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해양 환경하의 조건에서 건

설된 구조물이 해수에 직접 닿

을 경우, 구조물의 염해환경을

쉽게판단할수있지만, 해수와

직접접촉되지않는경우, 염해

환경의 정도를 알기는 어렵다.

즉, 해안에인접한구조물은매

우 열악한 염해환경이겠지만

해안으로부터거리가멀어짐에

따른 염해환경의 완화정도나

염해피해를입지않는지역등

에대한판단할수있는방법은

구조물의 염해 피해에 대한 주

기적인조사등에의존할수밖

에없다.

따라서, 해안에 인접한 구조

물에 날아드는 염분량을 정량

적으로 조사한다면 구조물의

설계·시공 및 유지관리에 중

요한 기초자료로 활용될 수 있

을것이다.

국내에서는 최근까지 비래

염분을 정량적으로 측정할 수

있는 장치가 개발되지 않고 있

어 주로 일본의 JIS식 포집기

를 주로 사용하여 왔으나, 최

근 한국건설기술연구원에서

건기연식 포집기를 개발하여

현장 적용 및 전국적인 비래염

분 조사를 실시하고 있다. 비

래염분 포집기의 자세한 현황

은다음과같다.

■ 비래염분 포집기 현황

비래염분의 측정 방법은 JIS

Z 2382의 건식 거즈를 사용하

는 방법(이하 JIS식), 스테인리

스판을사용하는일본토목연구

소 방법(이하 토연식), 한국건

설기술연구원방법의비래염분

포집기(이하건기연식), Deposit

gauge법, 습식거즈를사용하는

Wet candle법과 이외에도 아연

철판, 녹방지도장을처리한철

판, 아크릴에멀션을 도장한 철

판 등을 포집판으로 사용하는

방법등이있다.

JIS식, 토연식, 건기연식, Wet

candle법은 측정위치에서 단위

면적당 날아 들어오는 해염입

자를 최대한 포집하는 것이 주

목적이지만, Deposit gauge법의

경우 해염입자를 자연낙하 상

태에서 포집하는 것으로 바닥

판과 같은 특정 부위에 도달하

는 비래염분량을 측정하는 방

법이며, 철판을 포집판으로 사

용하는 경우는 강구조물 표면

에 부착하는 비래염분량을 측

정하기위한방법이된다. 

국내에서 주로 많이 사용되

는 포집기에 대한 상세한 설명

은다음과같다.

■ JIS식 포집기

일본공업규격 JIS Z 2382에

서 제안된 포집방법으로 그림

1에서와 같이 포집판의 크기는

10㎝×10㎝이며, 포집판에는

염분포집용 거즈를 부착하여

사용하도록 규정하고 있다. 기

타 케이스나 설치에 대한 규정

을두고있지는않다. 염분량의

다소에 관계없이 비교적 일정

한 효율로서 염분을 포집할 수

있으나, 해안 가까이에서 포집

할 경우 실제량보다 다소 적게

포집하는 결과를 가져올 수 있

해안가 대기중의 염분량
조사장치 현황

그림1. JIS식 포집기
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으며, 빗물, 눈 등에 의해 쉽게

포집 염분이 소실되는 단점이

있다.

■토연식 포집기

일본토목연구소에서제작한

비래염분 포집기로서 그림2와

같이 스테인리스 포집판, 실리

콘 호스, 포집기 물통, 통풍구

및 포집기 격납상자 등으로 구

성되어 있다. 스테인리스 포집

기에 부착한 염분은 증류수를

살수하여 포집기 물통으로 씻

어 내려 염분 농도를 측정하여

대상 기간의 비래염분량으로

환산하여 사용한다. 해안 가까

이에서 수분이 많은 염분을 포

집할 경우 유리하지만, 일반적

인 경우 포집효율이 매우 떨어

지므로주의를요한다.

■ Wet Candle법 포집기

Wet Candle 방식은 ISO 9225

에 규정된 포집방법으로 그림3

과 같이 10㎝×10㎝의 염분 포

집 거즈를 감은 막대를 부패방

지와 수분 제공을 위한 용액이

있는 유리나 프라스틱 병에 꽂

아 거즈와 연결된 심지를 이용

하여 비래염분 포집거즈에 수

분을공급할수있게한것으로

일명 Wet Candle법으로 불리운

다. 염분이날아오는방향에상

관없이 포집이 가능하며, 포집

거즈에 수분을 공급하여 포집

효율을 높이려 하였으나 포집

에 관여하는 포집 거즈는 10㎝

×10㎝ 면적 중 일부에 불과해

실제 포집되는 염분량은 상대

적으로 적게 측정되는 경향이

있다. 

■건기연식 비래염분 포집기

건기연식비래염분포집기는

상기 3개 방식의 단점을 보완

하기 위하여 개발한 것으로 현

장 실험을 통하여 포집효율의

우수성을입증한바있다.

건기연식비래염분포집기는

그림4와 같이 유입구를 10㎝×

10㎝로 설치하였으며, 박스 내

부에는 10㎝×12㎝ 포집판이 2

개 설치되어 있다. 특히, 포집

된 비래염분이 비바람에 의하

여 유실되지 않도록 하기 위하

여 2㎝ 높이의 차단막을 설치

한것이특징이다. 이포집기는

통풍로를 통하여 비래염분이

포집되지 않고 그대로 유출되

는것을막기위하여별도의통

풍로를 설치하지 않고 거즈만

을통하여해풍이유출될수있

도록 하였다. 건기연식 포집기

는 그림4의 오른쪽 그림과 같

이 전용 거치대를 이용하여 지

상 2m 위치에서비바람의영향

을 최소화하여 비래염분을 포

집할수있다.그림2. 토연식 포집기 그림3. Wet Candle법 포집기
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국내 콘크리트 포장의 재령

을 보면 도로에서는 가장 오래

된 88고속도로가 약 20년에 다

다르고있으며, 공항포장의경

우는 약 30~40년 정도가 되고

있다. 현재까지 국내에서 도입

된 대부분의 콘크리트 포장의

형식은 무근콘크리트포장(JCP,

Jointed Concrete Pavement)로

일정 간격으로 줄눈을 갖고 있

다. 또한이들콘크리트포장의

하부 구조를 보면 최근에는 대

부분 안정처리 기층을 사용하

였지만, 예전에 건설된 무근콘

크리트포장에서는 안정처리가

안된 일반 입상재료 보조기층

으로 시공된 것이 대부분이다.

이로 인해 일부 콘크리트 슬래

브의 줄눈부 또는 균열부 구간

에서는 포장 하부로 물이 침투

하고 펌핑 현상으로 인해 하부

구조가 손실되고 이로 인한 부

등침하또는단차등의파손이

종종 발생되고 있다. 단차 및

부등침하의 파손이 발생되면

콘크리트 포장의 파손이 급격

히 증가되므로 이에 대한 유지

보수가매우중요시되고있다.

최근들어미국에서는줄눈부

의단차및부등침하문제를해

결하기 위한 보수 공법으로

Dowel Bar Retrofit 공법이도입

되고있다. 현재적용되고있는

본 공법은 콘크리트 포장의 예

방적 유지보수 차원에서 실시

함으로서 덧씌우기 급 이상의

대규모 예산이 투입되는 것을

방지하기위함이다. 

본 고에서는 무근콘크리트

포장의 줄눈부 및 균열부에서

발생한 단차 및 부등침하를 개

선하여 콘크리트 포장의 공용

수명을증가시키기위한 Dowel

Bar Retrofit 공법을소개하고자

한다.

공용중인무근콘크리트포장

의 단차 및 부등침하를 방지하

기 위한 Dowel Bar Retrofit 보

수 공법의 보수 절차는 그림1

과 같다. 본 공법은 주로 예방

적 유지보수 차원에서 실시되

고있으나, 구체적으로언제실

시해야 하는지에 대한 구체적

인지침등이마련되어있지않

으며, 현재까지는 공학적 판단

에 의해서만 이루어지고 있는

실정이다. 보수 위치 선정 후

사진1과 같이 톱날 절삭 장비

Dowel Bar Retrofit 공법
소개

  

 

 

그림4. 건기연식 포집기




