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은경우라면 1톤이상의거석으

로지반을보강할필요가있다.

3. 거석 날개수제 (Rock Vanes)

거석 날개수제는 바위와 같

은거석으로설치되며, 주로유

심선을 가능한 수로 가운데로

유도하는데있다. 이는하안침

식보호효과와아울러, 수제주

변의 세굴에 의해 형성되는 웅

덩이가 주로 어류 중심의 서식

처 환경이 된다. 또한 평상시

흐름에서 수제에 의한 폭기로

용존산소 확보를 확보할 수 있

다. 

거석 날개수제는 단일형, 횡

단형, 갈고리형 등 대개 3가지

형태가 보편적이다. 하안부에

서 저수로 만배수위정도 높이

에서 시작해 강중심 방향으로

점차 낮게 설치하는데, 상류방

향으로 20。~30。정도를유지해

야 하면서 저수로 단면이 현저

히줄어들지않도록해야한다.

특히 하안부에서는 상단에 홍

수시 세굴에 대비해 식생림 조

성 등 적절한 보강대책이 요구

된다. 거석 무게는 하도형태와

유속에 따라 다를 수 있으나,

적어도 1~2톤보다는 큰 것을

권장하고 있다. 이들의 특기할

사상은 단일형(그림2)은 가능

한 저수로 단면의 1/2~2/3 정도

가 되어야 한다. 횡단형(그림3)

에서는 거석사이에 틈이 없어

야하며, 유심선을하도가운데

유도하여 수제 바로아래 웅덩

이가 형성하도록 하는 것이 중

요하다. 갈고리형(그림4)은 바

위크기의 절반 정도로 틈새를

유지하도록 하며, 마지막 부근

에서는 두서너개 바위를 수제

에서 다소 떨어져 놓이도록 하

는것이특징이다. 

■ 자료 :
1. 건설부. 1994. 하천공사표준시방서. 
2. 山本晃一. 1996. 日本의 水制. 山海堂.
3. Federal Interagency Stream Restoration
Working Group. 199. Stream Corridor
Restoration : Principles, Processes, and
Practices.
■ 자료제공 : 이삼희(수자원연구부 선임연구원)
■ samhee.lee@kict.re.kr

정보기술(IT)의 급격한 발전

과 함께 건설산업에서도 국

내·외적으로많은정보화사업

이수행되고있으며, 다양한응

용시스템이개발되어적용되고그림4. 갈고리형 날개수제의 평면형태 및 개념도

그림3. 황단형 날개수제의 평면형태 및 개념도

일본건설정보종합센터(JACIC)
정보화 추진 동향
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있다. 본고에서는 우리나라와

정보화 추진측면에서 많은 유

사성을 보이고 있는 일본 건설

업계의 정보화 현황을 종합적

으로 소개하고, 정보화에 필수

적으로 선행되어야 하는 정보

표준화현황에대하여살펴보고

자한다.

일본 건설산업에서의 정보화

사업은 (재)건설정보종합센터

(이하 JACIC; Japan Association

Construction Information

Center)에서총괄적으로수행하

고 있다. JACIC은 일본의 국토

교통성이 추진하는 정보화 및

IT활용을 효율적으로 추진하기

위해 1985년 설립된 기관으로

서 산학연관의 유기적인 연계

와 협력을 도모하면서 각종 정

보시스템의 연구개발, 건설정

보의 수집, 가공, 축적 및 제공,

정보시스템의 보급 활동을 담

당하고 있다. JACIC은 5개 연

구부및 3개의독립센터로운영

하고 있으며 그 주요 업무내용

과 운영중에 있는 주요 정보시

스템을살펴보면다음과같다.

•표준부(문서/도면 등의 전

자화 표준, 정보교환 표준,

건설정보분류체계등)

•연구 제1부(하천 정보화,

적산시스템센터, 해외토목

자재정보센터)

•연구 제2부(도로 정보화,

건설부산물정보(CORBIS)

센터)

•GIS연구부(전자지도의 정

비및제공)

•건설CALS/EC부(전자납품)

• CORINS/TECRIS센터(공

사실적정보 전자화 및 건

설기술자정보제공)

• e-BISC센터(전자입찰 관

련업무)

•지방센터(전국 9개분소에

서운영중이며건설정보화

업무의지원)

(1) CORINS/TECRIS

CORINS(공사실적정보서비

스)는 공공공사의 입찰·계약

에 대한 투명성과 경쟁력을 확

보하기 위하여 공공공사를 수

행하는 발주기관이 공동으로

이용할 수 있는 시스템이다.

CORINS에서는 시공업체의 시

공실적이나 동종공사에 대한

실적 등 객관적인 자료를 추출

하여 각 건설업자의 기술적 적

정성 등을 종합적으로 판단할

수 있으므로 각종 공공공사의

입찰과 계약의 집행에 도움이

그림1. CORINS/TECRIS의 개념도
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된다. 또한데이터를등록한건

설업자의 입장에서는 자사의

공사실적정보가 공공발주기관

에 자동적으로 전송되므로 이

시스템은건설업자의영업지원

의 역할을 수행한다. TECRIS

(측량조사 설계업무 실적정보

서비스)는 측량업자와 컨설턴

트의 선정시 행정의 투명성을

높이면서 기술력을 신뢰할 수

있는 업자를 선정하기 위한 시

스템이다. 주요 데이터 수집항

목으로는 업무명칭, 도급금액

등의 업무데이터와 이름, 보유

자격등의기술자데이터, 업무

분야의 기술적 내용을 나타내

는기술데이터가있다.

(2) 건설부산물 정보교환시

스템

건설부산물 정보교환시스템

(COBRIS)은 공사발주자, 배출

사업자 및 처리업자(재자원화

시설 등)간에 실시간 정보교환

을 이룸으로서 건설부산물과

관계되는 수급균형 확보, 적정

처리 추진, 재활용율의 향상을

도모하고 있다. 주요 부산물로

서 폐콘크리트, 폐아스팔트, 폐

목재, 건설오니및건설혼합페

기물 등이며, 발생된 부산물의

정보를 인터넷을 이용하여 사

업의 각 단계에서 디지털지도

상에 발생정보와 수요정보를

시각적으로 표현하여 자원을

유효이용할 수 있도록 매개체

의역할을하고있다.

(3) 온라인정보제공시스템

JACIC Net은 건설업계의 가

치있는 정보를 온라인으로 제

공하는 유료서비스로서 주요

기관에서 발표되는 최신 뉴스

와각종발주정보, 인사정보및

각종 DB(주요 자재가격, 민간

인정기술, 회계감사 지적사례,

건설 컨설턴트 회사정보)등을

제공하고있다.

한편 건설정보화 추진을 위

해필수적이라할수있는표준

화에 대해서는 특히 많은 노력

을 기울이고 있다. 특히 JACIC

에서는 이를 위해 산·학·관

으로 구성된 ‘건설정보 표준화

위원회’를 설립하여 각종 건설

정보에관한표준의작성및보

급활동을실시하고있다. 그주

요추진사항은다음과같다.

(1) 코드·분류체계표준화

표준화위원회의 코드소위원

회를 중심으로 건설분야에서

사용되는 분류체계의 개발과

개별공통코드를검토하여이를

표준화하여 건설정보의 교환,

공유, 제휴를실현하기위한것그림2. 건설부산물 정보교환시스템의 개념도
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이다. 일본의 건설정보 표준분

류체계 (JCCS: Construction

Information Classification

System in Japan)는 기본코드체

계 (system)과 JCCS 클래스

(class) 및 복합화 룰(rule)의 3

개의요소로구성되어있다. 

(2) 성과품의전자화

CALS/EC의 주요한 과제인

전자납품에 필요한 각종 요령

및 기준류의 정비를 목적으로

최종적인 성과를 어떠한 형식

으로전자화할것인지또한납

품시에 그것을 어떤 형태로 주

고 받을 것인가에 대한 규칙

(rule)을 표준화 할 필요가 있

다. 이에대한주요성과로서는

토목설계업무 전자납품요령,

공사완성도서 전자납품요령,

CAD 제도기준, 지질조사자료

정리안, 디지털 사진관리정보

기준, 전자납품 운용가이드라

인 등이 마련되어 전자적인 납

품체계를확립해나가고있다.

(3) CAD 데이터교환을위한

표준화

건설공사에 사용되는 2차원

도면에대한전자도면을주고받

을 수 있도록 표준적인 사양을

마련하고있다. 서로다른 CAD

시스템이라할지라도표준적인

포맷을 정하여 CAD데이터를

자유롭게교환하려는목적으로

서 CAD 시스템에 제약이 없는

수주및발주가가능해지고, 국

제적인기준인 ISO 10303/STEP

202에 준한 표준포맷의 개발로

WTO 비관세장벽의문제를동

시에해결하고있다. 

(4) 전자지도 및 건설정보의

연계

전자지도소위원회에서는컴

퓨터시스템의전자지도에서전

자적으로납품된건설공사의성

과를 연계하여 검색과 표현이

자유로운표준안을마련하고자

하는과제와지형측량의성과인

DM데이터를 설계단계에서

CAD데이터로 이용하기 위한

변환포맷을작성하는주요과제

를추진하고있다. 이러한표준

화노력이성과를 거두게 되면,

GIS(지리정보시스템)과연계하

여전자지도상에서해당하는시

설물을 선택하면 그 위치를 인

덱스로하여전자납품된도면을

쉽게검색하여재이용율을높일

수 있다. 또한 지형도의 Digital

Mapping데이터를 SXF에 대응

가능한 CAD데이터로 직접 읽

어들일수있어설계업무의효

율이높아질것으로기대한다.

지금까지 알아본 바와 같이

일본에서의정보화추진은전자

입찰과전자납품을주축으로추

진되고있으며, 국내와달리표

준화에 매우 많은 노력을 기울

이고있는것으로판단된다. 이

는정보화추진에앞서그필수

적인 기반이 되는 표준화를 먼

저 추진함으로써, 정보화 추진

에 따른 혼란을 최소화하려는

의미로 생각된다. 향후 일본에

서의표준화추진은건설사업의

제단계나사업영역을구분하지

않고 범용적인 정보의 활용을

이룰 수 있는 방향으로 추진되

어갈 계획이다. 또한 오브젝트

레벨에서의데이터교환을실현

하기 위한 기반으로서 3차원데

이터의 프로덕트 모델(Product

Model)작성 등에 한층 노력이

기울여질것으로생각된다. ♧

■ 자료 : 
1. http://www.jacic.or.jp/
2. 2004 한일 건설기술세미나, 대한건설협회
■ 자료제공 : 주기범(건설CALS연구센터 선임연구원)
■ kbju@kict.re.kr




