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키워드 도로 안전 안전시설물: , ,

일반적으로 도로에 설치되는 안전시설물로는 갈매기 표지 시선유도시설 등과,

같은 시인성 시설 방호울타리 가드레일 충격흡수시설 등과 같은 차량방호 안, ( ),

전시설 등이 대표적인 예이다.

방호울타리나 충격흡수시설과 같이 차량방호 안전시설의 경우 주행 중 진행

방향을 잘못 잡은 차량이 길 밖 혹은 대향차로 등으로 이탈하는 것을 방지하거,

나 차량이 구조물과의 직접적인 충돌을 방지하여 차량 탑승자 및 차량 보행자,

또는 도로변의 주요 시설을 안전하게 보호하기 위하여 설치한다.

차량방호 안전시설의 설치하는 주된 목적은 대향차량을 구분하는 목적도 있지

만 대부분 도로변에 위험물이 존재할 경우 설치한다.

실제 우리나라의 경우 년도 교통사고 통계를 볼 때 전체 교통사고사망자2008 ,

명 중 차량단독사고의 경우 명으로 약 의 사망자 분포를 보이며5,870 1,283 22%

이중 절반이 넘는 명이 도로상 공작물 지주 전신주 가로등 등 에 충돌57% 729 ( , , )

하여 발생한 사고이다.

이와 같이 도로변의 시설물 위험물 에 대한 적절한 처리 방법은 도로안전에 중( )

요한 의제임은 틀림없다 이러한 이유로 선진 외국에서는 도로변 위험물을 처리.

에 대해 우선 순위를 두고 있으며 미국과 유럽의 경우 도로변 안전을 확보하는,

순위는 유사하며 다음 표와 같다.

순위 유럽 미국

1 장애물 제거 노변 시설물 제거

2 차량이 안전하게 지나갈 수
있도록 장애물 재설계

차량이 부딪혀도 안전하도록
시설물 재설계

3 시설물을 위험이 적은 곳으로
이전 설치

시설물을 충돌 위험이 적은
곳으로 이전 설치

4 을Passive Safety System
이용한 충돌시 위험도 경감

시설물에 기능을Breakable
가지도록 하여 차량 충돌시 위험

경감

5 방호울타리 등과 같은 시스템으로
보호 방호울타리 설치

6 장애물에 대한 시인성 확보 시인성 확보

미국과 유럽의 도로변 안전확보에 대한 처리 순위는 유사하다 그러나 번째. 4



순위인 경우 우리나라에서는 생소한 개념으로 미국에서는 유럽에서Breakaway

는 로 용어를 명명하고 있다 이란 도로Passive Safety . Passive Safety System

변에 설치된 구조물이 차량 충돌시 항복하여 차량이 도로변 구조물을 안전하게

통과하여 탑승객의 상해 심각도를 최소화하기 위한 시스템이다.

의 반대되는 시스템은 으로Passive Safety System Restraint System Passive

과 는 다르게 차량이 에 충돌하였을 때 해당Safety System Restraint System ,

시설물이 최대한 지지함으로 차량이 위험한 구조물에 직접적인 충돌을 하지 못

하도록 하는 시스템으로 우리가 일반적으로 사용하고 있는 방호울타리 가드레일(

등 가 이에 속한다) .

은 도로변 위험물로 인식되는 시설인 지주 가로등 등Passive Safety System ,

에 주로 사용하는 기법으로 유럽에서는 이와 관련된 기준인 등을 마EN 12767

련하고 있으며 미국에서도 이와 관련한 성능 기준인 이 마련되어, NCHRP 350

있다.

은 해당 시설물에 차량 충돌시 얼마나 지지하다가 분Passive Safety System

리하는 정도에 따라서 HE(High Energy-absorbing), ME(Medium

으로 구분하고 있다Energy-absorbing), LE(Low Energy-absorbing) .

그림 의 종류 출처 프랑스 내부자료< > Passive Safety ( : CETE )

혹은 의 경우 우리나라에는 일부Passive Safety System Breakaway System

연구를 통해 소개된 수준이며 아직 국가적으로 도입되지 않은 개념이나 도로변,

안전 문제를 다룰 때 국가적으로 도입이 필요한 기술임은 분명하다, .
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