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제1장  총  칙

제1조 (목적) 이 지침은 RVR 350m 미만에서 항공기의 운항이 가능하

도록 하기 위하여 공항에 요구되는 시설과 지상이동통제시스템 운

영계획서(이하“통제계획서”라 한다)를 수립하기 위한 방법과 필요한 

절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용대상) 이 지침은 RVR 350m 미만시 공항 운영에 필요한 

통제계획서를 수립하는 공항당국, 공항운영자와 통제계획서를 이행

하는 모든 관계자에게 적용한다.

제3조 (관련규정) 이 지침과 관련된 규정은 다음 각호와 같다.

     1. 항공법 제68조, 동법시행규칙 제199조 내지 제213조

     2. 국제민간항공조약

        가. 부속서 제6권(Aircraft Operations)

        나. 부속서 제10권(Aeronautical Telecommunications)

        다. 부속서 제14권(Aerodromes)

        라. DOC 9365(All Weather Operations)

        마. DOC 9476(Manual of Surface Movement Guidance and   

    Control Systems)

     3. 미연방항공청 : Advisory Circular 120-57A

       (Surface Movement Guidance and  Control Systems)

제4조 (정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

     1. “지상이동통제시스템운영계획(SMGCS Plan)”이라 함은 공항의 

기동 또는 이동지역내에서의 항공기안전운항과 효율적인 공항

운영을 위하여 계획된 운영절차를 말한다.

     2. “지상이동통제시스템(SMGCS)"이라 함은 RVR 350m 미만에서 

항공기 및 차량의 안전하고 신속한 지상이동을 감시․통제하

기 위한 시스템을 말한다.



     3. “이동지역(Movement Area)”이라 함은 항공기 이․착륙 또는 

지상이동을 위해 사용되는 비행장의 일부분으로서 활주로, 유

도로 및 계류장을 말한다.

     4. “계류장(Apron)”이라 함은 항공기에 여객 및 화물의 탑재, 하

기, 연료보급, 주기 및 정비를 위하여 이동지역내에 지정된 일

정구역을 말한다.

     5. “저시정운영절차(Low Visibility Operations)”라 함은 접지대

(Touch-down), 중간(Mid-point) 또는 말단(Roll-out)중 어느 

한 지점의 활주로 가시범위(RVR)가 350m 미만시 적용하도록 

수립된 공항운영계획서상의 특별한 운영절차를 말한다.

     6. “항행안전시설(Air Navigation System)”이라 함은 전파․불
빛․색채 또는 형상에 의하여 항공기의 항행을 돕기 위한 시

설로서 항행안전무선시설, 항공등화시설 및 항공관제통신시설

을 말한다.

     7. “활주로가시범위(Runway Visibility Range)”라 함은 활주로 주

변에 설치된 기계적 관측시설에서 제공하는 활주로가시범위로

서, 방향 및 설치위치에 따라 접지대(Touch-down)RVR, 중간

(Mid-point)RVR, 말단(Roll-out)RVR로 구분된다.

     8. “표지 및 표지판”이라 함은 항공기, 차량 또는 인원에 대하여 

지상이동지역에 설치된 표지판, 활주로 및 유도로 표면에 표시

한 표지(Marking)를 말한다.    



제2장 시설요건 및 인가절차

제5조 (시설요건) ①통제계획서에서 요구하는 항행안전시설 및 기타시

설은 항공법 및 국제민간항공조약 관련 부속서의 규정을 충족하여

야 하며, 각 규정간 상이한 시설에 대하여는 공항의 규모 및 설치

위치 등을 감안하여 항공기의 안전운항에 부합되도록 공항운영자가 

결정할 수 있다.

   ②제1항에서 요구하는 시설은 별표1과 같다.

제6조 (이동지역운영절차) ①이동지역에서 운항하는 항공기 또는 차량 

및 인원의 효율적인 안내와 통제를 위하여 통제계획서에 다음 각 

호의 사항이 포함되도록 수립하여야 한다.

     1. 항공기 지상이동경로에 관한 사항

     2. 차량 및 장비의 이동경로에 관한 사항

     3. 인원, 차량 및 장비의 이동지역 출입 및 통제절차에 관한 사항

     4. 이동지역 시설 점검 및 청결 계획에 관한 사항

     5. 구조/소방차량의 이동경로 및 대기장소 설정에 관한 사항

     6. 필요시 항공기 엔진시동지역 및 견인 경로에 관한 사항

     7. 기타 효율적 공항운영을 위하여 필요한 사항

   ②제1항과 관련된 계획에는 다음 각호의 내용을 포함하는 도면을 

첨부하여야 한다.

     1. 항공기의 활주로 및 유도로 진․출입 경로

     2. 항공기의 계류장내 유도로 진․출입 경로

     3. 구조 및 소방차량 이동경로

     4. 계류장내 차량 및 장비 이동경로

   ③제2항제1호 및 제2호의 도면에는 다음 각호의 정보가 표시되어야 

한다.

     1. 기호 및 용어를 설명한 범례

     2. 활주로, 유도로, 계류장 및 통로의 위치

     3. 진입 및 개방등화를 포함한 활주로 및 유도로중심선등

     4. 정지선등의 위치



     5. 주기장 위치표시

     6. 유도로 정지선등의 위치

     7. 경계선등의 위치

     8. 제빙장소의 위치

     9. 구조 및 소방서의 위치

    10. 기타 특수한 공항 특성

제7조 (저시정운영절차) ①RVR 350m 미만시 공항을 운영하고자 하는 

공항운영자는 다음 각호의 사항을 포함하는 저시정운영절차를 수립

하여야 한다. 

     1. 절차 발령시기, 운영개시 및 해제시기

     2. 절차 수행 기관 또는 부서 명시

     3. 발령 통보 및 확인방법 (구성도 별첨)

     4. 기동지역의 출입통제 및 확인방법

     5. 이동지역 출입통제 및 이동경로 설정

     6. ILS 절차 민감구역(Sensitive Area) 설정 및 보호방법

     7. 저시정시에에 적합한 항공교통관제절차

     8. 구조/소방차량의 출동 및 대기 절차

     9. 기타 효율적 공항운영을 위하여 필요한 사항

   ②제1항과 관련된 계획에는 다음 각호의 내용을 포함하는 저시정 

이동경로도면을 첨부하여야 한다.

     1. 항공기의 활주로 및 유도로 진․출입 경로

     2. 항공기의 계류장내 유도로 진․출입 경로

     3. 구조 및 소방차량 이동경로

     4. 계류장내 차량 및 장비 이동경로

   ③ 제2항 제1호 및 제2호의 도면에는 다음 각 호의 정보가 표시되어

야 한다.

     1. 기호 및 용어를 설명한 범례

     2. 활주로, 유도로, 계류장 및 통로의 위치



     3. 진입 및 개방등화를 포함한 활주로 및 유도로중심선등

     4. 정지선등의 위치

     5. 주기장 위치표시

     6. 유도로 정지선등의 위치

     7. 경계선등의 위치

     8. 제빙장소의 위치

     9. 구조 및 소방서의 위치

    10. 기타 특수한 공항 특성

  ④공항운영자는 항행안전시설의 안정성 및 지속적 지원을 위한 운영

계획을 수립하여야 한다. 

  ⑤저시정 운항시 효율적 공항운영을 위하여 별도의 통제부서를 설   

치하여 운영계획을 수행할 수 있도록 하여야 한다.

제8조 (임무 및 책임) 통제계획서에는 각 기관별, 담당자별 임무 및 책

임한계가 명확하게 구분되어 있어야 한다.

제9조 (인가절차) ①공항운영자는 이 지침이 정하는 바에 따라 통제계

획서를 작성하여 별지1호 서식에 따라 항공안전본부장에게 인가를 

신청하여야 한다.

  ②제1항에 의한 인가신청이 있을 경우 항공안전본부장은 심사단을 

구성하여 서류심사와 현장검사를 구분하여 실시하되 서류심사에 합

격하지 아니하면 현장심사를 실시할 수 없다.

  ③ 항공안전본부장은 제2항의 심사결과 별표1의 시설 및 운영절차가 

제3조의 관련규정에 적합하다고 인정될 경우에는 인가하여야 한다.



 제3장 지상이동통제시스템 위원회 

제10조(위원회의 구성) 공항운영자는 운영에 필요한 다음 각호의 담당

자가 포함된 지상이동통제시스템위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구

성하여야 하며, 운영절차의 제․개정하기 위해서는 사전에 위원회

의 심의를 받아야 한다.

   1. 지방항공청 관련 담당자

   2. 공항운영자

   3. 항공기 구조 및 소방 담당자

   4. 공항 및 계류장 관제업무 담당자

   5. 공항 이동지역 관리 담당자

   6. 시설담당자

   7. 정기항공사 관련업무 담당자

   8. 운송협회 대표

   9. 기타 공항운영자가 필요하다고 판단되는 자

제11조(위원회의 임무) 위원회는 다음 각호의 사항을 검토하고 심의 

한다.

   1. 지상교통 양태에 관한 사항

   2. 기존 저시정 운항시의 관제 절차 및 신규 저시정 운항시에 소요되는 

시설의 변경 및 추가 사항

   3. 활주로, 유도로, 유도경로 및 탑승구 진입을 위한 지표 등화, 표지 

및 표지판에 관한 사항

   4. 저시정 운항시의 항공기 구조/소방을 지원하기 위한 장비, 절차 및 

교육 훈련에 관한 사항

   5. 저시정 운항시의 지원 차량 운용에 관한 사항

   6. ILS 임계구역(critical areas) 및 장애물 구역(obstacle free 

zones)의 보호에 관한 사항

   7. 저시정 운항시의 제설 작업 장비의 경로 및 우선 순위

   8. 기존 공항 도면(Grid Map)의 적합성

   9. RVR 350m미만시의 운항에 대비한 신기술도입 필요성 등



제12조(위원회의 운영) 위원회는 통제계획서의 개선 및 결함사항을  

시정하기 위하여 연2회 이상 정기회의를 소집하여야 하며, 필요시 

수시 회의가 가능하도록 하여야 한다.

 제4장 교육 및 유지보수

제13조 (교육 및 훈련) ①공항운영계획은 저시정 운항절차와 관련된 

모든 항공종사자 및 공항 운영 관계자에 대하여 교육 및 훈련의 운

영주체와 그 내용을 포함시켜야 한다.

  ②제1항의 교육계획은 최초 신규교육, 정기보수교육, 특별교육으로  

구분하여 수립한 후 시행한다.

제14조 (점검 및 유지보수) ①통제계획서의 원활한 이행을 위하여 안

전관리를 담당하는 공항운영당국은 항행안전시설, 표지및 표식, 경

계시설 등에 대한 점검 및 보수를 유지하여야 한다.

  ②제1항의 점검은 일일점검과 특별점검으로 구분하여 실시하여야 한다. 

제15조 (간행물 배포) ①이 지침에 의하여 인가된 통제계획서는 항공

법 제73조, 동법 시행규칙 제216조 및 항공안전본부 훈령「항공정

보업무규정」의 규정에 의하여 배포하여야 한다.

   ②공항운영당국은 인가된 동 계획서를 공항운영과 관계된 모든 기

관 및 업체의 관련 부서에 배포하여야 한다.

부          칙

이 지침은 공포한 날부터 시행한다.



【별표 1】

지상이동통제시스템운영계획 구비시설

1. 등화시설 3. RVR 측정시설

 ◦ 활주로등  ◦ 활주로접지대 RVR 측정시설

 ◦ 활주로 말단등  ◦ 활주로 중간 RVR 측정시설

 ◦ 활주로 종단등  ◦ 활주로 말단 RVR 측정시설 

 ◦ 유도로등 4. 항행안전무선시설

 ◦ 풍향등  ◦ 계기착륙시설

 ◦ 지향신호등  ◦ 전방향표지시설

 ◦ 진입각지시등  ◦ 거리측정장치

 ◦ 유도로중심선등  ◦ 레이더시설

 ◦ 활주로중심선등 5. 항공관제통신시설

 ◦ 접지대등  ◦ 무선통신시설

 ◦ 정지선등 6. 항공고시보운영시설

 ◦ 유도로교차등  ◦ 항공고시보 전파체계도

 ◦ 활주로경계등  ◦ 항공고시보 관련시설

 ◦ 유도정지선등

 ◦ 항공기주기장안내등 

 ◦ 탑승교유도접현등

 ◦ 등화전자감시/제어시스템

 ◦ 제한구역표시등

2. 표지 및 표지판 시설

 ◦ 활주로포장구역 기본표지

 ◦ 유도로포장구역 기본표지

 ◦ 저시정 유도로 중심선

 ◦ 계류장 표지

 ◦ 유도대기장소  

 ◦ 저시정 유도로 대기장소

 ◦ 유도로교차점  

 ◦ CATⅡ/Ⅲ 대기장소  

 ◦ 활주로명칭

 ◦ 유도로명칭

 ◦ 필수표지판

 ◦ 위치표지판

 ◦ 방향지시표지판

 ◦ 목적지표지판

  



신고인
처 리 기 관

항공안전본부

신고서 접  수

통  보 처  리

【별지 제1호 서식】

    □ 지상이동통제시스템 운영계획서
                                                승인 신청서

    □ 지상이동통제시스템 운영계획서 변경       

신

청

인

①성 명(명칭) ②주민등록번호

③주 소                                     (전화번호:      )

④명 칭 ⑤설치허가연월일

⑥위 치 ⑦사용 연 월 일

⑧변경사유

 항공안전본부 운항 91240-     지침에 의하여

       지상이동통제시스템 운영계획승인서를 신청합니다.

                         년         월         일

                                        신청인          (서명 또는 인)

 항공안전본부장 귀하

구비서류 : 지상이동통제시스템 운영계획서

           (관련 도면 포함)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.


