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하천등급표지판 제작․설치(안)

1. 표지판의 구분

  가. 국가하천 표지판

  나. 지방1급하천 표지판

  다. 지방2급하천 표지판

2. 표지판의 일반규격 및 표식구성

  가. 표식구성

     ․ 표지판 테두리선

     ․ 하천구분 표식

     ․ 하천명 표식

     ․ 하천정보 표식

     ․ 관리청 표식

  나. 일반규격 : 2,500mm × 1,500mm

3. 표지판 색채

  가. 구분에 따른 바탕 색채

     (1) 국가하천 표지판 : 청색

     (2) 지방1급하천 표지판 : 청색

     (3) 지방2급하천 표지판 : 청색

  나. 선 및 글자색

     (1) 국가하천 표지판 : 백색

     (2) 지방1급하천 표지판 : 백색

     (3) 지방2급하천 표지판 : 백색

  다. 글자의 형상 : 도로표지규칙 별표3에서 정하고 있는 글자의 형상에 의함
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4. 표식구성(치수표시 단위 : mm)

  가. 국가하천

  나. 지방1․2급하천
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5. 표지판 세부 제원(치수표시 단위 : mm)

  가. 표지판 테두리선

     (1) 두께 : 30mm

     (2) 색채 : 백색

   나. 하천구분 표식

      (1) 기본제원 : H = 200mm

      (2) 하천구분에 따른 제원

        ․ 국가하천
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        ․ 지방1급하천

        ․ 지방2급하천

   다. 한글하천명 표식 : 하계 58720-566(2000. 06. 30)호로 송부한 “한국하천

일람”에 기재된 하천명을 기록함

      (1) 기본제원 : 2,200mm × 300mm

      (2) 2 자

      (3) 3 자

      (4) 4 자
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      (5) 5 자

   라. 영문하천명 표식

      (1) 기본제원 : H=200mm

      (2) 국어의로마자표기법(문화관광부 고시 제2000-8호, 2000. 07. 07)에 의하

며 중앙정렬로 도안함

   마. 관리청 표식

      (1) 국가하천 : 건설교통부장관

      (2) 지방1․2급하천 : 서울특별시장, 부산광역시장, 충청북도지사 등

         (글자크기는 글자수의 많고 적음에 무관하며 중앙정렬로 도안)

  

                  S = {2,200-H×글자수-0.4×H×(글자수-1)}/2
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6. 표지판 제작 (예)

  가. 국가하천

  나. 지방1급하천

  다. 지방2급하천

하급1방

천 강홍
Hongcheongang(Riv.)

지 천

사지도원강

릉곡 천
Gongneungcheon(Riv.)

하급2방지 천

사지도기경

국 가 하 천

릉곡 천
Gongneungcheon(Riv.)

설 교 통 부 장건 관
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7. 표지판 제작․설치 시방서(안) [반사지 사용시]

  가. 표지판 제작

    (1) 표지판의 재료

       (가) 알미늄판은 두께 3mm로써 비중은 2.71의 것이어야 한다

       (가) 알미늄 잔넬은 1.04kg/m로써 비중은 2.71의 것이어야 한다

    (2) 반사지는 바탕은 고휘도 반사지를 글씨는 초고휘도 반사지를 사용하고, 

반사지를 부착전에 표면을 잘 세척하여야 한다

    (3) 알미늄잔넬은 30cm간격으로 알곤용접(점용접)에 의하여 알미늄판에 부착

한다

    (4) 표지판 후면은 조합페이트를 2회 칠한다

  나. 지주 제작

    (1) 지주용 파이프의 외경은 114.3mm로써 1m당 12.2kg의 백관을 사용하되 

길이는 8.7m로 하고, 표지판 1개당 2개를 설치한다

    (2) 지주용 파이프 상단은 빗물이 들어가지 않도록 뚜껑을 덮어야 한다

    (3) 지주에는 녹막이 페인트와 조합페인트를 각각 2회씩 칠한다

  다. 표지판의 설치

    (1) 기초공사

      (가) 기초 바닥은 지면에서 70cm로 한다

      (나) 기초콘크리트는 가로와 세로를 60cm, 높이를 70cm로 하되 콘크리트의 

규격은 40mm-180kg/㎠-16cm의 것을 사용한다

    (2) 지주와 표지판의 연결에 사용하는 볼트(M16×50), 너트, 왓샤는 스테인레

스 제품을 사용하여야 한다

    (3) 안전관리 등 기타

       표지판 설치시 교통정리 등을 실시하여 안전사고가 없도록 주의하고 기초

콘크리트 타설후 터파기한 흙으로 되메우기(다짐포함)를 한 다음 남은 흙

은 잘 정리하여야 한다

  * 하계 58700 - 681(2000. 08. 11)호에서 알려드린 바와 같이 제작설치시방서, 

단가 및 수량산출서, 설치예산내역서 작성 등은 업무의 편의를 도모하기 위

하여 보내드린 참고자료임을 통보하오니 현장여건에 맞게 수정하여 사용

    (하계 58700 - 993(2000. 11. 29)


