
작성자 삎 확인자 삎

⑮ 전 철 화 구 간 1. 전철화 2. 비전철화 4. 처소 5. 기 타(화장실 , 수도 )
기타설비 환산총계

1. 전화 2. 인터폰 3. 경 고장치⑭ 폐 색 구 간 1. 자동 2. 연동 3. 통표 4. 기타

⑬ 교 통 규 제 1. 있음 ( ) 2. 없음 환산 계
울타리

1. 있음 (H= m, L= m) 2. 없음 대형자동차최고속도(km/h) 5. 120 이하 6. 140이하 7. 140 이상 건널목 방호
⑫ 건널목통과열차 1. 25이하 2. 60 이하 3. 90 이하 4. 100 이하 중형자동차량

량 소형자동차측선 개선 , 전용선 개선 5. 안내원 없음 표지판 6. 기타
행

⑪ 선 로 상 태 2. 횡단선수 본선 개선 건널목표지 3. 진입금지표지 (21 0호 ) 4. 일시정지표지 (61 4호) 2륜자동차통
통1. 단선 , 복선 , 2복선 , 3 복선 1. 철도건널목표지 (1 05 호) 2. 일시정지표지 (224 호) 손 수 레교
자전거(대)2. 도로교차점 좌 m, 우 m 15. 기 타 ( 유 . 무 )

1. 초등학교,유치원 좌 m, 우 m 13. 도로 연동화 ( 유 . 무 ) 14. 차선규제봉( 유 . 무 ) 보행자(인)
⑩ 건 널 목 환 경 11. 긴급신고전화( 유 . 무 ) 12. 조명설비 ( 유 . 무 )설비

수 환산 계4. 공장 5. 상가 6. 임 항 7. 기타 9. 회전식 경광등( 유 .무 ) 10. 고장표시등( 유 . 무 )안전 회1. 주택 2. 농어촌 3. 학교 7. 출구측차단검지기( 유 .무 ) 8. 영상감시장치 ( 유 . 무 ) 입환차량차기타 5. 정시간제어기 ( 유 . 무 ) 6. 원격감시장치 ( 유 . 무 ) 열 일반열차우 1. 아스콘 2. 콘크리트 3. 블럭 4. 기타도 3. 지장물비상버튼( 유 . 무 ) 4. 신호정보분석장치( 유 . 무 )
인 좌 1. 아스콘 2. 콘크리트 3. 블럭 4. 기타 조사년월일 20 년월 20 년월 20 년 월20 년월1. 고장감시장치 ( 유 . 무 ) 2. 지장물검지장치 ( 유 .무 )설비
우 1. 아스콘 2. 콘크리트 3. 기타 4. 비포장로 기타보안 경 년 월 일 종에서 종으로8. 공급전원 : AC V DC V⑨ 포 장 상 태 도 좌 1. 아스콘 2. 콘크리트 3. 기타 4. 비포장 경보기 및 변 년 월 일 종에서 종으로7. 열차진행방향표시기 : 유 무

별 년 월 일 종에서 종으로( 복선) 사항 6. 경보등 수량 : 일반형 개, 현수형 개목 1. 아스콘 2. 콘크리트 3. p.c침목 4. 기타
종 년 월 일 종에서 종으로선로상간 5. 경보방식 : 경보종, 혼스피커,경보종.혼스피커 겸용, 기타널 세부

4. 제어방식 : ST, SC, DC, DT, 전자식, 기타 년 월 일 종에서 종으로건 보판 1. 목침목 2. 철재 3. 고무 4.아스콘 장치 종점쪽 초 ~ 초
. . .우측 (상,하 )구배 /1 00 경보 3. 경보시분 : 기점쪽 초 ~ 초⑧ 도 로 구 배

좌측 (상,하 )구배 /1 00 2. 제어거리 : 기점쪽 m, 종점쪽 m . . .
1. 경보기 종류 : 일반형 현수형⑦ 교 차 각 도 . . .

4.수동취급장치 및 사용안내문(유.무 )
. . .⑥ 건널목투시거리 좌측 m , 우측 m 동 작 상 태 2. 하강시분 초 3. 상승시분 초
. . .1. 하강예고시분 초

측 종점쪽 m 측 종점쪽 m
. . .⑤ 열차투시거리 2 인도용 : 좌 m 우 m기점쪽 m 우 기점쪽 m좌
. . .차단봉 길이 출구측 좌 m 우 m차 단 기6. 노면표지병 7. 기 타

1. 도로용:입구측 좌 m 우 m 계 . . .5. 일시정지표시 (61 4 호)안전시설
3. 중앙분리대 4. 차선규제봉 종류 및 형별 1. 장대형 2. 일반형 1. 단방향 2. 양방향 . . .통
1. 과속방지턱 2. 미끄럼방지시설 차 단 방 식 1. 전차단 2. 반차단 . . .안 전 시 설 고차 로 수 차로 제 어 방 식 1. 자동 2. 반자동 3. 수동④ 도 로 규 모 및 . . .

사인 도 폭 좌 ( )m, 우 ( )m 3. 특수일근 ( : ~ : ) 4. 기 타 . . .근무방식도 로 폭 좌 ( )m, 우 ( )m 원 1. 일주야교대 2. 3 교대 . . .
건널목폭 m (보판폭 m) 내 4. 공익요원 명 5. 청원자 명 . . .구 분

안내원 배치 1. 안내원 명 2. 청 경 명 3. 용역 명안3. 지 방 도 (520 호) 4. 시군도 ( 호) 5. 기 타 . . .③ 도 로 종 별 관리소속 및1. 일반국도 ( 호) 2. 특별광역시도 정원 (현원 ) 명 ( )명
. . .

관리구분 1. 철도청 2. 청원 3. 기타 ( )도 군 면 속 . . .② 행 정 구 역 리
소시 구 읍 역 소 별 1.( )역 2.( ) 보선사무소 . . .

종 별
① 위 치 역 역 간 기 점 . km 지점 건널목 종별 1 종 2 종 3종 년 월 일 사고원인 인명피해피해시설물사고차량

선 No. ( )건널목
건 널 목 카 - 드

[ 별표 8의 표면]



등을 상세히 기입하여야 하며 , 선로의 기 점, 종점표시 및 도로의 양 방향을 기입하여야 한다.
전경을 포함 촬영

지형 , 투시장애물 , 선로의 곡선상태 , 건널목으로부터 도로의 직선거리 및 폭 , 인근의 교차설비 거리
※사진촬영요령 : 상단은 선로종방향으로 건널목 전경을 포함 촬영, 하단은 선로횡 방향으로 건널목

※건널목약도 도시요령 : 건널목의 주변약도를 그리되 차단기 , 경 보기, 처소 , 건널목표지등 설치위치 ,

기입한다.

의 종별변경 은 종별승격 (예 : 2종에서 1종으로 )또는 도로 노선변경 으로 인한 종별 격하 등을

의 기타안전설비 괄호안에는 설치년월 (년,월 )을 기입한다.

은 건널목에서 도로쪽으로 진출하는 쪽의 차단기 를 말한다

며, 차단봉 길이의 도로용 입구측은 차량이 건널목을 향해 진입하는 쪽의 차단기 를 말하고, 출구측

의 제어방식 중 반자동이 란 안내원이 있는 건널목으로서 차단기 수동취 급이 가능한 개소를 말하

의 관리구분에서 청원일 경우( ) 안에 청원자명을 기입하고 , 안내원 구분은 자세히 기입한다.

⑬은 교통규제가 있을 경우 규제내용을 ( )란에 기입한다.

⑫의 열차최고속도는 건널목 제어구간 열차최고속도를 말한다.

⑪의 횡단선수는 건널목을 횡단하는 선로수를 기 입한다.(예 : 복선이면 2, 복복선이 면 4)

를 조사하고 거리를 기입한다.

되지 않도록 주의하여 초등학교 및 유치원은 건널목에서 500m 이내 , 도로교차점은 1 00m 이내의 개소

⑨ ~ , ~ 는 해당하는 번호에 ○표하고 , 특히 ⑩의 건널목환경 란 조사는 주택 , 학교등이 누락

상구배이면 상구배에 ○를 표시함.

으로부터 30m 거리에 대한 변화를 측정 산출하며 도로가 건널목으로부터 하구배이 면 하구배에 ,

⑧의 도로구배는 철도와같이 1 000 분율이 아니고 100분율임 에 주의하고 도로중심선을 따라 건널목

⑦의 교차각은 선로를 중심하여 시계방향 (우회전 )의 각도를 기입한다.

최대거리를 기입한다.

⑥의 건널목 투시거리는 도로상의 차량이 건널목에 접근할 때 건널목을 연속해서 확인할 수 있는

에서 기점쪽 m, 종점쪽 m 」 로 한다.

연속해서 내다 볼 수 있는 최대거리 ) 는 선로의 「 좌측도로에서 기점쪽 m, 종점쪽 m 」 ,「 우측도로

지점에서 1.4m 높이에서 열차진입 방향의 선로를 내다 보았을 때 그 선로의 중심선상 2m 높이를

⑤의 열차투시거리 (선로의 최외측 궤도 중심선과 도로중심선의 교점으로부터 도로중심선을 따라 5m

포장폭을 기 입한다. 인도폭은 인도가 별도 설치된 경우에 기입한다.

④ 단위는 m로 4m30Cm 일 경우 4.3m 로 표기한다 . 도로폭은 도로의 전체 폭을 기입하며 ( )에는

경우 4차로 등으로 기입한다.

③ 차로수는 전체 차로수, 즉 왕복 단차선인 경우 1차로 , 편도 1차선인 경우 2차로, 편도2차선인

로 한다.

※건널목 카드 내용 중「 좌우」 구분은 기 점에서 종점으로 향하여 선로 좌측은 「 좌」 , 우측은「 우」

「 의 2」 등으로 정리하고 폐지할 경우에는 결번으로 정리한다.

그후 건널목이 신설될 경우에는 인접 건널목 중 기 점에 가까운 번호를 이용하여 「 의 1」

최종번호가 그 선구의 전 건널목 수를 의미하도록 한다

No. 에는 사무소별로 건널목 종별에 관계없이 주요선구별로 기점쪽부터 일련번호를 붙이도록 하여

선 No. 건널목

펜 또는 볼펜으로 하되 수시변동이 예상되는 사항은 연필로 기입한다.

※건널목 카드는 건널목마다 1장씩 작성하고 일련번호에 따라 적당한 두께로 합본 보관하며 기입은

건 널 목 약 도 (상 세 하 게 기 록) 건널 목 전경 사 진부 착(카드기재요령)

[ 별표 8의 이면]




