
또는 호루라기등의 기구를 사용하는 방법으로 작업원의 주의를 환

알리어야 한다. 작업중 열차통과시각이 임박하였을 때에는 메가폰

시작하기 전에 당일의 열차운행시각을 확인하여 모든 작업원에게

승인을 받아 안전조치후 공사를 시행하여야 하며 , 또한 매일 작업을

운전취급 관련 부서에 열차서행 및 운행선 차단 , 전차선 단전 등의

지정된 자는 공정표를 작성하여 감독원에게 제출하고 필요시 열차

제6조 열차운전구간에 있어서 공사를 시행할 때에는 현장대리인으로

다. 단, 공사준공기간내에 원상태로 복구시켜야 한다.

시설관리자에게 승인을 얻어 철도용지 또는 건물을 사용할 수 있

제5조 공사재료의 보관 또는 가공 기타 공사시행상 필요한 경우에는

사항에 대하여는 일일이 감독원의 지시를 받아 시행하여야 한다.

제4조 본 시방서 및 첨부도면등에 명시되지 않은 사항이나 불확실한

표를 수정하여 제출하여야 한다.

기타 이유로 공정에 변경이 생겼을 때에는 지체없이 그때마다 공정

하여 협의를 마친 다음 공정표를 제출하여야 한다. 착수 후 날씨 ,

제3조 공사도급자는 착수전에 시행순서 , 방법 , 자재 및 일정 등에 관

명세서에 의하여 시행하여야 한다.

제2조 공사는 감독자의 지시를 받아 시방서.첨부도면 및 공사내역

용 또는 준용하는 것으로 한다.

는 재도장공사의 시방서이므로 당해 공사에 해당되는 조항만을 전

제1조 본 시방서는 철도시설물 강형류 및 철강구조물의 일반도장 또

제1장 총 칙
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색을 사용할 때에는 다듬칠 및 초벌의 식별이 용이할 수 있도록 적

외하고는 적갈색 혹은 담색을 사용하되 다듬칠 혹은 초벌과 동일한

제12조 재벌에 사용하는 도료는 특별한 색상으로 지정하는 경우를 제

사용하는 도료는 적갈색 혹은 담색으로 한다.

수 있으며 , 기타의 것에 있어서는 제10조에 준하여야 하며 다듬칠에

건설되는 거더에는 공인기관의 검증이 확인된 특수도료를 사용할

의 상황에 따라 색상을 정하여 시행하고 , 신규 제작거더와 신설선에

필요로 하는 것이나 도심지로서 미관을 필요로 하는 경우에는 주변

表上)에 설치한 강구조물 (鋼構造物)로서 방공보호색 (防空保護色 )을

제11조 트러스거어더 (構析), 하로판형 (下路折) 레일면상 및 지표상 (地

다.

제10조 도료 및 유류의 제품은 한국산업규격의 도료를 사용하여야 한

제2장 도 료

공사 재료를 산재시키거나 오손물을 버려서는 안된다.

현장 및 공사재료의 정돈을 지체없이 시행하여야 하며 , 선로부근에

조물등의 오손한 부분이 있을 때에는 빨리 청소 및 복구하고 작업

제9조 공사현장 마다 공사가 끝난 후 교대 (橋臺), 교각 (橋聊 ) 기타 건

기타 특기 사항을 기재한 작업일보를 제출하여야 한다.

지장이 없도록 조치하여야 하며 , 공정별 작업인원, 도료 사용수량 ,

제8조 매일 작업이 끝난 후에는 현장정리를 철저히 하여 열차운행에

에 지장이 미치지 아니 하도록 주의하여야 한다.

요한 보안설비를 하여 열차의 운행 , 일반교통 , 배 등과 상수원 보호

원 보호구역 하천의 교량에 있어서 공사를 시행하려 할 때에는 필

제7조 름다리 (路線續), 굴다리 (架道橋)또는 배(船)의 왕래가 있는 상수

에 지장이 없도록 엄중히 경계하여야 한다.

기시켜 기구재료를 정돈 한 다음 안전한 장소에 대피시켜 열차운전



한다.

업이 지연되어 녹이 생기나 티끌등이 부착되었을 때에는 전항에 준

른 걸레로 잘 닦아 검사를 받아야 한다. 날씨 , 기타 이유로 도장작

로 조심스럽게 여러번 때려서 각부마다 원판을 나타나게 한 후 마

야 한다. 침목좌면 또는 형 (析)좌면등 녹이 심한 부분은 녹떨기망치

며, 리벳트 및 구조가 복잡한 부분은 특히 적당한 공구를 사용하여

분 또는 기타 부착물을 강선솔등을 사용하여 충분히 제거하여야 하

제17조 녹떨기작업은 종래의 도막이 부풀어 오른 부분과 녹이 난 부

다.

판을 놓아서 시공하고 열차운행 및 작업상 안전하도록 하여야 한

하도록 주의하고 통나무 기타 재료를 사용하여 견고하게 세운뒤 발

제16조 작업발판은 국유철도건설규칙상의 건축한계에 저촉되지 아니

제3장 작 업

다.

상세히 기록하여 그때마다 감독원의 날인 또는 서명을 받아야 한

는 감독원 입회하에 하고 출납에 있어서는 현품카-드에 수불내용을

를 받은 후 보관하여야 한다. 보관도료를 조합 혹은 묽게 할 때에

첨부하여 지정을 받은 장소에 운송하고 수량 및 용기 기타의 검사

제15조 공사에 사용할 도료는 모두 예정 수량을 모아서 현품카-드를

제출하여야 한다.

중에서 1종류에 대하여 1kg 을 적당한 용기에 넣어서 봉함을 하여

료의 품질 기타 시험을 할 수 있다. 이때, 감독원이 지시하는 재료

제14조 공사착수전 또는 공사중 필요하다고 인정될 때에는 사용할 도

란 중에서 조합페인트칠 및 녹막이 페인트칠을 적의 준용한다.

제13조 조합된 도료의 1㎡당 표준도표량은 건설표준품셈의 도장공사

당한 안료를 조합하여 색(色)을 구별하여야 한다.



제23조 도장이 끝났을 때 도장기록은 감독자 지시에 의해 백색으로

다.

자와 충분히 협의하고 , 침목이동이 곤란한 경우에는 생략할 수 있

하며 , 특히, 침목이동작업에 대하여는 감독자와 당해 현업시설관리

제22조 교상침목 접촉면에 대한 작업은 전조와 동일하게 시공하여야

적신 걸레로 닦아 두어야 한다.

등의 사정으로 계속 작업이 불가능할 때에는 녹편부분을 백등유로

을 끝마쳐야 한다. 녹떨기 또는 초벌작업 도중에 강우 또는 날씨

이상을 경과한 후에 작업을 시작하여 해가 지기 2시간 이전에 작업

장 작업에 있어서는 해가 돋거나 안개가 완전히 제거된 후 1시간

제21조 녹떨기 및 도장작업은 날씨 좋은 날을 택하여야 하며 특히 도

다.

대하여는 공인기관의 품질검사 합격품의 도료로 재도장하여야 한

시험의 결과 불합격품이 있을 때에는 당해 도료를 사용한 부분에

이 있을 때에는 지체없이 재도장 하여야 한다. 제14조에 의한 도료

는 전회도장 (前回塗裝)의 색채가 다듬칠 도막에 비쳐 보이는 부분

제20조 칠이 건조한 후 도막에 솔자욱 주물얼룩 악취등이 있을 때 또

한다.

지 않을 정도로 건조한 후에 검사를 받고 다음 공정을 시작하여야

상 경과하여 엄지손가락으로서 세게 눌러도 지문(指故)이 찍어 있

의 간격시간은 여름철에는 35시간 이상 기타의 계절에는 60시간 이

제19조 도장작업은 초벌 , 재벌, 다듬칠의 3회 도장으로 하고 각 공정

복잡한 부분은 특수한 솔을 사용하여 시행하여야 한다.

얼룩 또는 솔자욱이 남지 않도록 고르게 칠하고 리벳트 및 구조가

여야 한다. 칠할 때에는 가로솔 , 세로솔로 서로 5회이상 반복하여

깨끗이 닦은 후 적당한 솔로 소정의 도료를 충분히 혼합한 후 칠하

당일로 초벌작업으로 옮겨야 하며 먼저 마른 걸레로 칠할 부분을

제18조 1면 혹은 1구획이 녹떨기 작업이 끝날 때는 곧 검사를 받아서



이 시방서는 2005 년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

거더번호 , 도장년월일 등 소정사항을 표시하여야 한다.


