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환경부고시 제2012-78호

「석면안전관리법 시행령」 제37조 및 별표3에 따라 “폐슬레이트 

포장재 기준 및 포장방법”을 다음과 같이 제정·고시합니다.

2012년 4월 27일             

환 경 부 장 관

폐슬레이트 포장재 기준 및 포장방법

제1장 총 칙 

제1조(목적) 이 고시는 「석면안전관리법 시행령」 제37조 및 별표3의 규

정에 따라 폐슬레이트를 포장하는 재질의 품질기준과 포장방법에 관한 

사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각호와 같다.

1. “필름포장재”란 폐슬레이트 포장에 사용되는 폴리에틸렌(PE) 재질의 

필름 형태를 말한다.

2. “인장강도”란 재료의 기계적 강도를 표시하는 물성의 하나로, 막대 

모양의 시험편을 잡아당겨 그 가해진 하중과 시험편의 변형의 모양

에서 인장강도를 구하며 이는 단위면적에서 지탱할 수 있는 최대하

중을 말한다.

3. “신장률”이란 재료의 인장 시험에서 표점 간 거리의 신장을 원래의 

표점간 거리로 나누어서 백분율로 나타낸 값을 말한다.

4. “인열강도”란 시료에 칼자국을 내어 당길 때에 찢어지는데 대해 저

항하는 재료의 강도를 말한다.
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5. “마대”란 폐슬레이트를 담기 위한 폴리프로필렌(PP) 재질의 실로 짠 

큰 자루를 말한다.

제2장 포장재 품질기준 

제3조(표시) ①폐슬레이트 포장재임을 알 수 있도록 표시하여야 한다.

②필름포장재는 두께를 표시하고, 마대는 최대허용무게를 표시하여야 

하며, 품질과 기재사항 등의 표시 형식은 별표 1에 의한다.

③품질과 기재사항 등의 표시는 포장표면에 위치하도록 한다.

제4조(필름포장재) 폐슬레이트의 포장에 사용되는 필름포장재의 품질은 

다음의 규격을 만족하여야 하며, 관련 규격의 시험방법은 별표 2와 같

다.

1. 재질은 폴리에틸렌(PE)으로 한다.

2. 폭은 3,000mm 이상이어야 한다.

3. 두께는 0.15mm 이상이어야 한다.

4. 인장강도는 2,400N/㎠ 이상이어야 한다.

5. 신장률은 550% 이상이어야 한다.

6. 인열강도는 1,300N/㎝ 이상이어야 한다.

7. 겉모양은 이상 위치가 10개 미만이어야 한다.

제5조(마대) 폐슬레이트의 포장에 사용되는 마대의 품질기준은 다음 각 

호와 같으며, 관련 규격의 시험방법은 별표 2와 같다.

1. 폐슬레이트 포장시 폐슬레이트의 충격에 견딜 수 있는 재질과 규격

이어야 한다.

2. 폴리프로필렌(PP) 외부면과 실로 연결한 이음새 부분은 폴리에틸렌

(PE) 등으로 불투수성 처리하여야 한다.
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3. 포장되는 폐슬레이트의 무게를 견딜 수 있어야 하며, 최소한 1톤 이

상의 하중을 견디는 규격이어야 한다.

4. 이동을 위한 연결고리(줄) 및 석면의 비산 방지를 위한 덮개가 장착

되어 있어야 한다.

제3장 포장 방법

제6조(공통사항) ①폐슬레이트 포장 후 상·하차 시 폐슬레이트가 유출되

거나 포장재가 파손되지 않도록 주의하여야 한다.

②운반차량의 이동에 의한 폐슬레이트 및 포장재의 파손을 방지하기 

위하여 포장 포대는 가능한한 움직이지 않도록 하여야 한다.

③폐슬레이트는 필름포장재 또는 마대를 선택하여 포장할 수 있다.

제7조(필름포장재) ①2겹 이상으로 포장하고 가로·세로 네 방향에서 포장

한 후 밀봉처리 하여야 한다.

②이동을 위해 하중을 견딜 수 있는 연결고리(줄)를 장착하여야 한다.

③이송 및 상·하차 시 연결고리(줄)와 포장재의 닿는 부위가 파손되지 

않도록 조치하여야 한다.

제8조(마대) 마대는 폐슬레이트를 담은 후 석면이 비산되지 않도록 밀

봉처리 하여야 한다.

부칙

이 고시는 2012년 4월 29일부터 시행한다.
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[별표 1]

폐슬레이트 포장재 품질 및 기재사항 

(필름포장재)

폐슬레이트 전용

① 폐기물 종류 : 폐슬레이트

② 두       께 : 

③ 수 집 장 소 : 

④ 최종처분장소 :

⑤ 업체명(관리책임자) : 

(마대)

폐슬레이트 전용

① 폐기물  종류 : 폐슬레이트

② 최대허용무게 :

③ 수 집  장 소 : 

④ 최종처분장소 :

⑤ 업체명(관리책임자) : 
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[별표 2]

폐슬레이트 포장재 품질기준별 시험방법 

(필름포장재) 폐슬레이트의 포장에 사용되는 필름포장재의 품질기준별 시

험방법은 다음과 같다.

항    목 시 험 방 법

재    질
적외선 분광 분석방법 통칙

(KS M 0024)

폭
1 ㎜ 단위를 측정할 수 있는 

정밀도를 가진 자로 측정한다.

두    께

농업용 폴리에틸렌 필름

(KS M 3503)

인장강도

신 장 률

인열강도

겉 모 양

(마대) 폐슬레이트의 포장에 사용되는 마대의 품질기준별 시험방법은 다

음과 같다.

항    목 시 험 방 법

재    질
적외선 분광 분석방법 통칙

(KS M 0024)
폴리에틸렌(PE) 

코팅여부
KS M 0024, 육안시험

1톤 이상의 무게 인장시험

기타사항
연결고리(줄) 육안시험

덮개 육안시험


