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기술기준과 김남철 주무관
< 부분개정안 >

구 분 현   행 부분개정 개정사유 / 규제검토

가설공사
표준시방서

제2 장 공통가설공사

1.6 가설울타리
(1) 공사현장 주위에 가설울타리를 

1.8m이상(지반면이 공사현장 주
위의 지반면보다 낮은 경우에는 
공사현장 주위의 지반면에서의 
높이)으로 설치하고, 야간에도 
잘 보이도록 발광 시설을 설치
하여야 하며, 차량과 사람이 출
입할 문을 두어 자물쇠를 채울 
수 있게 한다.

(2) 기타 철조망울타리 등의 가설울
타리는 공사감독자의 승인을 받
은 후 설치할 수 있다.

제2장 공통가설공사

1.6 가설울타리
(1) 공사현장 주위에 가설울타리를 

1.8m이상(지반면이 공사현장 주
위의 지반면보다 낮은 경우에는 
공사현장 주위의 지반면에서의 
높이)으로 설치하고, 야간에도 잘 
보이도록 발광 시설을 설치하여
야 하며, 차량과 사람이 출입할 
문을 두어 자물쇠를 채울 수 있
게 한다. 다만, 공사장 부지 경계
선으로부터 50m이내에 주거·상가
건물이 있는 경우에는 3m이상으
로 설치하여야 한다.

(2) 가설울타리가 도로교통안전에 장애
가 되거나 조망권, 영업권 등으로 
인한 민원이 발생할 경우에는 높이
와 설치방법을 조정할 수 있다.

(3) 기타 철조망울타리 등의 가설울타
리는 공사감독자의 승인을 받은 
후 설치할 수 있다.

< 개정사유 >

ㅇ 판교테크노 밸리 환풍구 사고(‘14.10),

석촌 호수 싱크홀(’14.8), 용산지반침

하(‘15.2) 등 시설물 안전사고를 계기로

국민 생활안전․환경과 관련된 건설

기준의 발굴 및 정비를 위한 조치

< 규제검토 >

ㅇ 국민 생활안전․한경과 관련된 건

설기준을 정비한 것이므로 규제의 

강화 또는 신설사항이 아님


