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1. 개정이유

개방식 차량(스키장 리프트 등)의 안전기준을 강화하여 탑승객의

추락사고를 방지하고, 구조적으로 취약한 와이어로프 연결부의 유지

보수기준을 신설하는 등 안전관리를 강화하고자 함.

2. 주요내용

가. 와이어로프 연결부에 대한 유지보수기준 신설(안 제22조의2 신설)

나. 개방식 차량에 추락사고를 방지하기 위한 보조기구를 설치하도

록 하는 규정 신설(안 제23조제11호 신설)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 궤도운송법 제15조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음
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국토교통부고시 제2021 - 291호

궤도시설의 건설에 관한 설비기준 일부개정고시안

궤도시설의 건설에 관한 설비기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 중 “특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수”를 “특별자치시장ㆍ특별자치도지사

ㆍ시장ㆍ군수”로 한다.

제3조의2 중 “2017년”을 “2021년”으로 한다.

제22조의2을 다음과 같이 신설한다.

제22조의2(와이어로프의 유지보수) 와이어로프의 접합부 등을 보수하는

경우 스트랜드의 규격 및 치수를 동일하게 하여야 하며, 스트랜드는 동

시에 2개를 초과하여 보수할 수 없다.

제23조에 제11호를 다음과 같이 신설한다.

11. 개방식 차량을 사용하는 경우 불안전한 탑승 등에 의한 추락을 방지하

기 위한 보조기구(차량의 진행방향에 따라 보호망 등 보호설비가 설치되

어 있는 경우에는 이를 제외한다)

제29조 중 “제22조”를 “제22조의2”로, “제10호”를 “제10호·제11호”로 한다.

제34조제1호 중 “밧줄”을 “와이어로프”로 한다.

제35조제2항제1호 중 “밧줄” 및 “[별표 1]과 [별표 2]”을 “와이어로프” 및

“별표 1과 별표 2”로 한다.

제47조제2항제3호 각 목 외의 부분 중 “[별표 10]을”을 “별표 5를”로 한다.

제71조제1항 중 “제1항 이외의 주원동기”를 “주원동기”로 한다.

제77조 중 “제50조, 제54조 및 제55조”를 “제67조, 제68조, 제71조, 제74조

및 제75조”로 한다.
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부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(보안설비에 관한 적용례) 제23조제11호의 개정규정은 이 고시 시행 후

「궤도운송법」 제4조에 따라 궤도사업의 허가를 받은 경우 또는 「궤도

운송법」 제5조에 따라 전용궤도의 승인을 받는 경우부터 적용한다.
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신ㆍ구조문대비표

현        행 개   정   안
제3조(적용범위) 특별자치도지사ㆍ

시장ㆍ군수 또는 자치구의 구청장

(이하 “시장ㆍ군수ㆍ구청장”이라

한다), 특별시장 또는 광역시장(이

하 “특별시장ㆍ광역시장”라 한다)

은 이 기준에서 규정하지 아니한

사항에 대하여 궤도시설의 안전성

향상을 위하여 특별히 필요하다고

인정하는 경우에는 다른 법령이나

고시 등을 준용할 수 있다.

제3조(적용범위) 특별자치시장ㆍ특

별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수 ----

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

----------------------.

제3조의2(재검토기한) 국토교통부장

관은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및

관리에 관한 규정」에 따라 이 고

시에 대하여 2017년 1월 1일을 기

준으로 매 3년이 되는 시점(매 3

년째의 12월 31일까지를 말한다)

마다 그 타당성을 검토하여 개선

등의 조치를 하여야 한다.

제3조의2(재검토기한) ----------

--------------------------

--------------------------

---------- 2021년 ----------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------.

<신 설> 제22조의2(와이어로프의 유지보수)

와이어로프의 접합부 등을 보수하

는 경우 스트랜드의 규격 및 치수

를 동일하게 하여야 하며, 스트랜

드는 동시에 2개를 초과하여 보수

할 수 없다.

제23조(보안설비) 다음 각 호의 보

안설비를 설치하여야 한다.

제23조(보안설비) --------------

--------------------.

1. ∼ 10. (생 략) 1. ∼ 10. (현행과 같음)
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<신 설> 11. 개방식 차량을 사용하는 경우

불안전한 탑승 등에 의한 추락

을 방지하기 위한 보조기구(차

량의 진행방향에 따라 보호망

등 보호설비가 설치되어 있는

경우에는 이를 제외한다)

제29조(준용규정) 제4조, 제7조제2

호·제3호·제4호가목, 제8조제1항·

제2항·제4항, 제9조 내지 제11조,

제14조제1항제1호·제3호·제4호·

제6호·제8호·제9호·제12호·제13

호·제14호, 같은 조제2항, 제15조

제1호·제2호·제3호·제6호·제7호·

제10호·제15호·제16호·제18호·제1

9호, 제17조제2항, 제18조 내지 제

22조, 제23조제1호·제3호·제4호·

제5호 가목 내지 라목·제10호 및

제24조제1항은 고정순환식 삭도

에 대해서도 준용한다. 다만, 다음

각호의 경우에는 예외로 한다.

1. ∼ 2. (생 략)

제29조(준용규정) --------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

------------------------제

22조의2, -------------------

---------------제10호·제11호

--------------------------

--------------------------

-----------------------.

1. ∼ 2. (현행과 같음)

제34조(적용범위) 내풍설계를 위한

적용 범위는 다음 각 호와 같다.

제34조(적용범위) --------------

-------------------------.

1. 풍하중 적용 대상은 삭도시설

의 지주, 밧줄, 차량 및 기타 부

속구조물로 한다.

1. ------------------------

------ 와이어로프---------

-----------.

2. ∼ 6. (생 략) 2. ∼ 6. (현행과 같음)

제35조(풍하중의 산정) ① (생 략) 제35조(풍하중의 산정) ① (현행과

같음)
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② 제1항의 수평하중을 계산함에

있어서 풍력계수, 가스트 영향계

수, 설계풍속은 다음의 각 호에 따

라 계산한다.

② ------------------------

--------------------------

--------------------------

---------.

1. 풍력계수는 풍동실험에 의할

때를 제외하고는 밧줄의 경우 1.

2, 차량 및 기타 부속구조물의

경우 2.0, 지주의 경우 지주형식

에 따라 [별표 1]과 [별표 2]를

적용한다.

1. ------------------------

----------- 와이어로프----

-------------------------

-------------------------

--------별표 1과 별표 2----

-----------.

2.ㆍ3. (생 략) 2.ㆍ3. (현행과 같음)

③ (생 략) ③ (현행과 같음)

제47조(얕은기초의 등가정적 해석방

법) ① (생 략)

제47조(얕은기초의 등가정적 해석방

법) ① (현행과 같음)

② 얕은기초의 지지력산정법과 침

하량 산정법은 다음 각 호와 같다.

② ------------------------

-------------------------.

1.ㆍ2. (생 략) 1.ㆍ2. (현행과 같음)

3. 얕은기초의 지진시 침하량 산

정은 [별표 10]을 참고하여 다음

각 호와 같이 산정한다.

3. ------------------------

--- 별표 5를 --------------

-----------------.

가. ∼ 마. (생 략) 가. ∼ 마. (현행과 같음)

③ (생 략) ③ (현행과 같음)

제71조(원동기) ① 제1항 이외의 주

원동기의 출력은 다음 계산식에

적합하여야 한다.

제71조(원동기) ① 주원동기------

--------------------------

-----------.

② (생 략) ② (현행과 같음)

제77조(준용규정) 제50조, 제54조 및

제55조는 화물모노레일에 대해서

도 준용한다.

제77조(준용규정) 제67조, 제68조,

제71조, 제74조 및 제75조------

----------.


