
- 1 -

[신구조문대비표] 도로안전시설 설치 및 관리지침

–제1편 시선유도시설 편-

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거
4. 표지병
4.3.4 반사성능 및 광도

가. (생략)

나. 점등형 표지병은 KS A 7715의 측정방법에 따

라 광도를 측정하여 그 결과가 아래의 값 이상

이어야 한다.

4. 표지병
4.3.4 반사성능 및 광도

가. (현행과 같음)

나. ----------------------- 점광원 ---------------

-----------------------------------------------

------------.

ㆍKS A 7715 규정 폐지

(‘15.12)

【설 명】

반사체의 반사성능 측정법은 KS A 3806(도로 표지

병)에 따르고, 점등형 표지병의 광도는 KS A 7715

(LED 도로 표지병)의 측정방법에 따른다.

【설 명】

반사체의 반사성능 측정법은 KS T 3806(도로 표지

병)에 따르고, 점등형 표지병의 광도는 공인된 배광시

험기를 이용해 측정하며, 측정거리는 개별 점등형 표지

병에 포함된 모든 광원을 단일의 점광원으로 간주할

수 있는 거리 이상으로 한다.

ㆍKS 규정 변경(A(기본)

→T(물류))

ㆍKS A 7715 규정 폐지

(‘15.12)

ㆍ광도 측정시 거리 기준

제시
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(생략)

점등형 표지병의 광원중심광도는 설치지점의 평균노

면조도에 따라 아래 표와 같다.

평균노면조도(lx) 60 45 30 23 15 8 5 5미만

LED 최소광도(cd) 16 12 8 6 4 2 1 표준형

(생략)

(현행과 같음)

설치지점의 평균노면조도에 따른 점등형 표지병의

광원중심 광도는 아래 표와 같다.

평균노면조도(lx) 60 45 30 23 15 8 5 5미만

광원중심 광도(cd) 16 12 8 6 4 2 1 표준형

(현행과 같음)

ㆍ표현 및 의미 명확화

광도분포기준은 해당하는 광원중심 광도를 아래 표

에 곱하여 구한다.

수평각

상향수직각
-20° -10° 0° 10° 20°

0.2° 0.1 0.5 1 0.5 0.1

10° 0.08 0.3 0.5 0.3 0.08

20° 0.05 0.08 0.1 0.08 0.05
주) 점등형 표지병의 광원분포는 5%의 오차범위 이
내의 것을 사용

점등형 표지병의 수평각 및 상향수직각에 따른 최소

광도는 평균노면조도에 따라 결정된 광원중심 광도에

아래 표를 곱하여 구하며, 최대 광도는 광원중심 광도

를 초과할 수 없다.

수평각

상향수직각
-20° -10° 0° 10° 20°

0.2° 0.1 0.5 1 0.5 0.1

10° 0.08 0.3 0.5 0.3 0.08

20° 0.05 0.08 0.1 0.08 0.05

<삭 제>

ㆍ시설물 설치 목적에 비해

지나치게 과도한 설치

조건 완화(제10편「악

천후구간, 터널 및 장대

교량 설치 시설 편」개

정사항과 동일)
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[신구조문대비표] 도로안전시설 설치 및 관리지침

–제3편 차량방호 안전시설 편-

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거
1.2 적용 범위

(생 략)

본 지침은 「도로법」제8조에서 정하고 있는 도로에

적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도 적용할 수

있다.

1.2 적용 범위

(현행과 같음)

-------------------제10조에서---------------

-------------------------------------------

----.

․도로법 조문 정정

1.3 용어의 정의

(생 략)

<신 설>

(생 략)

1.3 용어의 정의

(현행과 같음)

∙충격흡수시설 후면 유효 폭 : 해당 충격흡수시설을

설치해 차량이 구조물 등과 직접적으로 충돌하는 것을

방지할 수 있는 충격흡수시설의 후면 최대 폭 (충격흡

수시설 구조상 일부 부재의 후면 밀림이 발생할 경우,

해당 부재 폭은 후면 유효 폭에서 제외한다.)

(현행과 같음)

․충격흡수시설 후면 유효

폭에 관한 정의 추가
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2.2.4 교량에 설치하는 경우

【설 명】

<그림 2.9> 방호울타리 전면과 연석 전면의 거리

2.2.4 교량에 설치하는 경우

【설 명】

<그림 2.9> 방호울타리 전면과 연석 전면의 거리

ㆍ높이 기준점 정정

2.2.5 성토부에 설치하는 경우

가.ㆍ나. (생 략)

다. 성토부 노측용 방호울타리 설치방법

1) 성토부 실물충돌시험에 합격한 노측용 방호울타리

는 1 : 1.5 (V : H)인 성토부의 현장지지력이 시험장지지

력과 유사하기 때문에 현장지지력 측정 없이 설치할

수 있다.

2) 현장지지력이 시험장지지력의 90% 미만인 노측용

방호울타리를 성토부에 설치하고자 하는 경우 ① 지주

깊이 증대 ② 보강판 설치 혹은 ①,②의 적절한 조합이

나 기타 검증 가능한 방법으로 현장지지력을 보강해야

한다.

라. (생 략)

2.2.5 성토부에 설치하는 경우

가.ㆍ나. (현행과 같음)

다. ----------------------------

<삭 제>

-----------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

----.

라. (현행과 같음)

ㆍ현장지지력 측정 면제

규정 삭제
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2.4.1 구조 일반

가. 차량 방호울타리

(생 략)

<신 설>

2.4.1 구조 일반

가. 차량 방호울타리

(현행과 같음)

h h h h

포장면 포장면

포장면

포장면

(a) 일반 설치

h h h h

포장면 포장면

포장면

포장면

(b) 연석 뒤 설치

h h h h

포장면 포장면

포장면

포장면

(c) 구조물 위 설치
(교량 등)

<그림 2.17> 방호울타리 높이 측정 예

ㆍ방호울타리 높이 측정

기준 설명을 위한 그림

추가

다. 난간 겸용 차량 방호울타리

(생략)

단, 전락 방지 기능을 겸비하기 위해 추가로 보 등 부

재를 첨가시킨 경우는 이러한 부재가 차량 충돌 시에

비산되지 않도록 차량 방호울타리의 충돌 면으로부터

차도 외측으로 물러난 위치에 배치할 필요가 있다.

차량 방호울타리가 비교적 높을 경우에는, 차량 방호

울타리가 난간의 기능을 겸할 수 있으므로, 난간 겸용

차량 방호울타리로 볼 수 있다. 난간 겸용 차량 방호울

타리의 설계 예는 그림 2.17, 그림 2.18과 같다.

다. 난간 겸용 차량 방호울타리

(현행과 같음)

--, 추락------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

---------------------그림 2.18과 같다.

ㆍ일본식 한자 표기 정정

ㆍ그림 번호 정정
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+
차량 방호울타리의 높이
노면에서 교량 연석까지의 높이




난간 겸용 차량 방호울타리의 높이   

<그림 2.17> 난간 겸용 차량 방호울타리의 설계 예(1)

+
차량 방호울타리의 높이
노면에서 교량 연석까지의 높이




난간 겸용 차량 방호울타리의 높이   

(a) 일반적인 경우

ㆍ난간 겸용 차량 방호울

타리 높이 측정 기준을

명확화

+

차량 방호울타리의 높이
노면에서 교량 연석까지의 높이
부가시킨 난간 높이





난간 겸용 차량 방호울타리의 높이    

<신 설>

<그림 2.18> 난간 겸용 차량 방호울타리의 설계 예(2)

+

차량 방호울타리의 높이
노면에서 교량 연석까지의 높이
부가시킨 난간 높이





난간 겸용 차량 방호울타리의 높이    

(b) 방호울타리 높이를 부가시킨 경우

<그림 2.18> 난간 겸용 차량 방호울타리의 설계 예

ㆍ난간 겸용 차량 방호울

타리 높이 측정 기준을

명확화

ㆍ유사한 내용의 그림을

하나의 번호로 통합
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2.5.1 설치 일반

라. 분리대에서의 설치 위치

(생략)

① 경사가 1:4보다 급하고 1:2보다 완만할 때

경사가 1:4보다 완만할 때는 일반적인 설치방법으

로 설치하여도 좋으나 1:4보다 급하고 1:2보다 완

만할 때는 그림 2.20과 같이 설치한다.

② 경사가 1:2보다 급할 때는 그림 2.21과 같이 설치

한다.

2.5.1 설치 일반

라. 분리대에서의 설치 위치

(현행과 같음)

① ----------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

--------- 그림 2.19와 ------------.

② --------------------- 그림 2.20과 ---------

----.

ㆍ그림 번호 정정

2.5.2 설치 방법

마. 실물충돌시험과 다른 현장조건에서의 설치

(생 략)

그러나 도로관리자는 현장조건이 기존 실물충돌시험

의 설치조건과 달라 안전성 확보를 보완이 필요하다고

인정될 경우 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증

한 개선안을 설치할 수 있다.

(생 략)

2.5.2 설치 방법

마. 실물충돌시험과 다른 현장조건에서의 설치

(현행과 같음)

------------------------------------------

---------------- 안전성 확보를 위한 보완이 ----

-------------------------------------------

----------------------.

(현행과 같음)

ㆍ오기 정정

2.5.3 현광방지시설

가. 설치 장소

(생 략)

중앙분리대의 폭이 좁을 경우(2m 이하)에는 현광방지

시설이 넘어지면 이것이 차도에서 장애물로 작용할 수

있으므로, 형식을 충분히 검토한다.

2.5.3 현광방지시설

가. 설치 장소

(현행과 같음)

-------------------------------------------

----- 전도되거나 탈락되면 2차사고가 유발될 수 있으

므로 내구성이 높고, 차량 방호울타리 성능에 영향을

미치지 않는 제품이 설치될 수 있도록, ------------

-----.

ㆍ전도, 탈락에 따른 2차

사고 위험 회피를 위한

검토 규정 명확화
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나. 설치위치

현광방지시설은 분리대에 설치되어 있는 방호울타리의

상단부 중앙에 설치한다. 그러나 방호울타리가 중앙분리

대 양쪽으로 있을 경우에는 시거 확보, 차도 중심선의

높이와 편경사의 영향을 고려하여, 적당한 쪽의 방호울

타리의 지주에 설치한다. 현광방지시설의 설치 높이는

포장면으로부터 현광방지시설의 상단부까지 1.4m를 표

준으로 한다.

나. 설치위치

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

--------------------------, 적정한 쪽의 방호울

타리에 설치한다. -----------------------------

-------------------------------------------

----------.

ㆍ지주에 한정해 설치하

는 것이 아니므로 정정

다. 구조

현광방지시설로는 주로 방현망 형식이 사용되고, 재료

에 따라 팽창 메탈(expanded metal)형, 루버(louver)형,

합성수지형으로 구분한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

다. 재료

-----------은 재료에 따라 금속재료형, 합성수지재

료형으로 구분할 수 있다.

금속재료의 경우 녹이나 부식이 발생하는 재료는 한국

산업규격(KS) 또는 동등 이상의 효과가 있는 방법으로

방청·방식 처리가 되도록 한다.

합성수지와 같은 비금속재료의 경우 인장강도시험(KS

M ISO 527-2), 인장 파단 변형시험(KS M ISO 527-2),

쇼어 경도시험(KS M ISO 868), 밀도시험(KS M ISO

1183-1)등을 통해 재료 품질을 확인하며, 촉진내후성시

험(KS M ISO 4582, KS M ISO 4892 등)을 통해 내구

성을 확인한다.

현광방지시설 제작에 사용되는 자재는 한국산업규격

(KS)에 적합한 재료와 처리작업을 한 제품을 사용한다.

한국산업규격(KS)에 해당하지 않는 자재를 사용할 경

우, 한국산업규격(KS) 동등 이상의 품질을 확보하였음

을 확인할 수 있는 제품을 사용한다.

ㆍ다양한 형상과 재료의

현광방지시설이 설치될

수 있도록 개정
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1) 팽창 메탈형

팽창 메탈형 현광방지시설의 구조 제원은 표 2.14와 같다.

팽창 메탈형에 사용할 재료는 다음 각 항에 규정된 것

이어야 한다.

∙현광방지시설에 사용하는 방현망의 재질은 KS D 3601

(익스펜디드 메탈) XS에 적합하고, 두께는 1.6mm 판을

다이아몬드형의 그물 구조로 만든다.

∙지주의 재질은 KS D 3566(일반 구조용 탄소강관)

SPS 400 이상의 것으로, 강관의 외경은 50.8mm, 두께

는 1.4mm의 것으로서 품질이 균일해야 한다.

∙지주의 덮개는 KS D 3512(냉간 압연강재) 2종 SCP 2

이상의 것으로, 두께는 1.2mm로 프레스 또는 이와 유

사한 기계에서 성형한 제품을 사용한다.

∙프레임의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)

SS 400 또는 KS D 3566(일반 구조용 탄소 강관) SPS

400 이상으로 한다. 두께는 1.6mm 이상의 것으로 하

고 하단부는 우수가 들어가지 않도록 봉합하고 구멍이

가공되어 있어야 한다.

∙프레임과 프레임을 연결하는 연결쇠(bracket)는 KS D

3505(일반 구조용 압연강재) SS 400 또는 동등 이상의

것으로, 두께는 2.3mm이어야 한다.

∙현광방지시설에 사용하는 지주 연결쇠(base bracket)의

재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재) SS 400 이

상의 것으로, 두께는 4.0mm이어야 한다.

∙볼트, 너트 및 기타 부품은 KS D 3706 STS 304 또는

동등 이상의 것으로 한다.

<삭 제>

ㆍ다양한 형상과 재료의

현광방지시설이 설치될

수 있도록 개정
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<표 2.14> 팽창 메탈형 현광방지망의 구조 제원

종 류 제 원(mm) 관련 규격

방현망 496×3,592×1.6 KS D 3601 (팽창 메탈)KS D 8308 2종 HD Z35

지주
일반 Φ50.8×586×1.4 KS D 3566 SPS 400

KS D 8308 2종 HDZ 35개구부 Φ50.8×657×1.4

프레임 30×44×1.6
KS D 3566 SPS 400 또는
KS D 3503 SS 400
KS D 8308 2종 HDZ 35

지주
받침대

일 반 130×180×4.0 KS D 3503 SS 400
KS D 8308 2종 HDZ 35개구부 200×200×4.0

연결쇠 100×100×2.3 KS D 3503 SS 400KS D 8308 2종 HDZ 35
지주 덮개 Φ54.8×16×1.2 KS D 3512 2종 SCP 2
볼트, 너트,
와셔 Φ10×25

KS D 3706 STS 304(일반)
KS D 3706 STS 304(개구부)

앵커볼트 Φ10×90 KS D 3706 STS 304
주) 제원은 설치간격 4m의 설치 예

2) 루버형

루버형에 사용할 재질은 아래 각 항의 규정에 맞아야 한다.

∙ 루버형의 재질은 KS D 3501(열간 압연 연강판 및 강대)

SHP 1 이상의 것으로, 두께 1.2mm, 폭 190mm를 S형으

로 성형한 것으로 한다. 또, 양단 루버의 재질은 KS D

3501(열간 압연 연강판 및 강대) SHP 1 이상의 것으로,

두께 2.3mm, 폭 190mm를 S형으로 성형한 것이어야 한다.

∙ 지주의 재질은 KS D 3566(일반 구조용 탄소 강관) SPS

400 이상의 것으로, 강관의 외경은 50.8mm, 두께는 1.4mm

의 것으로서 품질이 균일하여 사용상 결함이 없어야 한다.

∙ 프레임의 재질은 KS D 3530(일반 구조용 경량 형강)

SSC 41 이상의 것으로 한다.

∙ 볼트, 너트 및 기타 부품은 KS D 3706 STS 304 또는

동등 이상의 것으로 한다.

<삭 제>

ㆍ다양한 형상과 재료의

현광방지시설이 설치될

수 있도록 개정
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3) 합성수지형

합성수지형의 용도별 구조 제원 및 규격은 표 2.15와 같다.

<표 2.15> 합성수지형 현광방지시설의 구조 제원

용 도 종 류 제 원(mm) 재 질

토공용

지주
차광판
프레임
중간지주
고정핀

앵커볼트세트
앵커볼트세트

φ50×600×310×T
120×509×3T
40×50×3500×3T
50×50×600×5T
φ6×190L
M10×90L
M8×75L

합성수지
합성수지
합성수지
합성수지
합성수지
스테인레스
스테인레스

교량용

지주
차광판
프레임
지지대
고정핀

앵커볼트세트

φ50×600×310×T
120×509×3T
40×50×3500×3T
63×63×6T
φ6×190L
M10×90L

합성수지
합성수지
합성수지
합성수지
합성수지
스테인레스

개구부용

지주
차광판
프레임
중간지주
연결쇠
고정핀

볼트, 너트, 와샤
볼트, 너트, 와샤

φ50×600×310×T
120×509×3T
40×50×3500×3T
50×50×600×5T
286×3.2T
φ6×190L
M10×90L
M8×75L

합성수지
합성수지
합성수지
합성수지
아연도금철판
아연도금철판
스테인레스
스테인레스

(생 략)

합성수지형현광방지시설의재료별품질기준은표 2.16과 같다.

<표 2.16> 합성수지형 현광방지시설의 품질 기준

구 분 지 주 프레임 차광판

밀도(g/cm3) 0.940 이상 1.510 이상 0.900 이상

인장강도(km/cm2) 240 이상 300 이상 210 이상
신장율(%) 1,000 이하 250 이하 600 이하
듀로미터경도(HDD) 60 이상 60 이상 60 이상

<삭 제>

(현행과 같음)

<삭 제>

ㆍ다양한 형상과 재료의

현광방지시설이 설치될

수 있도록 개정
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라. 시공

1) 시공일반

∙ 현광방지시설의 차광 각도는 10° 정도로 한다.

∙ 현광방지시설은 열 팽창에 견딜 수 있는 구조로

제작해야 한다.

<신 설>

2) 팽창 메탈형 및 루버형 제작

∙ 광택도는 10%±3의 광도를 초과해서는 안 된다.

∙ 스프링 와셔는 경강 선재로 하며, 특히 스프링 와

셔는 5회 압축한 후 높이가 두께의 5/3배 이상이

어야 한다.

∙ 철재 절단 부분 및 용접 부분은 그라인더로 표면

을 매끈하게 하여야 하며 요철이 없어야 한다.

∙ 완성된 제품은 안전하게 현장까지 운반, 하차하여

야 하며, 적당한 보호재로 포장하여 파손 및 손상

이 일어나지 않도록 한다.

라. 시공

<삭 제>

∙ ------------------------------------.

∙ -----------------------------------------

-----------.

∙ 금속재료를 사용할 경우 광택도는 10%±3의 광도를

초과해서는 안 되며, 철재 절단 부분 및 용접 부분은 그

라인더로 표면을 매끈하게 해야 하며 요철이 없어야 한다.

∙현광방지시설 제작 및 연결부 시공을 위해 볼트체결

(Bolting)할 경우가급적풀림방지기능을갖춘제품을사용한다.

<삭 제>

ㆍ다양한 형상과 재료의

현광방지시설이 설치될

수 있도록 개정

3) 합성수지형 제작

∙ 차광판 두께는 3mm로 일정하고, 뒤틀림 등의 변형

이 발생해서는 안되며, 상하 프레임에 고정핀을 삽

입하여 조립식으로 제작한다.

∙ 지주고정에 사용하는 앵커볼트, 너트는 녹 발생이

없는 스테인레스 재질의 제품으로 KS 규격품을

사용한다.

<삭 제>

ㆍ다양한 형상과 재료의

현광방지시설이 설치될

수 있도록 개정
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∙ 지주 연결쇠와 프레임 등은 유지보수가 용이하도

록 조립식으로 제작한다.
4) 방식처리

∙ 지주, 팽창 메탈, 와셔는 용융 아연 도금한다. 그

러나 나사부는 도금 후 나사홈이 유지되도록 손

질한다. 본 규정에 명기되지 않은 사항 및 관련

된 사항에 대해서는 KS D 8308(용융 아연 도금),

KS D 9521(용융 아연 도금 작업 표준)에 따른다.

∙ 재료의 아연 부착량은 KS D 8308(용융 아연 도금)

2종 HDZ 35로 하고 도금면은 매끄러워야 한다.

∙ 지주의 절단(상, 하부)에 대해서는 도금하지 않고

고농도 아연계 도료를 바를 수 있다.

∙ 도금의 마무리는 전 제품에 대하여 가능한 균일하

게 마무리되어야 하고, 광택에 심한 차이가 있어

서는 안 된다.

∙ 제품에 도금되지 않은 부분이 있으면 재 도금한다.

∙ 각 제품을 취급할 때, 제품의 도금에 손상을 입히지

않도록 주의한다.

<삭 제>

ㆍ다양한 형상과 재료의

현광방지시설이 설치될

수 있도록 개정

2.6.1 종별 시공 사항

마. 난간 및 보행자용 방호울타리

난간 및 보행용 방호울타리 시공은 설계도 및 시방서

에 따른다. <신 설>

2.6.1 종별 시공 사항

마. 난간 및 보행자용 방호울타리

--------------------------------------------

-------. 보행자용 방호울타리 지주는 매립형 설치를

원칙으로 하며, 교량과 같이 지주 매립이 어려운 경우

는 기초와 앵커볼트로 연결하여 설치할 수 있다. 그러

나 보차도 경계부 연석 등과 같이 기초의 구조적 저항

력이 부족한 환경에서는 앵커볼트로 시공해서는 안된다.

ㆍ보행자용 방호울타리

지주 설치 방법 명시
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2.7.1 점검

(생략)

가. 방호울타리

①~⑧ (생략)

<신 설>

나. (생략)

2.7.1 점검

(현행과 같음)

가. 방호울타리

①~⑧ (현행과 같음)

⑨ 현광방지시설 손상 및 탈락 상태

나. (현행과 같음)

ㆍ현광방지시설까지 점검

하도록 점검항목에 추가

3.1.2 종류

(생략)

충격흡수시설은 기능에 따라 주행 복귀형과 주행 비

복귀형으로 구분된다.

(생 략)

<신 설>

(생 략)

3.1.2 종류

(현행과 같음)

-------------------------------------------

------- 구분할 수 있고, 형태에 따라서는 일자형과

확장형으로 구분할 수 있다.

(현행과 같음)

일자형 충격흡수시설은 단면 폭이 전면부터 후면까지

일정한 시설로 주로 중앙분리대용 방호울타리 단부에

설치하며, 확장형 충격흡수시설은 전면에서 후면으로 갈

수록 단면 폭이 확장되는 시설로 주로 분리대나 구조물

앞에 설치한다. 일자형 충격흡수시설 및 확장형 충격흡

수시설의 설치 예는 그림 3.1과 같다.

(현행과 같음)

ㆍ충격흡수시설 형태에

따른 구분 및 설명 추가
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<신 설>

(a) 일자형(Wf≥Wr인 경우)

(b) 확장형(Wf<Wr인 경우)

<그림 3.1> 충격흡수시설 종류

3.2.1 설계 기준

충격흡수시설에 대한 충돌 시험은 그림 3.1, 표 3.1과

같이 CC1, CC2, CC3, CC4의 4개의 등급으로 구분하여

충돌시험을 실시한다.

(생략)

<그림 3.1> 충돌 차량의 충돌 위치 및 충돌 방향(시험

①∼시험 ⑤)

(생략)

3.2.1 설계 기준

---------------------------- 그림 3.2, -------

--------------------------------------------

------------------.

(생략)

<그림 3.2> ----------------------------------

---------

(생략)
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3.3.2 설치

충격흡수시설은 다음의 사항을 고려하여 설치한다.

가. 충격흡수시설의 설치 공간

나. 설치 방향

다. 설치 장소의 시선유도

<신 설>

3.3.2 설치

----------------------------------------.

가. ------------------------

나. ---------

다. -----------------

라. 충격흡수시설 후면 구조물

ㆍ충격흡수시설 설치 시

후면 구조물에 대한 고

려가 필요함을 명시

가. 설치 공간

충격흡수시설의 수행도를 보장하기 위해서는 도로나

구조물의 설계단계에서 충격흡수시설의 설치를 위한

충분한 여유 공간의 확보가 필요하다. 외국의 경우를

참고하여 충격흡수시설의 설치를 위한 여유 공간을 제

시하면, 그림 3.2, 표 3.2와 같다.

그림 3.2는 연결로 출구 분기점에서 충돌 설계속도에

따라 충격흡수시설이 설치될 여유 공간의 길이와 폭을

제시하고 있으며, 이 값은 충격흡수시설이 설치될 수

있는 기타의 장소에서도 적용될 수 있다.

(생략)

<그림 3.2> 연결로 출구 분기점에서의 시설 설치 여유 공간

(생략)

가. 설치 공간

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-----, 그림 3.3, ---------.

그림 3.3은 -----------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-----------------------------.

(생략)

<그림 3.3> --------------------------------

(생략)
나. 설치 방향

평탄한 지형의 광폭 중앙분리대 안에 있는 고정 물체

나 중앙분리대용 방호울타리와 같은 시설물이 방호 대

상물인 경우에는 그림 3.3의 (a)와 같이 설치하고, 노측

에 있는 교각이나 교대, 노측용 방호울타리의 단부에

충격흡수시설을 설치할 경우에는 (b)와 같이 설치한다.

(생략)

나. 설치 방향

--------------------------------------------

--------------------------------------------

---------- 그림 3.4의 ------------------------

--------------------------------------------

------------------------------------------.

(생략)
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<그림 3.3> 충격흡수시설의 설치 방향

(생략)

<그림 3.4> -------------------

(생략)
다. (생략) 다. (현행과 같음)
<신 설> 라. 충격흡수시설 후면 구조물

충격흡수시설을 설치할 때는 그림 3.5 (a)와 같이 후면

구조물의 전면 폭과 같거나 큰 후면 유효폭을 가진 충

격흡수시설을 설치해야 한다. 후면 구조물 전면 폭 이

상의 후면 유효폭을 가진 충격흡수시설을 설치할 수

없는 경우 차량이 도로구조물과 직접 충돌하지 않도록

그림 3.5 (b)와 같이 방호울타리와 충격흡수시설을 조

합해 설치할 수 있다. 이 경우 방호울타리는 가급적 차

량 진행방향과 나란하게 설치해야 하며, 방호울타리와

후면 구조물은 4.2 전이구간 처리방법에 따라 연결되어

야 한다.

(a) Wra ≧ Ws 일때
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(b) Wra < Ws 일때

<그림 3.5> 충격흡수시설 방호울타리 복합 설치 예

3.3.3 시설 선정

(생략)

충격흡수시설의 선정 과정은 그림 3.4과 같다.

(생략)

<그림 3.4> 충격흡수시설의 선정 과정

(생략)

가. (생략)

나. 설치 가능 시설의 대안 선정

(생략)

그러나, 도시부 도로 등과 같이 충격흡수시설을 설치할

충분한 여유 공간이 확보되지 못한 곳에서는 그림 3.5에

제시된 설치 사례와 같이 방호울타리를 설치하여 차량의

탑승자와 방호 대상물을 보호하는 방안이 고려될 수

있다.

3.3.3 시설 선정

(현행과 같음)

-------------------- 그림 3.6과 ----.

(현행과 같음)

<그림 3.6> ----------------------

(현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. 설치 가능 시설의 대안 선정

(현행과 같음)

----,---------------------------------------

----------------------------------- 그림 3.7에

--------------------------------------------

--------------------------------------------

----.

ㆍ<그림 3.1>, <그림 3.2>

추가로 인한 후속 그림

번호 정정
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<그림 3.5> 폭이 좁은 곳에서의 방호울타리 설치 예

(생략)

<그림 3.7> --------------------------------

(현행과 같음)

<신 설> 부록 3. 콘크리트 방호울타리 TYPE-A 표준도(SB4 등급) ㆍ성능인증된 SB4 등급

중앙분리대용 콘크리트

방 호 울 타 리 ( 높 이

810mm) 표준도 추가
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<신 설> 부록 4. 콘크리트 방호울타리 TYPE-B 표준도(SB4 등급) ㆍ성능인증된 SB4 등급

중앙분리대용 콘크리트

방 호 울 타 리 ( 높 이

1,270mm) 표준도 추가
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[신구조문대비표] 도로안전시설 설치 및 관리지침

–제6편 도로반사경 편-

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거
1. 총칙

1.1 목적

(생략)

도로반사경은 도로법 제 3조 및 도로법 시행령 제

1조의 3에서 규정하고 있는 도로 부속물로서, 도로법

제 39조 및 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙 제

37조에 의하여 교통의 원활한 소통과 안전을 도모하고

교통사고를 방지하기 위하여 설치하는 시설물이다.

(생략)

1. 총칙

1.1 목적

(현행과 같음)

--------- 도로법 제2조 및 도로법 시행령 제3조

에서--------------------------------, 도로법

제50조 및 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙 제

38조에--------------------------------------

----------------------------------------.

(현행과 같음)

ㆍ도로법 등 조문 정정

1.2 적용 범위

(생략)

본 지침의 적용 대상 도로는 도로법 제 11조에서 정

하고 있는 도로를 대상으로 하며, 기타 도로에도 준용

할 수 있다.

(생략)

본 지침은 도로법 제 11조에서 정하고 있는 도

로에 대해 적용함을 원칙으로 한다.

1.2 적용 범위

(현행과 같음)

---------------------- 도로법 제10조에서-----

--------------------------------------------

------.

(현행과 같음)

----------- 도로법 제10조에서------------

----------------------------.

ㆍ도로법 조문 정정
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[신구조문대비표] 도로안전시설 설치 및 관리지침

–제8편 낙석방지시설 편-

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거
1. 총칙

1.1 목적

(생략)

낙석방지시설은 도로법 제 3조 및 도로법 시행령

제 1조의 3에서 규정하고 있는 도로부속물로서, 도로

법 제 39조 및 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙

제 40조에 의하여 교통의 원활한 소통과 안전을 도모

하기 위하여 설치하는 시설물이다.

(생략)

1. 총칙

1.1 목적

(현행과 같음)

--------- 도로법 제2조 및 도로법 시행령 제3조

에서---------------------------------, 도로법

제50조 및 도로의 구조ㆍ시설 기준에 관한 규칙

제38조에-------------------------------------

---------------------------------.

(현행과 같음)

ㆍ도로법 및 도로 시설

규칙 조문 정정

1.2 적용 범위

(생략)

본 지침의 적용 대상 도로는 도로법 제 11조에서 정

하고 있는 도로를 대상으로 하며, 기타 도로에도 준용

할 수 있다.

(생략)

본 지침은 도로법 제 11조에서 정하고 있는 도

로에 대해 적용함을 원칙으로 한다.

1.2 적용 범위

(현행과 같음)

------------------------- 도로법 제10조에서--

--------------------------------------------

----------.

(현행과 같음)

----------- 도로법 제10조에서------------

-------------------------------.

ㆍ도로법 조문 정정
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[신구조문대비표] 도로안전시설 설치 및 관리지침

–제10편 악천후구간, 터널 및 장대교량 설치 시설 편-

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거
1. 총칙

1.2 적용 범위

(생략)

(생략)

본 지침은 도로법 제 8조에서 정하고 있는 도로

중 일반국도에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도

로에도 준용할 수 있다.

1. 총칙

1.2 적용 범위

(현행과 같음)

(현행과 같음)

------ 도로법 제10조에서----------------

----------------------------------------

--------------.

ㆍ도로법 조문 정정

3. 비, 눈 등으로 인한 위험구간

3.1 설치 장소

(생략)

(생략)

본 지침은 도로법 제8조에서 규정하고 있는 도로

구간 중 비나 눈 등의 기상현상으로 인한 위험이 예

상되어 교통사고 발생을 최소화시키고 운전자에게

양호한 주행환경의 제공이 필요한 구간에 적용한다.

3. 비, 눈 등으로 인한 위험구간

3.1 설치 장소

(현행과 같음)

(현행과 같음)

------ 도로법 제10조에서------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

---------------------------------------.

ㆍ도로법 조문 정정

4. 터널

4.1 설치 장소

(생략)

본 지침은 도로법 제8조에서 규정하고 있는 도

로상에 건설하는 터널에 적용한다.

4. 터널

4.1 설치 장소

(현행과 같음)

------ 도로법 제10조에서------------------

----------------------------------.
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4.3 설치방법

가.～마. (생략)

바. 터널 시선유도등

(생략)

터널 시선유도등의 전면색상은 터널 내 차선도색과

동일한 색상 사용하고 후면색상은 녹색 사용을 원칙으

로 한다. 그러나 고속국도나 자전차전용도로와 같은 일

방통행의 경우 운전자가 통행의 혼란이 없을 때 도로

관리자의 판단에 따라 양측에 전면을 흰색으로 설치할

수 있다.

(생략)

4.3 설치방법

가.～마. (현행과 동일)

바. 터널 시선유도등

(현행과 같음)

------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------자동차------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

------.

(현행과 같음)

․오기 정정

터널 시선유도등 광도분포기준은 해당하는 광원중심

광도를 아래 표에 곱하여 구한다.

수평각

상향수직각
-20° -10° 0° 10° 20°

0.2° 0.1 0.5 1 0.5 0.1

10° 0.08 0.3 0.5 0.3 0.08

20° 0.05 0.08 0.1 0.08 0.05
주) 터널 시선유도등의 광원분포는 5%의 오차범위
이내의 것을 사용

-----------의 수평각 및 상향수직각에 따른 최소

광도는 평균노면조도에 따라 결정된 광원중심 광도에

아래 표를 곱하여 구하되, 최대 광도는 광원중심 광도

를 초과해서는 안된다.

수평각

상향수직각
-20° -10° 0° 10° 20°

0.2° 0.1 0.5 1 0.5 0.1

10° 0.08 0.3 0.5 0.3 0.08

20° 0.05 0.08 0.1 0.08 0.05
<삭 제>

ㆍ시설물 설치 목적에 비해
지나치게 과도한 설치

조건 완화(제1편 「시선
유도시설 편」개정사항
과 동일)

<신 설> 터널 시선유도등의 광도는 공인된 배광시험기를 이

용해 측정하며, 측정거리는 개별 시선유도등에 포함된

모든 광원을 단일의 점광원으로 간주할 수 있는 거리

이상으로 한다.

․광도 측정시 거리 기준

제시
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(생략)

색상
색도좌표의 범위

구분 1 2 3 4 5 6

백색
x 0.310 0.453 0.500 0.500 0.440 0.310

y 0.348 0.440 0.440 0.380 0.380 0.283

황색
x 0.545 0.559 0.609 0.597 - -

y 0.424 0.439 0.390 0.390 - -

<신설>

(현행과 같음)

색상
색도좌표의 범위

구분 1 2 3 4 5 6

백색
x 0.310 0.453 0.500 0.500 0.440 0.310

y 0.348 0.440 0.440 0.380 0.380 0.283

황색
x 0.545 0.559 0.609 0.597 - -

y 0.424 0.439 0.390 0.390 - -

녹색
x 0.405 0.372 0.209 0.013 - -

y 0.585 0.493 0.383 0.486 - -

․녹색 색도 좌표 추가

<신 설> 전압변동, 절연저항, 내전압, 광출력 주파수, 역률 및

총 고조파 함유율, 내한성, 내열성, 내습성, 온도변화,

내구성의 성능 및 시험(시험조건 포함)은 KS C

7528(LED 교통신호등) 또는 경찰청 「LED 교통신호

등 표준지침」을 따른다.

․전압변동～온도변화 성

능 및 시험방법 신설

5. 장대교량

5.1 설치 장소

(생략)

본 지침은 도로법 제8조에서 규정하고 있는 도

로상에 건설하는 교량 중 현수교, 사장교, 아치교

및 최대 경간장이 50m 이상인 교량과 연장이

500m 이상의 교량에 적용한다.

5. 장대교량

5.1 설치 장소

(현행과 같음)

------- 도로법 제10조에서 --------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------.

ㆍ도로법 조문 정정
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[신구조문대비표] 도로안전시설 설치 및 관리지침

–제11편 긴급제동시설 편-

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거
1. 총칙

1.1 목적

(생략)

긴급제동시설은 「도로의구조․시설기준에관한규칙」

제39조에 의하여 설치되는 도로의 부속 시설로, 자동차

가 주행 중에 제동장치가 고장날 경우 자동차의 도로

이탈 및 충돌사고를 방지하고 승객 및 차체에 대한 손

상을 최소화하기 위하여 산지부의 내리막 급경사가 연

속된 곳에 설치하는 시설이다.

(생략)

1. 총칙

1.1 목적

(현행과 같음)

-----------「도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙」

제38조에 ------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-------------------.

(현행과 같음)

ㆍ도로시설 규칙 조문 정정

1.2 적용 범위

(생략)

(생략)

본 지침은 도로법 제11조에서 정하고 있는 도로 중

일반국도에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도

준용할 수 있다.

1.2 적용 범위

(생략)

(현행과 같음)

-------- 도로법 제10조에서 ------------------

-------------------------------------------

----------.

ㆍ도로법 조문 정정
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[신구조문대비표] 도로안전시설 설치 및 관리지침

–제12편 노면요철포장 편-

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거
1. 총칙

1.2 적용 범위

(생략)

(생략)

본 지침은 도로법 제11조에서 정하고 있는 도로 중

일반국도에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도

준용할 수 있다.

1. 총칙

1.2 적용 범위

(현행과 같음)

(현행과 같음)

-------- 도로법 제10조에서 ------------------

-------------------------------------------

----------.

ㆍ도로법 조문 정정
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[신구조문대비표] 도로안전시설 설치 및 관리지침

–제13편 무단횡단금지시설 편-

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거
1. 총칙

1.2 적용 범위

(생략)

(생략)

본 지침은 도로법 제8조의 도로 중 고속도로를 제외한

도시지역 도로에 적용함을 원칙으로 한다.

1. 총칙

1.2 적용 범위

(현행과 같음)

(현행과 같음)

---------도로법 제10조의 --------------------

--------------------------------.

ㆍ도로법 조문 정정
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[신구조문대비표] 차량방호 안전시설 실물충돌시험 업무편람 

현 행 개 정 안 개정사유 및 근거

제1장 총칙

제2종(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음

과 같다.

제1장 총칙

제2조---------------------------------------

----.

․오기 정정

제6조(시험성적서 교부 및 관리)

① ② (생략)
제6조(시험성적서 교부 및 관리)

① ② (현행과 같음)
③ 성능시험결과는 공개를 원칙으로 하며, 성능시험결

과 제반규정에 적합한 경우 성적서 1부를 국토교통부

장관에게 제출하고, 1부는 성능기관에서 성능시험결과

보고서 및 도면 등과 함께 10년 동안, 주요부재 시료는

5년 동안 보관 관리하여야 한다.

③ ----------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-------------------------------, -----------

3년 ----------------------.

․시료 보관 기간 축소
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Ⅲ. 시험 방법

4. 측정 항목 및 측정 방법

4.1 측정항목

계측
목적 계측 항목 계측 방법

충돌
조건
확인

차량중량 하중계 등으로 차량총중량을 측정한다.

충돌속도 광전관식 속도계, 테이프 스위치식 속도 검
지기, 고속 촬영 필름 해석 등으로 측정한다.

충돌각도 차륜의 궤적으로 측정한다.

기

준

에

기

초

한

성

능

확

인

충돌
후
충격
흡수
시설
의
거동

시설물의
차량에의 관통

고속촬영, 비디오촬영 및 육안 등으로 기록
한다.

시설물의 주요
부분 분리 정도

고속촬영, 비디오촬영 등으로 확인하여 실
측을 통하여 기록한다.

변형정도에
따른 등급

실측을 통해 정적 최대 변형량을 측정하여
등급을 산정한다.

부재의 비산
상황

육안으로 확인한 사항을 기록하고, 도면과
사진을 첨부한다.

<신 설>

탑승
자
보호
성능

탑승자충돌속도
(THIV)

수평 2성분의 차량중심 가속도를 사용하여
최대값을 구한다.

탑승자 가속도
(PHD)

0.5ms 간격으로 수평 2성분의 차량 중심
가속도를 측정하고 10ms 이동 최대 평균
값을 구한다

가속도 지수
(ASI) : 참조치

차량 중심의 삼축 가속도(X, Y, Z축)를 측
정하여 50ms 이동 최대 평균값을 구한다.

내부공간 변형 줄자 및 거리측정장치를 사용하여 차량 내
부의 충돌 전·후의 변형량을 측정한다.

충돌
후

차량
의

거동

차량의 거동

차량의 상부, 전면, 측면에 부착마크 등을
사용하여 1m 간격으로 표시하고 고속 촬
영, 비디오 촬영 및 육안으로 확인한 사항
등을 기록한다.

Roll 및 Pitch각
차량 중심의 삼축 각속도(Roll, Pitch,
Yaw)를 측정하여 적분함으로써 충돌차량
의 최대 회전각을 구한다.

차량의 정지
위치에 따른 등급

차량이 멈춘 위치를 실측을 통하여 측정하
고 등급을 산정한다.

이탈궤적 차륜의 궤적으로 측정한다.

표 3.3 구조물용 충격흡수시설 계측항목 및 계측방법

Ⅲ. 시험 방법

4. 측정 항목 및 측정 방법

4.1 측정항목

계측
목적 계측 항목 계측 방법
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-
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-
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-
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---------------.
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후면 유효 폭 후면 밀림이 발생하지 않은 후면 보호가능
유효 폭을 실측하여 기록한다.
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----------------------------------
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----------------------------------
----------------------------------
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---------

----------------------------------
---------------------------------.
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---------------------------------.
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-
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-----------.

---------
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------- ------------------.

표 3.3 구조물용 충격흡수시설 계측항목 및 계측방법

․후면 유효 폭 항목 및

계측방법 추가
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5.2 시험성적서

(생략)

실물충돌시험 성적서 집계는 국토교통부 홈페이지 혹은

한국건설기술연구원 도로설계기준(http://rdguide.kict.or.kr/)

의 자료실에 온라인으로 공개한다.

(생략)

5.2 시험성적서

(현행과 같음)

------------------------------------------

한국건설기술연구원(https://www.kict.re.kr/)의-------

---------------------------.

(현행과 같음)

․홈페이지 주소 변경
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시 험 결 과(기입 예)

나. 충격흡수시설의 거동

기 준 시 험 결 과

(1) 시설물이 차량 내부공간을 관통해서는
안 됨

◦시설물의 구성부재가 차량의 내부공
간의 관통상황을 기입한다.

(2) 탑승자에게 큰 부상을 줄 수 있는 차
량의 내부공간의 변형 금지
(지붕:100mm 이하, 전면:75mm 이하,
앞문:230mm 이하, 충돌측창문: 비파괴)

◦차량의 내부 공간 변형
지붕: 전면유리:

앞문: 충돌측창문 :

(3) 시설물의 주요부분 분리 금지.
충격흡수시설의변형정도에따른등급 구분
(D1등급 : 0.5m이하, D2등급 : 1.0m이하,

D3등급 : 2.0m이하, D4등급 : 3.0m이하,

D5등급 : 3.0m초과)

◦시설물의 구성부재 분리여부와
거리를 기입한다.

◦시설물의 변형량을 측정하고 등급을
산정한다.
․등급 :

(4) 변형된 충격흡수시설이 보호하고자
하는 구조물의 전면에 접근해서는 안 됨

<신 설>

◦시설물이 보호구조물의 전면에 접근
하는지를 기입한다.

<신 설>

(5) 구성 부재가 도로상이나 도로 밖으로
비산하여 탑승자나 제3자에게 피해주
지 않을 것

◦차량 충돌 시에 구성 부재의 큰
비산은 볼 수 없다.

주) 비산물체의 개별중량은 2kg이내이며,

비산위치는충돌시험품앞쪽에서2m이내

다. 충돌 후 차량의 거동

(1) Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것 ◦ Roll : Pitch :

(2) 충돌차량이 보호하고자 하는 구조물의 전
면으로 진입해서는 안됨

◦차량이 보호구조물의 전면
진입하는지를 기입한다.

(3) 차량의 바퀴가 시설물 외곽선으로부터
일정간격 떨어진 가상의 탈출박스 경
계선을 밟아서는 안 됨 (단, 경계선
접근속도가 충돌속도의 10% 이하일
때는 제외)
(전방 : 6m, 좌우 : 4m 혹은 6m
후방 : 시설물 단부의 연장선)

◦차량의 바퀴가 정지한 거리를
측정하여 기입한다.

◦필요시 경계선 접근속도를 측정한다.

(4) 시설물 좌우 경계선 폭에 따라 등급구분
(Z1 등급 : 4m이하 , Z2 등급 : 6m이하
Z3 등급 : 6m초과 )

◦시설물의 경계선 폭에 따라 등급을
산정한다.
․등급 :

평가결과 종합

시 험 결 과(기입 예)

나. 충격흡수시설의 거동

------ ---------

(1) ------------------------------
----

◦ -----------------------------
-------------------.

(2) ------------------------------
---------------------
(-------------, -------------,
------------, ----------------)

◦ -------------------
--: -------:

--: -------- :

(3) -----------------------.
------------------------------
(-------------, -------------,

-------------, -------------,

-------------)

◦ -------------------------
-------------.
◦------------------------------
------.
․ --- :

(4) ------------------------------
------------------------------
(후면 유효 폭 실측값을 기입한다.)

◦ -----------------------------
--------------.
․후면 유효 폭(cm) :

(5) ------------------------------
------------------------------
---------

◦ ------------------------
--------------.

-----------------------------,

----------------------------

다. 충돌 후 차량의 거동

(1) ----------------------------- ◦---- : ---- :

(2) ------------------------------
--------------------

◦ --------------------
-------------------.

(3) ------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
--------
--------------------------
-----------------------

◦ ----------------------
--------------.

◦ ----------------------------.

(4) -----------------------------
-------------- , ---------------
----------------

◦ -----------------------------
---------.
․--- :

------------

․시험결과 양식에 후면

유효 폭 기입 항목 추가


