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CHAPTER 1

서 론

1. 연구 배경 및 목적

공간정보분야 표준화는 국내외 다양한 기관들을 중심으로 활발하게 제·개정 활동이 

이루어지고 있으며, 국내는 국가기술표준원의 국가표준(KS)과 한국정보통신기술협회의 단

체표준(TTA)이 있으며, 각 부처별로 지침 등의 형태로 개발되는 기술기준이 있다. 국토교

통부는 표준 업무를 담당하고 있으나, 정책 및 제반사항 운영을 담당하는 기관으로서 실

질적인 표준의 제·개정은 산업통상자원부 산하 국가기술표준원과 미래창조과학부 산하 

TTA에서 담당하는 다원화 체계로 추진되고 있다. 그 결과 표준의 중복 및 표준간 불일

치, 표준과 기술기준의 불일치 등 문제가 발생하고 있어 표준 사용자들에게 혼란을 초래

하고 있는 상황이다. 2014년 감사원 감사 등에서 표준의 불일치 및 중복에 대한 지적으

로 일부 정비가 이루어졌으나 공간정보분야 표준의 제정과 활용기관의 불일치, 그로 인

한 기관간 긴밀한 협력체계 구축 미흡 및 국가공간정보위원회 산하 표준화·기술기준 분

과위원회의 실질적 운영 미흡 등의 한계로 인해 표준의 중복제정 및 내용 불일치 등의 

다양한 문제가 지속적으로 발생하고 있다. 

제5차 국가공간정보정책 기본계획(`13~`17)에서 국제표준에 부합하는 공간정보표준체계

의 확립 및 유망분야 국제표준 선도를 통한 공간정보 표준의 선진화를 세부전략으로 제

시하고 있으며, 산업통상자원부는 ‘15년 3월 관련 법령 개정을 통해 「범부처 참여형 

국가표준 운영체계 도입방안」을 도입함에 따라, 관련 분야 국가표준의 제·개정 및 폐

지, 고시 등의 권한을 타 부처에 위임할 수 있는 근거를 마련했다. 따라서, 공간정보분야 

국가표준에 관한 권한이 국토부로 위임될 예정(’17년 3월)이며 이는 표준의 제정 및 활

용기관이 단일화됨으로써 일원화된 표준체계를 구축하고 그간 문제로 지적받았던 표준의 

중복 및 불일치가 해소될 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다고 하겠다. 하지만 여전히 단

체표준(TTA)은 민간 영역의 활동으로서 여전히 존재한다는 점에서 관리상의 문제는 존재한다. 
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이와 관련하여 국토교통부는 2014년 국가공간정보 표준화 연구를 통해 국가 공간정보 

표준화 추진체계 개선방안을 도출하고, 2015년 국토부 중심의 국가공간정보 표준체계인 

KSDI Standard의 구체적인 방향을 제시하였다. KSDI Standard는 국가공간정보사업 수행시 

적용이 가능한 표준의 모음으로써 실제로 사용이 가능한 표준만을 선별하여 운영하고 있

다. 38종의 KS 표준을 우선으로 적용하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 분야별로 필요한 

경우 TTA 표준을 적용하도록 하고 있다. 표준 및 기술기준 현황의 변화는 동적으로 이루

어지고 있으므로 계속적인 모니터링을 통해 제·개정 및 폐지에 대한 이력관리가 대단히 

중요하다고 하겠다. 

본 연구는 공간정보 표준의 관리 주체를 일원화하고 통합체계를 마련함으로써 표준 활

용 활성화 기반을 마련하는 것을 목적으로 한다.

2. 연구 범위 및 방법

본 연구는 <그림 1-1>과 같이 (1) 공간정보 표준 제·개정 및 폐지, (2) 표준과 기술기

준 내용 불일치 조사 및 보완, (3) 공간정보 표준 포털 관리로 구성되어 있다. 현재 운영 

중인 공간정보분야 KS 표준이 38종, TTA 표준이 62종, 기술기준이 41종이다. 이들 중 공

간정보 표준(KSDI Standard)은 ‘16년 6월 기준으로 총 86종의 표준과 41종의 기술기준을 

포함하고 있으며 각 과제에 대한 세부내용은 다음과 같다. 

<그림 1-1> 주요 연구 범위
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1) 세부과제 1. KSDI 표준 제·개정 및 폐지(안) 마련

공간정보 표준(KSDI Standard)의 운영체계를 정립하고 이에 따른 현행 KS, TTA 표준에 

대해 10건의 정비(안)을 도출한다. ISO 표준 중 활용도가 높은 표준을 KS로 신규 제정하

고, 표준간 불일치가 발생하는 건을 정비하며, 버전이 불일치하거나 중복 표준은 우선순

위를 고려하여 폐지하도록 한다. 연구 성과로 도출된 10건의 안건에 대해서는 실무그룹, 

실무위원회, 국가공간정보위원회의 검토를 거쳐 최종안을 작성한다.

2) 세부과제 2. KSDI 표준과 기술기준의 내용 불일치 정비안 도출

KSDI 표준으로 선정된 표준과 관련된 공간정보 기술기준의 불일치 조사·분석을 통해 

표준·기술기준의 내용불일치 사항을 도출하고, 이에 관한 연차별 계획을 수립한다. 연구 

성과로 도출된 10건의 안건에 대해서는 전문가 검토를 거쳐 국토부에 제출한다.

3) 세부과제 3. 국내외 공간정보관련 표준 및 기술기준 제·개정 현황 모니터

링 및 공간정보 표준 포털 관리

표준의 최신 리스트 관리를 위해 1년(‘16년) 동안 제·개정 및 폐지 등 국내외 변동사

항에 대해 상시 모니터링을 수행하여 상반기와 하반기 각 1회씩 변동사항을 정리하여 국

가공간정보포털(nsdi.go.kr)을 통해 서비스한다. 





제 2 장

KSDI 표준 제·개정 및

폐지(안) 마련
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CHAPTER 2

KSDI 표준 제·개정 및 폐지(안) 마련

1. 공간정보 표준 정비 우선순위 종합

2015년 연구를 통해 국제표준의 국내 표준화 우선순위와 KS 및 TTA 표준 정비 우선순

위를 도출한 바 있다. 표준 정비 우선순위 도출 기준은 다음과 같다.

(1) 국가공간정보사업의 활용적인 측면에서 중요한 표준

(2) KSDI 표준 분류체계의 기반표준 → 적용표준의 순

(3) KSDI 표준 분류체계의 지리정보자원 → 품질관리 → 서비스 분야의 순

위의 기준으로 표준 정비 대상을 도출하였으며, 국내 표준화 되지 않는 표준 93건과 개

정이 필요한 표준 54건, 수용하지 않는 표준 15건을 제시하였다. 본 연구에서는 이를 기

준으로 제·개정 및 폐지 대상 표준을 선정하였다. 

(1) 국내 표준화 되지 않는 표준 93건 중 3건을 제정 대상으로 선정

(2) 개정이 필요한 표준 54건 중 4건을 개정 대상으로 선정

(3) 수용하지 않는 표준 15건 중 3건을 폐지 대상으로 선정

<그림 2-1> 연구 방법
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정비 대상 표준 리스트는 아래와 같다.

연번 표준번호 표준명 제정 개정 비고

1 ISO/TS 19139-2
메타데이터-XML 스키마 구현-Part2:

이미지와 그리드 데이터의 확장
2012 2016

제정
2 ISO 19142 웹피처서비스 2010 -

3 ISO 19157 데이터 품질 2013 -

4 ISO 19101-1 참조모델-Part1:기본사항 2002 2014

개정
5 ISO 19115-1 메타데이터 2014 -

6 ISO 19117 묘화 2005 2012

7 ISO 19118 인코딩 2005 2011

8 TTAK.KO-10.0326 격자형 자료 색채 묘화 2009 -

KSDI 

Standard에서 

제외

9 TTAS.KO-10.0095
국가지리정보체계(NGIS)의 주제도 표준

-행정구역도
1999 -

10 TTAS.OG-SFCORBA CORBA를 위한 개방형 GIS 인터페이스 2002 -

<표 2-1> 정비대상 표준 리스트

2. 표준 제·개정 및 폐지안 도출

본 절에서는 정비대상으로 선정된 10건의 표준에 대한 분석을 통해 정비를 수행한다. 3

건의 신규 KS를 제정하고, 4건의 KS는 준거표준인 ISO의 개정에 따라 정비하여 표준안을 

마련한다. 또한, 국가공간정보사업에서 활용되지 않거나, 최신 기술과 부합하지 않아 사

용자들에게 혼란의 우려가 있는 TTA 표준 3건을 선정하여 KSDI Standard에서 제외하는 

안건을 제출한다. 

KS 제·개정 및 폐지는 기존 ISO 문서 번역 및 전문가 의견을 수렴하여 제정하였다. 

번역된 문서는 실무그룹 및 실무위원회 검토를 2회 거쳤으며 마지막으로 전문위원회에서 

검토하여 최종본을 마련하는 방법으로 진행되었다.
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1) KS 제정안 작성

국제표준화기구인 ISO에서 운영 중인 표준 중 2015년 국가공간정보 표준화 연구에서 

국가 공간정보 사업 활용도가 높을 것으로 조사되었으나 아직 산업표준으로 개발되어 있

지 않은 표준 3건을 선정하여 KS로 신규 제정하고자 한다.  

연번 표준번호 표준명 제·개정년도 비고

1 ISO/TS 19139-2
메타데이터-XML 스키마 구현-Part2:이

미지와 그리드 데이터의 확장
2016

제정
2 ISO 19142 웹피처서비스 2010

3 ISO 19157 데이터 품질 2013

<표 2-2> KS 제정 대상(3건)

(1) KS X ISO/TS 19139-2 주요 내용(부록1)

본 표준은 지리정보의 메타데이터 XML 스키마 구현에 대해 규정함으로써 관련 산업의 

활성화를 도모하는 것을 목적으로 한다. 국제표준화기구인 ISO에서 2007년 ISO/TS 19139

를 제정하였고, 해당 표준을 세분화하여 2012년 발행된 ISO/TS 19139-2를 기초로 하여 번

역 작업을 수행하였다. 

본 표준은 지리정보-메타데이터를 XML 스키마로 구현한 지리 메타데이터 XML 인코딩

을 정의하고 있으며, 이를 통해 지리정보 관리자 및 사용자가 정보를 쉽게 판별할 수 있

어 정보의 유지 및 관리가 용이하다. 

실무위원회 및 전문위원회의 검토에서 ISO 표준을 KS로 그대로 번역하기 보다는 일부 

국내 사례를 추가하는 등 프로파일 표준의 형태로 제정하는 방법을 제시하였다. 구체적

으로 사용자의 이해를 위해 부속서 내용 중 구현사례를 국내의 구현사례로 수정이 필요

하며, 추상 시험 스위트도 실제 사용 가능한 내용으로 바꿀 수 있도록 해야 한다는 의견

이 도출되었다. 표준 문서의 용어 부분에 대한 의견은 아래 <표 2-3>와 같다. 
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ISO 항목 KS 용어(문서) KS 용어(의견)

Specification 명세서 사양

cardinality 카디널리티 관계수

Name Space 이름 공간 네임 스페이스

root 근본 루트

<표 2-3> KS X ISO/TS 19139-2 용어에 대한 검토 의견  

(2) KS X ISO 19142 주요 내용(부록2)

본 표준은 기존의 데이터 저장소와는 상관없는 방법으로 지리 지형지물에서의 트랜잭

션과 액세스를 제공하는 웹 지형지물 서비스의 동작을 규정한다. 그리고 검색 연산, 쿼리 

연산, 잠금 연산, 트랜잭션 연산 및 저장된 파라미터화 쿼리 식을 규정한다. 본 표준은 

국제표준화기구인 ISO에서 2010년 발행된 ISO 19142를 기초로 번역 작업을 수행했다. 

웹 지형지물 서비스는 컴퓨팅 환경에서 연산자를 지원하기 위해 필수적인 표준임에도 

불구하고, 아직 국내표준이 없어 빠른 제정 및 보급이 필요한 표준이다. 

웹 지형지물 서비스(WFS, Web Feature Service)는 지리 정보를 인터넷에서 생성, 수정 

및 교환하는 방법의 변화를 나타낸다. WFS는 파일 전송 프로토콜을 사용하여 파일 레벨

에서 지리정보를 공유하기보다는 지형지물 및 지형지물 속성 레벨에서 지리 정보에 직접

적으로 세분화된 액세스를 제공한다. 웹 지형지물 서비스를 사용하면 클라이언트는 찾고 

있는 것보다 훨씬 많은 데이터가 포함되어 있는 파일을 검색하는 것이 아니라, 찾고 있

는 데이터만을 검색하거나 수정할 수 있다. 이러한 데이터는 생산자가 의도한 목적 이외

에도 다양한 용도로 사용할 수 있다.

실무위원회 및 전문위원회의 검토에서 문맥에 맞는 문장 수정과 용어 수정에 대한 의

견들이 주로 도출되었다. 표준 문서의 용어 부분에 대한 의견은 아래 <표 2-4>와 같다.
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ISO 항목 KS 용어(문서) KS 용어(의견)

Version numbering and 

negotiation
비전 번호 매기기와 협상 버전 넘버링과 네고시에이션

name space 이름 공간 네임 스페이스

Standard response parameters 표준 response 파라미터 표준 응답 파라미터

Use of the schemaLocation 

attribute
SchemaLocation 특성 사용 SchemaLocation 속성 사용

Attribution Attribution 속성

Request Request 요청

Semantics Semantics 구문 체계

<표 2-4> KS X ISO 19142 용어에 대한 검토 의견  

(3) KS X ISO 19157 주요 내용(부록3)

본 표준은 지리 데이터의 품질을 설명하는 원칙과 지리 데이터에 대한 품질 정보의 개

념, 그리고 데이터셋의 품질 정보를 판단하고 보고하는 일관적이고 표준화된 방식을 제

공하는 것이다. KS X ISO 19157은 2013년에 제정된 ISO 19157을 기초로 번역 작업을 수

행했다. ISO 19157은 ISO 19113, ISO 19114, ISO/TS 19138을 통합하여 신규 제정되었으나, 

현재 KS는 KS X ISO 19113(품질원칙), KS X ISO 19114(품질 평가 과정), KS X ISO/TS 

19138(데이터 품질 측정)표준을 그대로 운영하고 있어, KS X ISO 19157을 제정하고, 3건

의 품질관련 KS는 폐지를 추진해야 할 것이다. 

KS X ISO 19157은 데이터 품질을 설명하기 위한 구성요소 정의, 데이터 품질 측정을 

위한 레지스터의 컨텐츠 구조와 구성요소 지정, 지리 데이터의 품질을 평가하는 일반적

인 절차 설명, 데이터 품질 보고의 원칙 등의 내용을 포함하고 있다. 또한 이 표준은 데

이터셋이 제품 사양에 얼마나 맞는지 설명하고 평가하는 품질 정보를 제공하는 데이터 

생산자와 특정 지리 데이터가 관련 애플리케이션을 위해 충분한 품질인지 여부를 판단하

려는 데이터 사용자에게 필요하다. 

실무위원회 및 전문위원회의 검토에서 수정과(삭제) 용어 수정에 대한 의견들이 주로 

도출되었다. 표준 문서의 용어 부분에 대한 의견은 <표 2-5>와 같다.
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ISO 항목 KS 용어(문서) KS 용어(의견)

descriptive 기술적 결과 서술적 결과

descriptor 기술어 서술어

register 레지스터 등록물

item 아이템 / 품 아이템

format 포맷 / 형식 형식

<표 2-5> KS X ISO 19157 용어에 대한 검토 의견  

2) KS 개정안 작성

KS 개정안은 준거표준인 ISO 표준이 최신내용으로 개정되었으나, KS에는 개정사항을 

반영하지 않은 표준을 대상으로 한다. 4건의 대상은 실제 공간정보사업에 활발히 적용되

는 표준으로서 개정이 시급한 표준 중 우선순위에 의거 선정되었다.

 

연번 표준번호 표준명 제·개정 년도 비고

1 KSXISO 19101-1 참조모델-Part1:기본사항 2004

개정
2 KSXISO 19115 메타데이터 2004

3 KSXISO 19117 묘화 2006

4 KSXISO 19118 인코딩 2004

<표 2-6> KS 개정 대상(4건)

(1) KS X ISO 19101-1 주요 내용(부록4)

본 표준은 지리정보 분야의 표준화를 위한 틀을 정의하고 기본 원칙을 제시하는 것이

다. KS X ISO 19101-1 표준은 2002년 제정된 ISO 19101-1를 기초로 하여 2004년 11월에 

KS로 제정하였다. 그러나 ISO 19101-1이 2014년 개정되어 기존 KS와 부합화를 위해 개정 

대상으로 선정하였다.

본 표준은 참조 모델의 개념 및 구성, 개념적 모델링과 도메인·아키텍처 참조모델,  

프로파일과 기능적 표준을 다루고 있다. 이 표준을 통해 지리정보 표준화를 위한 제반 
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요소와 개념을 정의하고 연관성을 부여할 수 있으며, 지리정보의 활용 분야와 상호 연계

성을 극대화할 수 있도록 지원하는 표준이므로 지리정보 표준을 원활하게 활용하기 위한 

필수적인 표준이라 할 수 있다.

실무위원회 및 전문위원회의 검토의견은 같은 단어를 영어 및 한글로 혼용하여 사용하

고 있는 부분을 통일시키고, 문맥에 맞게 일부 문장을 재구성하는 내용이 대부분이다. 표준 

문서의 용어 부분에 대한 의견은 아래 <표 2-7>과 같다. 

ISO 원문 KS 용어(문서) KS 용어(의견)

A human source 인력 발신자

A human destination 인간 대상 수신자

High-level view of the

domaion of geographic

 information

지리 정보 정보의 높은 수준 뷰
지리정보의 도메인에

대한 상위 수준 모델

e-governmaet e-정부 전자정부

functional standard 사실상 표준 기능 표준

Semantic Web 의미 웹 시맨틱 웹

Mark up 표시 마크업

View 뷰 개념

feature 피처 지형지물

non-geographic 비지리 비(非) 지리 

<표 2-7> KS X ISO 19101-1 용어에 대한 검토 의견 

(2) KS X ISO 19115-1 주요 내용(부록5)

본 표준은 공간정보 데이터의 메타데이터 스키마, 데이터 유형 등의 표준을 포함한다. 

메타데이터 표준은 2003년 제정된 ISO 19115을 기초로 하여 2004년 11월에 제정되었고, 

2014년 ISO 19115 표준 중 일부가 ISO 19115-1로 개정되어 기존 KS와 부합화를 위해 개

정 대상으로 선정하였다.

본 표준은 메타데이터 요구사항, 메타데이터 응용정보, 메타데이터 패키지, 데이터 유

형, 메타데이터 스키마, 확장 및 프로파일 등을 다루고 있으며, 이 표준을 통해 지리정보
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의 내용, 품질, 용도 등 상세한 정보를 사전에 제공하여 사용자의 요구에 맞는 정보의 접

근성을 높일 수 있다. 

메타데이터 표준은 스키마 및 데이터 유형을 정의한 표준이기 때문에 원문을 그대로 해

석하여 반영하였다. 개정을 위한 자문회의 등에서도 해당 표준은 그대로 직역하여 반영하

되, 사용자의 이해를 위한 해설서를 별도로 제작하는 것이 필요하다는 의견이 있었다.

(3) KS X ISO 19117 주요 내용(부록6)

본 표준은 응용스키마의 기호와 매핑을 기술하는 방법론을 포함하여 인간이 이해할 수 

있는 형식으로 지리정보의 묘화를 기술하는 스키마를 정의하는 것이다. KS X ISO 19117 

표준은 국제표준화기구인 ISO에서 2005년 제정된 ISO 19117를 기초로 2006년 5월에 제정

되었다. ISO 19117이 2012년 개정됨에 따라 기존 KS와 부합화를 위해 개정 대상으로 선

정하였다.

묘화 표준은 주로 묘화 메커니즘과 스키마를 다루고 있다. 본 기술은 애플리케이션 개

발자에게 지리정보 데이터셋의 임의의 피처 인스턴스를 묘화하는데 필수적인 메커니즘이

며, 이것을 통해 기호 표준이 다를지라도 동일한 인터페이스를 이용하여 애플리케이션에

서 지리정보를 묘화할 수 있다. 

 실무위원회 및 전문위원회의 검토의견은 ISO에서 제시한 용어 표준을 반영하고, 실제 

현장에서 사용하는 용어를 어떻게 포함할 것인가에 대해 검토하여, 사용자들이 쉽게 이

해 할 수 있도록 하는데 초점을 두었다. 표준 문서의 용어 부분에 대한 의견은 <표 2-8>

과 같다.
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ISO 원문 KS 용어(문서) KS 용어(의견)

root 근본 루트

Aggregation 집계 집합

Catalogue 카탈로그, 목록 카탈로그

List 리스트, 목록 목록(내역)

Application 응용
응용/응용프로그램 

(문맥고려하여 사용)

Inherited 특화 상속

Area fill colour

symbolizing a forest
숲을 영역 채우기 컬러 숲 영역 채우기 색상

<표 2-8> KS X ISO 19117 용어에 대한 검토 의견 

(4) KS X ISO 19118 주요 내용(부록7)

본 표준은 응용 스키마에 정의된 지리정보가 데이터 전송과 저장에 적합한 시스템 독

립적인 데이터 구조로 코드화될 수 있도록 구문론, 구조, 코딩 스키마를 규정하는 것이

다. KS X ISO 19118 표준은 국제표준화기구인 ISO에서 2005년 제정된 ISO 19118을 기초

로 2010년 12월에 제정되었다. ISO 19118이 2011년 개정됨에 따라 기존 KS와 부합화를 

위해 개정 대상으로 선정하였다.

본 표준은 UML 스키마에 기초한 규격화 규칙 생성에 대한 요구사항 및 인코딩 서비스 

생성에 대한 요구사항을 규정하고 있으며, 인코딩 규칙에 기초한 정보 제공 XML을 규정

하고 있다. 이 표준을 통해 지리정보 전송과 저장을 위한 데이터 구조 설계 시 시간 및 

비용을 절감할 수 있으며, 이산적인 시스템에서도 상호 운용이 가능한 데이터를 설계할 

수 있다. 

실무위원회 및 전문위원회의 검토의견은 주로 표준 문서의 용어 해석에 대한 사항으로 

주요 내용은 <표 2-9>와 같다.
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ISO 원문 KS 용어(문서) KS 용어(의견)

Tagged image file format 

(TIFF)
대상 이미지 파일 포맷 태그 된 이미지 파일 포맷

heterogeneous geographic  

information systems
이종정보 시스템 이기종 공간정보 시스템

transfer 전송 변환

<표 2-9> KS X ISO 19118 용어에 대한 검토 의견 

3) KSDI 표준 폐지안 마련

본 절에서는 KSDI 표준 폐지안을 마련하고자 한다. 본 절에서 제시한 “폐지”는 넓은 

의미로 KSDI 표준을 정비한다는 의미이다. ‘16년 12월을 기준으로 KSDI 표준은 현재 86

종이 운영 중이며, 이는 공간정보사업자들이 보다 쉽게 표준에 접근하여 활용할 수 있도

록 서비스함을 목적으로 한다. KSDI 표준은 KS와 TTA 표준으로 구성되어 있으며, 별도로 

41개의 기술기준을 운영 중이다. 특히, TTA 표준은 민간단체 위주로 수행되는 표준으로 

KS와의 중복성 및 불일치 등으로 표준을 활용하는 사업자들에게 혼란을 주는 주요 원인

으로 작용했다. 2014년 감사원 감사에서 이들의 중복 문제를 조기에 해소하도록 권고 받

은바 있다. 

표준간 불일치 문제는 국가공간정보 표준의 관리 및 활용 주체가 상이하여 발생하는 

문제로서, 정부는 이를 해소하기 위해 국가공간정보 표준(KSDI Standard)을 마련하고 통

합운영을 추진 중이며, KS와 TTA 표준의 중복 및 불일치가 발생할 경우 KS를 우선으로 

채택하는 것을 원칙으로 한다. 그리고 준거표준의 폐지, 최신 버전의 표준 반영 미흡, KS

와 중복 등의 산업계 혼란을 유발하는 다양한 요소들을 제거함으로써 표준 사용자들에게 

보다 정확한 표준 정보의 제공이 가능할 것이다. 공간정보 표준 실무그룹, 실무위원회 및 

전문위원회에서 7건의 TTA 표준에 대한 폐지안을 상정하여 투표를 통해 상위 3건의 폐

지안건을 선정하였다. 대상은 다음과 같다.
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연번 표준번호 표준명 제·개정 년도 비고

1 TTAK.KO-10.0326 격자형 자료 색체 묘화 2009
KSDI 

표준에서 

제외

2 TTAS.KO-10.0095
국가지리정보체계(NGIS)의 주제도 

표준-행정구역도
1999

3 TTAS.OG-SFCORBA CORBA를 위한 개방형 GIS 인터페이스 2002

<표 2-10> TTA 표준 폐지 대상(3건)

(1) TTAS.KO-10.0326 주요 내용

본 표준은 영상 및 수치표고모형의 묘화 부분에 대하여 KS X ISO 19115-2 기반의 확장

클래스를 정의하고 색채 및 음영상태 및 강조인접 처리과정에 관한 방법론을 기술한다. 

2009년에 제정되었으며, 컴퓨터 화면에 적색, 청색, 녹색의 조합으로 표현되는 원시정보

의 관계성을 표시할 수 있는 방식을 정의하고, 격자형 자료 묘화 카탈로그를 제시하고 

있다. 이 표준을 적용하여 격자형 자료의 이해도를 높이고 특정 소프트웨어에 관계없이 

자료를 동일하게 표현이 가능하나, 관련 기술 적용 사례가 없고, 현재 추진 중인 공간정

보사업과 연계성이 낮아 KSDI 표준에서 제외하는 것이 타당하다는 의견이 개진되었다. 

(2) TTAS.KO-10.0095 주요 내용

본 표준은 국가지리정보체계에서 주제도 중 행정구역도의 제작 및 정보 유통을 위한 

기본 지침을 제공하는 것이다. 1999년 6월 제정되었으며 지형, 속성 등의 분류방법 및 체

계, 부호 등을 다루고 있다. 이 표준을 통해 기본도와의 연계성 및 주제도간 상호운용성

의 확보가 가능하다. 하지만, 현재 대부분 공간정보사업자들이 사용하고 있는 행정구역도

의 분류방법 및 체계에 관한 사실상의 표준과 상이하여 공간정보사업자들에게 혼란을 유

발하고 있어 KSDI 표준에서 제외하는 것이 타당하다는 의견이 개진되었다. 

(3) TTAS.OG-SFCORBA 주요 내용

본 표준은 개방형 GIS 컴포넌트 S/W 개발 시 데이터의 재사용성과 시스템간 상호운용

성을 제공하는 것이다. 2002년 제정되었으며, CORBA 환경에서 구현 가능한 개방형 GIS 
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인터페이스 표준과 컴포넌트 명세, Feature 식별, Feature Type의 표현 등을 다루고 있

다. 이 표준은 OGC에서 관련 단위 기술의 개발이 추진되고 있으며, 현재 추진 중인 국가

공간정보사업에 적용 사례가 없어 KSDI 표준에서 제외하는 것이 타당하다는 의견이 개진

되었다.

3. 실무위원회 및 전문위원회 제출 안건 작성

본 연구의 제·개정 및 폐지안건에 대한 의견 수렴을 위해 올해 2차례의 실무위원회를 

개최하였다. 1차 실무위원회(‘16. 08. 30.)에서는 KS에 대한 제·개정 안건 3건을 심의·

검토하고 실무위원회 및 실무그룹의 운영 활성화 방안을 논의하였다. 2차 실무위원회

(‘16. 10. 28.)에서는 KS 제·개정 안건 4건과 KSDI 표준에서 제외할 3건을 심의·검토하

였다. 

1차 실무위원회의 표준안 3건 심의 결과, 중점적인 사항으로는 각 표준의 용어를 공간

정보 용어 표준(KS X ISO/TS 19104)과 부합화 해야 한다는 의견과 사용자의 편의성을 고

려하여 해설서를 별도로 제작·배부하는 방안이 필요하다는 의견이 제시되었다. 실무위

원회 및 실무그룹 운영 활성화 방안으로는 분기별 회의 개최가 필요하다는 의견과 표준 

전문가 양성을 위한 교육프로그램 운영, ISO 전문가가 실무위원회에 참여하여 관련 표준

에 대한 국제적 동향을 해설함으로써 실무위원들의 표준에 대한 검토를 충실히 할 수 있

으며, 완성도 높은 표준 문서를 작성이 가능하다는 의견이 제시되었다. 

  - 해설서를 별도로 제작·배부하는 방안이 필요

  - 분기별 실무그룹 및 실무위원회 개최 필요

  - 표준 전문가 양성을 위한 교육프로그램 운영

  - ISO 전문가가 실무위원회에 참여(표준문서 이해도 향상)

2차 실무위원회에서 제·개정 표준안 검토 결과 용어표준을 준수하여도 사용자들이 이

해하기 어려운 문장들이 존재하므로 약간의 의역을 통한 문장의 재구성이 필요하다는 의

견이 많았다. 해결방안으로 ISO 문서의 단순 번역대신 전문가가 프로파일 하는 방안을 마

련해야한다는 의견이 도출되었다. 또한 KS 문서 완성도 향상 및 실무위원·실무그룹의 
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활성화를 위하여 실무그룹원이 직접 참여하여 결과물을 산출해야 한다는 건의사항도 있

었다. 

  - 표준 문서의 이해도를 높이기 위해 단순 직역을 탈피

  - ISO 문서의 단순 번역이 아니라 전문가가 프로파일 하는 방법 채택

  - 실무그룹 및 실무위원들이 KS 제·개정에 적극 참여하는 방안 마련

기존 KSDI 표준 86종에서 TTA 표준 3건을 제외하여 83종으로 운영하는 KSDI 표준 정

비안에 대해서는 일부 표준들이 현재 사용하고 있는 기술과 충돌이 발생하므로 폐지해야 

한다는 의견과, Backup Compatibility를 위해 폐지는 신중을 기해야 한다는 의견이 있었

다. 그러나 공간정보 분야의 경우 제외 대상으로 선정된 표준을 기반으로 개발된 시스템

은 거의 존재하지 않으므로 구지 유지할 필요는 없다는 의견이 우세했다. 따라서 3건을 

폐지(제외) 안건으로 상정하였다. 





제 3 장

KSDI 표준과 기술기준의 

내용불일치 조사 및 보완
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CHAPTER 3

KSDI 표준과 기술기준의 내용불일치 조사 및 보완

1. 기술기준 선정 및 분석 방법

3장에서는 KSDI 표준과 기술기준의 내용 불일치 조사 및 보완을 위해 불일치 분석 대

상 기술기준을 선정하여 표준과 기술기준의 불일치 내용을 조사하고, 불일치 사항을 정

비 및 보완하는데 목적이 있다.

1) 기술기준 대상 선정

2009년도 국가공간정보 표준화 사업(공간정보표준･기술기준 통합관리체계)에서는 기술

기준에 대해 다음과 같이 정의하고 있다. “공간정보 기술기준은 적용 가능한 행정규정

을 포함하여 제품의 특성 또는 관련 공정 및 생산방법이 규정되어 있으며, 그 준수가 강

제적인 문서라 정의할 수 있다. 국가공간정보에 관한 법률에서는 기술기준이라는 용어가 

명시되고 있으나, 용어에 대한 정의는 없으며 해당 용어는 국가표준기본법에서 제시되고 

있다. 일반적으로 표준은 국가 전체적으로 활용되는데 비해 기술기준은 해당 부처의 정

책목적 달성을 위해 사용 범위가 제한되는 것이 특징이다.”

2015년 국가공간정보 표준화 연구에서는 선행연구를 기반으로 공간정보를 대상으로 하

는 KSDI 기술기준을 “국가공간정보에 있어서 적용 가능한 행정규정 및 국가공간정보가 

요구하는 최소한의 필수적인 구성요소들을 포함하며, 필요에 따라서는 국가공간정보의 

상품, 공정 및 생산방법에 적용되는 용어, 기호, 포장, 표시 또는 상품 부착요건 등을 포

함하거나 다룰 수 있는 국가공간정보의 특성 또는 관련 공정 및 생산방법 등을 규정한 

강제적인 문서” 정의하고 있다. 그리고 KSDI 기술기준의 정의에 따라 아래와 같은 KSDI 

기술기준의 범위를 제시하였다.1)

1) 국토교통부, 2015, 2015년 국가공간정보 표준화 연구, p.74~82
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- 법률상 고시되어 강제적인 효력을 갖는 문서 (행정규정, 강제적인 문서)

- 적용 가능한 행정 규정을 포함한 상품의 특성 또는 관련 공정 및 생산방법이 규정되어 있는 문서 

- 상품, 공정 및 생산방법에 적용되는 용어, 기호, 포장, 표시 등을 포함하는 문서

- 공통된 판단의 근거가 되는 기술적 요구 조건, 수준, 한계 등을 고시한 문서

또한 KSDI의 기술기준 정의와 범위에서 제시한 범위에 맞는지 확인하기 위해 공간정보 

관련 기술기준들을 내용, 목적, 성격 등의 관점에서 분석하여 다음과 같이 유형별로 정리

하여 분류하였다.

- 공간정보 작성 및 제작 (공간정보 작성, 구축, 적용)

- 측량 (작업규정, 업무규정)

- 기본 공간정보 업무지침 (공간정보 작성, 구축, 적용)

- 기준 및 비용 등 기준이 되는 문서

- 행정 및 사무 업무와 관련한 규정

- 보안 운영 업무에 관한 규정

- 패널, 대행, 기술지도 등의 기타 업무에 관한 규정

- 성과 및 성과심사 업무에 관한 규정

- 기타(공간정보 아닌 것, 위계 상 아닌 것 등)

분류된 기술기준 9개의 유형을 KSDI 기술기준의 정의와 범위 설정의 기준에 부합되는 

공간정보 작성 및 제작 (공간정보 작성, 구축, 적용), 측량 (작업규정, 업무규정), 기본 공

간정보 업무지침 (공간정보 작성, 구축, 적용)에 해당하는 54개의 기술기준을 선정하였다. 

그리고 신설되는 지적원도 데이터베이스 구축 작업기준이 KSDI 기술기준으로 합당하다고 

판단되어 총 55개의 KSDI 기술기준을 선정하였다.

이번 연구에서 2015년 연구에서 도출한 55개의 기술기준 현황을 조사한 결과 「국가공

간정보통합체계 구축 및 운영지침」과 「토지종합정보망의 구축 및 운영에 관한 규정」

이 개정되어 「국가공간정보센터 운영세부규정」으로 통합되었다. 또한 「1:1,000,000 대

한민국전도 도식적용규정」, 「수치지도 작성 작업내규」 등 13개의 기술기준이 폐지된 

것으로 나타났다. 따라서 KSDI 기술기준을 다시 정리하면 대상은 41개이다. 그리고 41개

의 기술기준 중 2015년 연구에서 10개의 기술기준에 대한 불일치 항목 도출 및 권고안 

작성이 완료되어 올 해는 31개의 기술기준 중 10개의 기술기준에 대하여 불일치 항목 도

출 및 권고안 작성을 진행하였다. KSDI 기술기준 41개와 올 해 연구대상이 되는 10개의 

기술기준 목록은 아래 <표 3-1>과 같다.
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번호 기술기준 제정 개정 권고안

1 지적원도 데이터베이스 구축 작업기준 2015
작성

(2015)

2 영상지도제작에관한작업규정 2009 2016
작성

(2015)

3 수치지도 작성 작업규칙 1992 2015
작성

(2015)

4 생태·자연도작성지침 2000 2015
작성

(2015)

5 지역·지구 등의 지형도면 작성에 관한 지침 2009 2015
작성

(2015)

6 수치지형도 작성 작업규정 2009 2015
작성

(2015)

7 지도도식규칙 1963 2015
작성

(2015)

8 항공레이저측량 작업규정 2009 2016
작성

(2015)

9 온맵(On-Map) 제작 작업 규정 2013 2015
작성

(2015)

10 3차원 국토공간정보 구축 작업규정 2009 2016
작성

(2015)

11
도시생태현황지도의작성방법에관한지침(도시생태현황지도(비오톱

지도)작성지침)
2013

진행

(2016)

12 국가공간정보센터 운영세부규정 2015
진행

(2016)

13 공공측량 작업규정 2006 2016
진행

(2016)

14 연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 작업규정 2011 2015
진행

(2016)

15 수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성에 관한 지침 2008 2016
진행

(2016)

16 공간정보참조체계 관리 및 운영지침 2012 2016
진행

(2016)

17 토지피복지도 작성 지침 2013 2016
진행

(2016)

18 기본공간정보구축규정 2008 2016
진행

(2016)

19 항공사진측량 작업규정 2009 2016
진행

(2016)

20 일반측량 작업규정 2014 2015
진행

(2016)

<표 3-1> KSDI 기술기준 및 2016년 분석 대상 기술기준
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번호 기술기준 제정 개정 권고안

21 지구물리측량 작업규정 2012 2016
예정

(2017)

22 수로측량 업무규정 1999 2012
예정

(2017)

23 항공지도 도식표준 2009 2015
예정

(2017)

24 통합기준점 측량 작업규정 2009 2015
예정

(2017)

25 통계지리정보 관리지침 2009 2014
예정

(2017)

26 세계지도 제작 및 관리지침 2010 2015
예정

(2017)

27 지형도 도식적용규정 2012 2015
예정

(2017)

28 소축척지형도 도식적용규정 2013 2016
예정

(2017)

29 삼각점측량 작업규정 2009 2016
예정

(2017)

30 수준측량 작업규정 2009 2016
예정

(2017)

31 지적재조사 측량규정 2013 2015
예정

(2018)

32 지적확정 측량규정 2014
예정

(2018)

33 해상경계확인을 위한 수로측량 업무규정 2010 2013
예정

(2018)

34 3차원 국토공간정보구축 사업 관리지침 2008
예정

(2018)

35 수로측량 업무규정 시행기준 1999 2009
예정

(2018)

36 수로조사에서 제외되는 수로조사의 지정 2009 2012
예정

(2018)

37 공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률을 적용받지 아니하는 측량 2004 2016
예정

(2018)

38 토지종합정보망 도면데이터베이스 구축 지침 2003
개정, 

폐지 

등의 

정보 

없음

예정

(2018)

39 지리정보목록의 작성관리에 관한 지침 2002

40 항공사진측량 작업내규 2006

41 GPS에 의한 지적측량규정 2012
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2) 분석 방법

2015년 연구에서는 표준과 기술기준간 불일치 항목 도출을 위한 분석 방법으로 바로 

수용하는 KSDI 표준 30개에 대해서는 관계 표준으로 선정하였으며, 개정 및 제정이 필요

한 표준에 대해서는 잠재적 관계 표준으로 선정하여 기술기준과 표준과의 전체적인 관계

를 분석하였다. 그에 따른 결과물로는 기술기준별로 관계 표준과 잠재적 관계 표준의 목

록 및 불일치 항목을 도출하였다. 그리고 불일치 항목에 대하여 정비 및 보완사항을 제

시하고 권고안을 작성하였다.

품질과 관련한 표준인 품질 원칙(KS X ISO 19113), 품질 평가 과정(KS X ISO 19114), 

데이터 품질 측정(KS X ISO/TS19138)과 메타데이터(KS X ISO 19115) 표준이 개정 대상으

로 분류되어 KSDI 표준에서 제외되어 있다. 따라서 2015년 연구에서는 품질 관련 표준과 

메타데이터 표준이 잠재적 관련 표준으로 분류되었다. 품질표준 3개는 국제표준이 지리

정보-데이터 품질(ISO 19157)으로 통합되어 개정되었으며, 현재 국내에서도 개정 중에 있

다. 메타데이터(KS X ISO 19115) 표준도 국제표준이 지리정보-메타데이터-제1부：기본 원

칙(KS X ISO 19115-1)으로 개정되었으며, 현재 국내에서도 개정 중에 있다.

그러나 이들 표준은 데이터 구축에 반드시 필요한 표준이며, 아직 KS에는 공식 표준으

로 등록되어 있기 때문에 잠재적 관계 표준으로 분류하는 것은 타당하지 않은 것으로 판

단하였다. 그리고 기술기준과 표준의 관계를 관계 표준과 잠재적 관계 표준으로 구분하

는 것은 불일치 항목을 도출하여 정비 및 보완사항에 대한 권고안을 작성하는데 별다른 

의미가 없는 것으로 판단하였다. 따라서 이번 연구에서는 관계 표준과 잠재적 관계 표준

을 하나로 통합하여 관계 표준으로 명시하고, 기술기준과 관련이 있는 표준들을 도출하

였다.

데이터 구축에 반드시 필요한 데이터 제품사양(KS X ISO 19131), 메타데이터(KS X ISO 

19115), 품질 원칙(KS X ISO 19113), 품질 평가 과정(KS X ISO 19114), 데이터 품질 측정

(KS X ISO/TS19138)에 대해서는 표준별 필수항목의 세부요소와 기술기준의 세부내용을 

분석한 후 불일치하는 부분을 도출하여 문제점을 분석하였다. 그리고 표준의 내용이 기

술기준에 반영될 수 있는 방안을 제시함으로써 주요 표준의 내용이 기술기준에 반영될 

수 있도록 하였다. 이번 표준과 기술기준간 불일치 항목 도출을 위한 연구방법은 아래 

<그림 3-1>과 같다.
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2. 표준·기술기준 내용 및 관계성 분석을 통한 불일치 항목 도출

10개의 기술기준에 대한 상세 분석을 통해 관련 표준 및 불일치 항목을 도출하였다. 이

번 연구대상인 기술기준은 주로 데이터 구축과 관련한 기술기준으로 관련 표준도 주로 

데이터 구축과 관련한 표준들이 많은 것으로 조사되었다.

1) 도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침

(1) 기술기준의 목적 및 관계 표준

이 지침은 「자연환경보전법」제34조 제6항 및 동법시행규칙 제16조의2에 따라 도시생

태현황지도(비오톱지도)의 효율적이고 실효성 있는 작성과 운영을 위한 방법 및 기준을 

기술기준 제·개정

현황 조사
기술기준 내용 분석

기술기준과 표준과의

관계성 분석

시사점 도출
기술기준 보완을 위한

개선 방안 제시

외부

전문가

기술기준선정

및내용분석

관련표준

목록도출

불일치항목

도출

기술기준

정비방안

<최종결과물>권고안 작성

관련된 표준 도출

불일치(보완) 사항

도출

<그림 3-1> 연구흐름도 
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정하는데 그 목적이 있다. 기술기준의 적용에 따른 결과물로는 토지이용현황도, 토지피복

현황도, 지형주제도, 식생도, 동·식물상주제도 등의 주제도 등 DB 구축이 있다. 이 기술

기준과 관련 표준은 아래 <표 3-2>와 같다.

기술기준 관계 표준

도시생태현황지도의 작성방법에 

관한 지침

� KS X ISO/TS 19104 지리정보 - 용어

� KS X ISO/TS 19103 지리정보 - 개념적 스키마 언어

� KS X ISO 19107 지리정보 - 공간객체 스키마표준

� KS X ISO 19109 지리정보 - 응용스키마 규칙

� KS X ISO 19110 지리정보 - 지형지물 목록작성 방법론

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

<표 3-2> 도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침의 관계 표준

(2) 데이터 품질

제2장 제2절 6호에 도시생태현황지도 작성 축척은 도시관리계획 수립 축척(1:5,000)에 

준하도록 하며, 제공되는 기본 수치지형도의 축척에 따라 아래 <표 3-3>과 같이 작성축

척을 준수한다. 그리고 허용오차는 「수치지도 작성 작업규칙」에서 정한 축척별 평면위

치 허용오차 이내로 정확도를 유지할 수 있도록 하고 있다. 이것은 품질요소 중 위치정

확성에 해당된다.

수치지형도 축척
도시행태현황지도 

작성 축척

허용오차

표준편차 최대오차

1:5,000 1:5,000 1.0m 2.0m

1:1,000 1:1,000 0.2m 0.4m

<표 3-3> 수치지형도 및 도시생태현황지도 축척별 허용오차
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제2장 제2절 9호에 도시생태현황지도의 자료검수는 비오톱 유형화 이전에 다음과 같은 

내용으로 도시생태현황지도 작성 수행기관에서 실시하며 필요시 감독관이 직접 이를 검

토할 수 있다. 

- 폴리곤의 적합성은 현장조사 도면 원본과 정리된 디지털 도면, 위성영상 또는 항공사

진, 도시계획지도를 비교하여 적절성과 자료구축 과정에서의 오류 여부를 검토한다. 

- 각 폴리곤별 토지이용, 토지피복, 현존식생의 속성자료는 현장조사 도면 및 야장과 

정리된 디지털 도면 및 속성DB 그리고 위성영상 및 항공사진을 서로 비교하여 자료

의 정확성, 고유번호, 자료구축 과정에서의 오류 등을 검토한다.

이것은 품질표준의 품질요소 중 주제 정확성과 관련이 있다. 아래 <표 3-4>은 이 기술

기준에서 품질관리를 위하여 규정하고 있는 품질검사 항목과 표준에서 정의하고 있는 품

질 세부요소를 비교한 것이다.

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과

� 누락

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성

� 포맷 일관성

� 위상 일관성

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도 � 축척별 평면위치 허용오차

� 상대적 또는 내부적 정확도

� 그리드 데이터 위치 정확도

주제 

정확도

� 분류 정확도 � 폴리곤의 적합성

� 비정량적 속성 정확도

� 정량적 속성 정확도

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성

<표 3-4> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목 비교
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본 기술기준의 검사항목과 품질표준의 품질요소를 비교하면 위치 정확성과 주제 정확

성에 대하여 품질을 검토하고 있음을 알 수 있다. 이 기술기준의 적용에 따른 결과물로

는 토지이용현황도, 토지피복현황도, 지형주제도, 식생도, 동·식물상 주제도 등의 주제도 

등 DB 구축이 있다. DB 구축에 따른 데이터의 품질을 확보하기 위해서는 데이터의 품질

에 대한 전반적인 검토가 이루어져야 하며, 그러기 위해서는 위치 정확성과 주제 정확성

뿐만 아니라 완전성 및 논리 정확성 등 다른 품질 요소의 필요성에 대한 검토가 필요하

다. 그리고 기술기준의 내용에 품질 기준과 품질 평가방법에 대한 내용이 없어 품질 평

가과정 및 데이터 품질 측정 표준의 참조가 필요하다.

(3) 메타데이터

도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침 제2장 제2절 2호에 도시생태현황지도의 관

리 및 갱신과 활용성 증대를 위해 작성된 주제도의 메타데이터(Metadata)를 구축하라고 

규정하고 있다. 제2장 제2절 10호에서 메타데이터 구축 항목에 대한 내용은 도시생태현

황지도의 작성 후 납품하여야 하는 성과품 중 메타데이터는 최종 비오톱 GIS 파일, 야생

동물 GIS 파일, 지형분석 GIS 파일에 해당되는 각 파일의 Data Field, Record의 명칭, 구

성, 속성자료의 데이터에 형식 및 내용 등에 대한 설명이고, Excel 형식으로 제출하여야

한다.

본 기술기준은 메타데이터를 구축해야하는 내용과 구축해야 할 항목을 규정하고 있지

만 메타데이터 표준과 비교한 결과 구축 항목이 미흡함을 확인할 수 있었다. 기술기준과 

메타데이터 표준의 비교 사항은 <표 3-5>와 같으며, 데이터의 유지 및 관리가 용이하도

록 메타데이터 표준을 참조하여 메타데이터 항목을 추가할 필요가 있다.

항목 기술기준 메타데이터 표준

1. 데이터셋 제목 O 필수 (M)

2. 데이터셋 참조 일자 X 필수 (M)

3. 데이터셋 언어 X 필수 (M)

4. 데이터셋 주제 분류 O 필수 (M)

5. 데이터셋 요약 설명 O 필수 (M)

<표 3-5> 메타데이터 표준과 기술기준의 메타데이터 항목 비교
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(4) 데이터 제품 사양

「도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침」은 8가지 필수항목 중 7가지를 명시하였

고, 사양의 범위만 누락되었다. 제1장 1절 2절의 의의와 3절의 용어의 정의에서 개요를, 

제1장 1절의 목적과 2장 7호에서 도시생태현황지도의 기본 공간단위를 명시하고 있으며 

식별정보를 포함하였다. 제2장 2절의 8호에서 GIS-DB 속성의 Data Field와 Record에 대한 

사항을, 제3장 1절의 3호에서 기본 주제도의 기초공간지도 작성방법을 통해 데이터 내용

과 구조를 표현하였다. 제2장 2절의 5호에서 좌표체계를 직접 언급하지는 않았지만 

“「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」제6조 및 「측량·수로조사 및 지적에 관한 

법률 시행령」제7조 및 별표 2, 「수치지도 작성 작업규칙」제4조에 의해 작성된 수치지

형도의 좌표체계를 따른다.”라고 언급하며 참조체계정보를 포함하였고, 제2장 2절의 6호

와 9호에서 지도의 축척별 허용오차와 자료검수에 대한 내용을 명시함으로써 품질정보를 

나타냈다. 마지막으로 제2장 2절의 2호와 10호에서 배포정보와 메타데이터정보를 명시하

항목 기술기준 메타데이터 표준

6. 메타데이터 연락 정보 X 필수 (M)

7. 메타데이터 생성 일자 X 필수 (M)

8. 데이터셋 책임 담당 부서 X 선택 (O)

9. 데이터셋의 공간 해상도 X 선택 (O)

10. 배포 포맷 O 선택 (O)

11. 데이터셋의 부가적 범위 정보 X 선택 (O)

12. 공간 표현 유형 X 선택 (O)

13. 참조 체계 X 선택 (O)

14. 연혁 X 선택 (O)

15. 온라인 자원 X 선택 (O)

16. 메타데이터 파일 식별자 X 선택 (O)

17. 메타데이터 표준 이름 X 선택 (O)

18. 메타데이터 표준 버전 X 선택 (O)

19. 데이터셋의 지리적 위치 X 조건부 필수 (C)

20. 데이터셋 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

21. 메타데이터 언어 X 조건부 필수 (C)

22. 메타데이터 문자 집합 X 조건부 필수 (C)
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였다.

이 밖에 제7장 1절의 도시생태현황지도의 운영에서 지도의 유지관리 내역 및 갱신 빈

도를 명시하며 데이터의 유지관리정보에 대해서도 언급하고 있으나, 유지관리정보는 데

이터 제품사양의 필수 항목이 아닌 선택 항목이므로 자세한 언급은 생략한다.

필수 항목 기술기준 조항

개요
� 제1장 총칙 – 제2절 도시생태현황지도의 의의

� 제1장 총칙 – 제3절 용어의 정의

식별정보
� 제2장 도시생태현황지도 구성과 작성원칙 – 제2절 도시생태현황지도 

작성 원칙 및 유의사항의 7호

데이터 내용과 구조

� 제2장 도시생태현황지도 구성과 작성원칙 – 제2절 도시생태현황지도 

작성 원칙 및 유의사항의 8호

� 제3장 주제도 조사 및 작성 방법 – 제1절 기초자료의 수집 및 기초공

간지도 작성의 3호

참조체계정보
� 제2장 도시생태현황지도 구성과 작성원칙 – 제2절 도시생태현황지도 

작성 원칙 및 유의사항의 5호

품질정보

� 제2장 도시생태현황지도 구성과 작성원칙 – 제2절 도시생태현황지도 

작성 원칙 및 유의사항의 6호

� 제2장 도시생태현황지도 구성과 작성원칙 – 제2절 도시생태현황지도 

작성 원칙 및 유의사항의 9호

배포정보
� 제2장 도시생태현황지도 구성과 작성원칙 – 제2절 도시생태현황지도 

작성 원칙 및 유의사항의 10호

메타데이터
� 제2장 도시생태현황지도 구성과 작성원칙 – 제2절 도시생태현황지도 

작성 원칙 및 유의사항의 2호와 10호

사양의 범위

<표 3-6> 도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침의 제품사양 필수 항목 현황

2) 국가공간정보센터 운영세부규정

(1) 기술기준의 목적 및 관계 표준

이 규정은 「국가공간정보센터 운영규정」 제4조에 따른 국가공간정보센터의 운영에 

관한 세부사항과 「국가공간정보 기본법 시행령」 제18조에 따른 국가공간정보통합체계
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의 구축·운영 및 그밖에 관계법령에서 위임한 센터운영지원시스템의 관리·운영 등에 

관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 본 기술기준의 적용에 따른 결과물로는 

공간정보에 관한 자료 및 목록정보, 공간정보 등을 구조화한 데이터베이스 등이 있다. 이 

기술기준과 관련 표준은 아래 <표 3-7>와 같다.

기술기준 관련 표준

국가공간정보센터 

운영세부규정

� KS X ISO/TS 19103 지리정보 - 개념적 스키마 언어

� KS X ISO 19107 지리정보 - 공간객체 스키마표준

� KS X ISO 19109 지리정보 - 응용스키마 규칙

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

<표 3-7> 국가공간정보센터 운영세부규정의 관계 표준

(2) 데이터 품질

제3장 제3절 제35조 품질관리의 기준 마련 ①항에서 국토교통부장관은 공간정보 등의 

정합성을 유지하고 오류 등을 방지하기 위하여 자체 품질관리기준을 마련하여 시행해야 

한다. ②항에서 제1항에 따른 품질관리기준을 국가 차원의 정보화정책 방향 및 데이터 

품질관리 정책과 일관성을 유지하도록 수립하여야 한다. 제3장 제3절 제37조 품질진단의 

범위 ①항에서 품질관리기관은 공공데이터 관리 지침을 준수하여 국가공간정보의 품질을 

관리하여야 한다. ②항에서 품질관리기관은 공간정보 등의 품질확보를 위해 각 호의 사

항에 대하여 매년 1회 이상 검사하고 필요한 조치를 하여야 한다. 아래 <표 3-8>은 이 

기술기준에서 품질관리를 위하여 규정하고 있는 품질검사 항목과 표준에서 정의하고 있

는 품질 세부요소를 비교한 것이다.



제3장 KSDI 표준과 기술기준의 내용불일치 조사 및 보완

37

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과

� 누락 � 필수항목이 누락되었는지 여부

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성
� 코드정의서에 정의된 코드 이외의 정보가 입력

되었는지 여부

� 포맷 일관성

� 파일 포맷의 정확성 및 일관성 여부

� 선형 또는 면형이 각 관리기관의 제작지침의 

기준에 따라 일관되게 작성되었는지 여부

� 위상 일관성
� 도형(점, 선, 면)의 폐함, 침범 등 기하구조의 오

류 검사 및 중복 입력 여부

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도 � 도곽좌표, 좌표체계, 투영법의 정확성 여부

� 상대적 또는 내부적 정확도

� 그리드 데이터 위치 정확도 �

주제 

정확도

� 분류 정확도 �

� 비정량적 속성 정확도 � 입력값의 적정성 여부

� 정량적 속성 정확도
� 테이블 정의서에 정의되지 아니한 속성정보가 

입력되었는지 여부

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성

추가 요소 � � 그 밖에 필요한 사항

<표 3-8> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목 비교

표준의 품질요소와 기술기술의 검사항목을 비교했을 때 데이터에 대하여 완전성, 논리

적 일관성, 위치 정확성 등 전반적인 품질을 진단할 수 있도록 기술기준의 품질 검사항

목이 잘 마련되어 있다. 그러나 품질 기준 및 품질 평가방법에 대한 사항은 제시하지 않

고 있기 때문에 품질 평가 과정 및 데이터 품질 측정 표준을 참조할 필요가 있다.
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(3) 메타데이터

제3장 제2절 제28조 공간정보 등의 제공에서 관리기관의 장은 공간정보 등에 대하여  

별지 제4호 서식의 “메타데이터 목록”을 작성하여 센터에 제공하여야 하며, 별지 서식

은 <표 3-9>와 같다. 

항목 내용 비고

주제도명 예) 1/5,000 연속수치지도 　

시스템명 예) 수치지도관리시스템 　

개 요

예) 도엽단위의 수치지형도 2.0을 동일 지형·지물 레이어별로 연결

하여 도엽 간 객체가 끊김없이 연속되도록 구현 하였으며, 영역의 

제약 없이 행정구역이나 사용자가 임의로 원하는 영역을 검색하고 

주문할 수 있는 디지털 지도

　

관리기관/부서 예) 국토지리정보원 / 지리정보과 　

제작시기 예) 2000년 ~ 　

갱신주기 예) 1년 상시 　

데이터구성 예) 도로, 하천, 건물 등의 총 83개의 레이어로 제작됨 　

데이터 포맷 예) shp, gdb 　

대상지역 예) 전국 　

공간

참조

정보

측지계 예) 세계측지계(GRS80타원체) 　

투영법 예) 횡메르카토르투영법(TM proj.: Transverse Mercator projection) 　

좌표계 예) 단일평면직각좌표계(UTM-K) 　

좌표원점 예) 단일평면직각좌표원점(38°, 127° 30′) 　

원본데이터 소스 예) 1/5,000 수치지형도 2.0 　

공개범위 예) 공개 　

가격정책 예) 중앙부처, 자치단체 무상공급, 대민 유료 　

활용분야

예) 지역별 또는 전국으로 연속된 형태의 데이터 구축이 필요한 분야

1/5,000 수치지형도 1.0 및 2.0의 활용분야 포함

지도서비스분야 : 포털지도 또는 내비게이션 지도제작 등

GIS관련 시스템분야 : 공공 및 민간의 다양한 분야의 시스템 기초

자료로 활용

앱 프로그램분야 : 스마트 전자지도 등 다양한 앱 프로그램 개발

　

<표 3-9> 국가공간정보센터 운영세부규정에서 관리하는 메타데이터 목록
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메타데이터는 데이터의 요구사항, 응용 정보, 데이터 유형 등 데이터를 유지 및 관리하

기 위해 필수적이다. 본 기술기준의 메타데이터 목록과 메타데이터 표준의 비교 결과, 핵

심 메타데이터의 4가지 필수 요소가 부재하였다. 메타데이터 표준을 참조하여 항목 보완

이 필요하며, 비교 사항은 <표 3-10>과 같다. 

항목 기술기준 메타데이터 표준

1. 데이터셋 제목 O 필수 (M)

2. 데이터셋 참조 일자 O 필수 (M)

3. 데이터셋 언어 X 필수 (M)

4. 데이터셋 주제 분류 X 필수 (M)

5. 데이터셋 요약 설명 O 필수 (M)

6. 메타데이터 연락 정보 O 필수 (M)

7. 메타데이터 생성 일자 X 필수 (M)

8. 데이터셋 책임 담당 부서 O 선택 (O)

9. 데이터셋의 공간 해상도 X 선택 (O)

10. 배포 포맷 O 선택 (O)

11. 데이터셋의 부가적 범위 정보 O 선택 (O)

12. 공간 표현 유형 O 선택 (O)

13. 참조 체계 O 선택 (O)

14. 연혁 X 선택 (O)

15. 온라인 자원 X 선택 (O)

16. 메타데이터 파일 식별자 O 선택 (O)

17. 메타데이터 표준 이름 X 선택 (O)

18. 메타데이터 표준 버전 X 선택 (O)

19. 데이터셋의 지리적 위치 O 조건부 필수 (C)

20. 데이터셋 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

21. 메타데이터 언어 X 조건부 필수 (C)

22. 메타데이터 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

<표 3-10> 메타데이터 표준과 기술기준의 메타데이터 항목 비교
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(4) GML

제3장 제2절 제28조 공간정보 등의 제공에서 ②항에서 관리기관의 장이 제공하는 자료

의 형식은 「기본공간정보구축규정」 제5조의 기준에 따라야 한다. 「기본공간정보구축

규정」 제5조(데이타 교환형식)에서 기본공간정보의 교환형식은 “파일 기반 기본지리정

보 교환표준”과 “GML 기반 기본지리정보 교환표준”을 원칙으로 한다고 규정하고 있

다. 기본공간정보구축규정에서 제시하고 있는 것과 같이 기본공간정보의 서비스를 위해

서는 GML 교환표준의 적용이 필요하다.

(5) 데이터 제품 사양

제35조에서 품질관리의 기준을, 37조에서 품질진단의 범위를 통해 품질정보를 명시하였

는데, 37조의 ②항에서 “관리기관 및 품질관리기관은 공간정보 등의 품질확보를 위하여 

다음 각 호의 사항에 대하여 매년 1회 이상 검사하고 필요한 조치를 하여야 한다.”라는 

내용은 제품사양의 유지관리정보에도 해당된다. 이 밖에 제28조 ①항에서는 메타데이터 

정보를 규정하며, ②항에서는 특정 형식을 규정하지는 않았지만 “「기본공간정보구축규

정」 제5조의 기준에 따라야 한다.”라고 하였으므로 배포정보를 포함했다고 할 수 있다. 

그러나 사양의 범위, 데이터 내용과 구조, 참조체계정보와 관련된 내용은 없는 것으로 확

인되었다.

필수 항목 기술기준 조항

개요 � 제2조(정의)

식별정보

품질정보
� 제35조(품질관리의 기준 마련)

� 제37조(품질진단의 범위)

배포정보 � 제28조(공간정보 등의 제공)의 ②항

메타데이터 � 제28조(공간정보 등의 제공)의 ①항

사양의 범위

데이터 내용과 구조

참조체계정보

<표 3-11> 국가공간정보센터 운영세부규정의 제품사양 필수 항목 현황
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3) 공공측량 작업규정

(1) 기술기준 목적 및 관계 표준

이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제17조 및 같은 법 시행규칙 

제21조에 따라 공공측량 작업계획서 작성기준 등 그 밖에 공공측량에 필요한 사항을 정하

여 규격을 통일하고 공공측량성과의 정확도를 확보함을 목적으로 한다. 공공측량 작업규

정을 통하여 생산되는 결과물은 공공측량을 통해 공공기준점, 지형도, 토지구획정리, 지하

시설물에 대한 데이터 등이 있다. 이 기술기준과 관련 표준은 아래 <표 3-12>와 같다.

기술기준 관련 표준

공공측량 작업규정

� KS X ISO/TS 19104 지리정보 - 용어

� KS X ISO/TS 19103 지리정보 - 개념적 스키마 언어

� KS X ISO 19107 지리정보 - 공간객체 스키마표준

� KS X ISO 19109 지리정보 - 응용스키마 규칙

� KS X ISO 19110 지리정보 - 지형지물 목록작성 방법론

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

� TTAK.KO-10.0314 - 수치표고자료생산절차

� TTAK.KO-10.0733 - 측량 기준점 관리 데이터 모델

<표 3-12> 공공측량 작업규정의 관계 표준

(2) 데이터 품질

제8조 정확도 관리의 ②항 공공측량수행자는 각 공정별로 작업을 완료한 때에는 정확

도를 확인한다. 제9조 공공측량성과 등의 제출의 ①항 공공측량수행자는 공공측량성과를 

취득하고, 공공측량시행자에게 측량성과 및 측량기록 등을 제출한다.
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<표 3-13> 공공측량성과

그리고 아래 <표 3-14>과 같이 측량의 결과물별로 관리표를 작성하여 성과를 관리하고 

있다.

사업명 축척 작업기관 작업자 검사자

인 인

도엽명

(도엽번호)

        지적

항목
오기 누락 오기 누락 오기 누락 오기 누락 오기 누락 오기 누락 오기 누락

경계

도로

공공시설

철도

기준점

건물기호

수부

수부에 관한 

구조물

<표 3-14> 공공측량성과 정확도 관리표
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데이터별로 점검항목 및 허용범위를 규정하여 품질요소인 위치 정확도 위주로 품질에 

대한 기준을 제시하고 있고, 데이터의 오기나 누락에 대해서 검사를 진행하고 있다. 공공

측량을 통해 지형도, 토지구획정리 데이터나 지하시설물에 대한 DB 작성, 정위치 편집, 

구조화 편집을 통해 생성되는 데이터에 대하여 품질을 확보하기 위해서는 데이터의 품질 

요소에 대한 전반적인 검토가 이루어져야 하며, 그러기 위해서는 위치 정확성과 주제 정

확성뿐만 아니라 다른 품질요소의 필요성에 대한 검토가 필요하다.

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과 � 오기

� 누락 � 누락

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성

� 포맷 일관성

� 위상 일관성

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도 � 허용오차

� 상대적 또는 내부적 정확도

� 그리드 데이터 위치 정확도

주제 

정확도

� 분류 정확도

� 비정량적 속성 정확도

� 정량적 속성 정확도

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성

<표 3-15> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목 비교

(3) 측량기준점 관리 데이터 모델

제15조 공공기준점측량 성과정리의 ①항에서 공공기준점측량 성과정리는 측량성과, 측

량기록 및 관리자료 등의 성과품을 체계적으로 정리하며, 성과표, 성과 수치데이터, 공공
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기준점망도, 관측기록부, 계산부, 점의 조서, 기타자료(측량표지 현황사진, 공공기준점 현

황조사서 수치데이터 등) 사항을 작성한다. ②항에서 성과표 및 성과데이터는 표준양식에 

따라 작성하도록 되어 있다.

측량 기준점 관리와 관련한 표준으로 측량 기준점 관리 데이터 모델(TTAK.KO-10.0733)

이 있다. 공공측량 작업규정 제15조의 공공기준점측량 성과정리에 기준점별로 관리하는 

속성정보가 정의되어 있다. 그러나 아래 <그림 3-2>에서와 같이 공공기준점 성과정리에

서 관리하는 성과항목이 표준에서 관리하는 모든 성과항목을 포함하고 있지는 않다. 따

라서 표준에 대한 성과항목을 검토 후 기술기준의 기준점 관리 성과항목의 추가정보에 

대한 검토가 필요하다.

<그림 3-2> 공공기준점측량 성과정리 항목과 표준의 관리 항목  

(4) 메타데이터

제40조 지형측량 성과정리에 "지형측량 성과정리"는 측량성과, 측량기록 및 관리자료 

등의 성과품을 체계적으로 정리하는 것을 말하며, 성과품의 이력사항은 「수치지도작성

작업규칙」에 따른 메타데이터를 작성한다. 「수치지도작성작업규칙」 제11조(메타데이터

의 작성) 수치지도의 관리 및 유통 등을 위하여 수치지도의 작성 단위별로 메타데이터를 
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작성하여야 하며, 메타데이터는 수치지도의 이력과 범위 정보 및 담당자 정보를 반드시 

포함하여야 한다. 사용자가 메타데이터를 용이하게 구축할 수 있도록 본 기술기준에 구

축해야 할 메타데이터 항목에 대한 내용을 제시 할 필요가 있다. 또한, 제49조 지도원판 

제작 ②항에 지도원판을 제작하는 경우에는 파일의 관리 및 이용을 위하여 메타데이터를 

작성한다고 명시되어 있다. 메타데이터를 작성하도록 되어 있지만 메타데이터에 내용은 

전혀 없기 때문에 메타데이터 표준을 참조하여 메타데이터 작성 양식 등을 보완할 필요

가 있다.

(5) 데이터 제품사양

필수 항목 기술기준 조항

개요 � 제2조(정의)

식별정보

품질정보

� 제8조(정확도 관리)

� 제9조(공공측량성과 등의 제출)

� 제10조(공공측량성과 심사)

메타데이터
� 제40조(지형측량 성과정리)

� 제49조(지도원판 제작)

사양의 범위

데이터 내용과 구조

참조체계정보

배포정보

<표 3-16> 공공측량 작업규정의 제품사양 필수 항목 현황

「공공측량 작업규정」은 제1조 목적에서 언급한 바와 같이 데이터 제품보다는 측량에 

필요한 사항을 규정한 기술기준이므로 데이터 제품사양에 관한 사항을 많이 포함하고 있

지는 않다. 8가지 필수항목 중 3가지를 명시하였고, 사양의 범위와 데이터 내용 및 구조, 

참조체계정보, 배포정보가등이 누락되었다. 제8조에서 정확도 관리 내용을, 9조 및 10조

에서 측량성과 심사내용을 언급함으로서 데이터의 품질정보를 명시하고 있으며, 제40조

와 49조에서 지형측량 성과와 지도원판에 대한 메타데이터 정보를 규정하였다.
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이 밖에 제54조 수동독취에서는 각 항에서 다양한 제품사양 항목을 규정하였는데, ①항

의 “수동독취는 지도원판 및 제2원도를 수동독취기(디지타이저)에 설치하여 도곽 등의 

명확한 점을 표정점으로 독취할 범위를 설정하고, 이 때 표정오차는 도상 0.2㎜ 이내로 

한다.”에서는 표정오차라는 품질정보를, ②항의 “독취하여 얻은 기계좌표를 부등각 변

환방법으로 평면직각좌표로 변환하며, 이때 변환계수는 독취한 도곽 네 모서리의 기계좌

표 및 평면직각좌표를 이용하여 최소제곱법으로 결정한다.”에서는 공간참조체계, 즉 참

조체계정보를 나타내고 있으며, ③항의 “각 지형지물은 다음 방법에 따라 독취 및 편집

한다.”에서는 데이터의 독취 방법 및 구조를 명시함으로서 데이터의 내용 및 구조정보

를 규정했다고 볼 수 있다. 

4) 연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 작업규정

(1) 기술기준 목적 및 관계 표준

이 규정은 연안해역의 개발 보전을 위한 기초설계 및 개발계획 등의 기초자료로 활용

되는 연안해역기본도를 제작하기 위해 수심측량·지층탐사·저질조사·노간출암조사 등

의 조사방법과 기본도 제작방법에 관한 사항을 규정하는데 그 목적이 있다. 연안해역 기

본조사 및 기본도 제작을 통하여 생산되는 결과물은 수심측량·저질조사 등을 통해 취득

한 수심·조석·기준점 등의 데이터 및 기본조사 성과·자료처리 성과·연안해역기본도 

제작 성과 파일 등이 있다. 이 기술기준과 관련 표준은 아래 <표 3-17>과 같다.

기술기준 관련 표준

연안해역 기본조사 및 

기본도 제작에 관한 작업규정

� KS X ISO/TS 19104 지리정보 - 용어

� KS X ISO 19110 지리정보 - 지형지물 목록작성 방법론

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

<표 3-17> 연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 작업규정의 관계 표준
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(2) 데이터 품질

연안해역기본도 제작에서 품질과 관련한 내용은 제6장 제23조의 인접처리에서 제시하

고 있으며, 작업이 완료되면 상호 인접도면간 지형지물 표현의 모순이 없도록 수정하여 

일치시켜야 한다고 정의하고 있다. 또한 다른 투영원점과의 인접지역은 동일좌표계로 변

환하여 일치시킨 후 원래 투영원점으로 환원시켜야 한다. 

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과

� 누락

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성

� 포맷 일관성

� 위상 일관성 � 인접도면간 지형지물 표현의 모순

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도

� 상대적 또는 내부적 정확도

� 그리드 데이터 위치 정확도

주제 

정확도

� 분류 정확도

� 비정량적 속성 정확도

� 정량적 속성 정확도

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성

<표 3-18> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목 비교

기술기준 관련 표준

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

� TTAK.KO-10.0733 - 측량 기준점 관리 데이터 모델

� TTAK.KO-10.0158/R1 – 수치지도 지형지물 코드
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위의 <표 3-18>은 이 기술기준에서 품질관리를 위하여 규정하고 있는 검사항목과 표준

에서 정의하고 있는 품질 세부요소를 비교한 것이다. 이 규정에서는 데이터 품질 요소 

중 논리적 일관성에 대해서만 품질을 평가하고 있다. 연안해역기본도 제작을 위해 정위

치 편집과 도면제작편집을 통해 생성되는 데이터에 대하여 품질을 확보하기 위해서는 데

이터의 품질에 대한 전반적인 검토가 이루어져야 하며, 그러기 위해서는 주제 정확성뿐

만 아니라 다른 품질 요소의 필요성에 대한 검토가 필요하다.

(3) 메타데이터

데이터 및 성과파일에 대한 메타데이터 내용이 부재하다. 메타데이터는 사용자 및 관리

자에게 정보의 생산, 관리, 유통, 활용 지원 등의 내용을 제공하여 정보의 접근을 용이하

게 해주는 표준이다. 해당 기술기준에는 기본도 성과에 관한 메타데이터 내용이 없으므

로 메타데이터 표준을 참고한 메타데이터 구축 내용 등이 필요하다.

(4) 데이터 제품 사양

「연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 작업규정」은 8가지 필수항목 중 6가지를 

명시하였고, 사양의 범위와 메타데이터정보가 누락되었다. 제13조와 14조에서 각 점과 선

의 입력 및 편집방법에 대해 규정하며 데이터 내용 및 구조를 표현하였고, 제23조에서는

“상호 인접도엽간 지형지물 표현의 모순이 없도록 수정하여 일치시켜야 한다.”라고 위

상 일관성에 관한 품질정보를 규정하였다. 제24조 정리 및 성과납품에서는 기본조사 및 

자료처리, 연안해역기본도 성과파일의 포맷 및 파일 구조를 규정하며 배포정보를 포함하

였고, 제4조에서는 좌표계를 별도로 규정하지는 않았지만 1항에서 “연안해역 기본조사 

및 연안해역기본도에 적용되는 좌표계는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시

행령」제7조의 규정에 따른다.”라고 언급하며 참조체계정보를 명시하였다. 
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필수 항목 기술기준 조항

개요 � 제2조(용어 정의)

식별정보 � 제1조(목적)

데이터 내용과 구조
� 제13조(등심선 및 수심점 편집)

� 제14조(기반등심선 및 암심접 편집)

참조체계정보

� 제4조(좌표계)

� 제8조(수심측량 자료처리 방법)

� 제9조(저질조사 자료처리)

� 제10조(지층탐사 자료처리)

� 제11조(노간출암조사 자료처리)

품질정보 � 제23조(인접처리)

배포정보 � 제24조(정리 및 성과납품)

사양의 범위

메타데이터

<표 3-19> 연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 작업규정의 제품사양 필수 항목 현황

이 밖에 제15조부터 22조에서는 아래 표와 같이 지도상 기호 표현방법과 난외주기에 

관해 규정하였는데, 이는 데이터제품사양 항목 중 묘화정보에 포함된다.

<표 3-20> 저질별 지도 표현방법
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5) 수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성에 관한 지침

(1) 기술기준 목적 및 관계 표준

 이 지침은「공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제11조 제4항, 동법 시행령 제11

조 제3항 및 동법 시행규칙 제7조 제2항 및 제3항의 규정에 의하여 통보하도록 하는 각

종 건설공사의 준공도면 작성에 필요한 세부작성방법, 그 밖에 필요한 사항을 정함을 목

적으로 한다. 이 기술기준과 관련 표준은 아래 <표 3-21>과 같다.

기술기준 관련 표준

수치지도 수정용 

건설공사준공도면 

작성에 관한 지침

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

� TTAK.KO-10.0158/R1 수치지도 지형지물 코드

<표 3-21> 수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성에 관한 지침의 관계 표준

(2) 데이터 품질

건설공사의 준공도면의 품질관리를 위하여 제15조 지형지물의 표현 등 도면편집은 현

지조사 자료를 이용하여 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다. 1호에서 조사된 지형지물

에 대한 정보를 제9조에 따라 분류·입력하고 지형지물의 종류에 따라 표준도식을 사용

하여 표현하여야 한다고 제시하고 있다. 그리고 2호에서 편집작업을 수행할 때에는 시설

물의 누락여부나 위치 정확성 등에 대한 항목을 정의하고 있다. 아래 <표 3-22>는 이 기

술기준에서 품질관리를 위하여 규정하고 있는 검사항목과 표준에서 정의하고 있는 품질 

세부요소를 비교한 것이다.



제3장 KSDI 표준과 기술기준의 내용불일치 조사 및 보완

51

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과

� 누락 � 시설물(교량, 터널 등)의 누락여부

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성

� 포맷 일관성

� 위상 일관성

� 지형지물을 표현하는 선호의 연결 상태 적

정여부

� 건설공사 대상물의 정확한 묘사 및 건설공

사로 인하여 변경된 대상물 주변의 지형지

물 폐합의 적정성

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도 � 위치정확성 및 시설물 입력의 적정여부

� 상대적 또는 내부적 정확도

� 그리드 데이터 위치 정확도

주제 

정확도

� 분류 정확도 � 시설물별 코드분류의 적정여부

� 비정량적 속성 정확도

� 정량적 속성 정확도

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성

<표 3-22> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목의 비교

표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목을 비교했을 때 데이터에 대하여 완전성, 논리

적 일관성, 위치 정확성 등 전반적인 품질을 진단할 수 있도록 기술기준의 품질 검사항

목이 잘 마련되어 있다. 그러나 품질 기준 및 품질의 평가방법에 대한 구체적인 사항은 

제시하지 않고 있기 때문에 품질 평가 과정 및 데이터 품질 측정 표준을 참조할 필요가 

있다.

(3) 메타데이터

제20조(준공도면 등 제출)에서 건설공사 완공내역서 등을 작성하여야 한다고 규정하고 
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있고, 건설공사 완공내역서에는 공사명, 건설공사 시행자, 공사종류, 공사기간, 도면의 내

용, 참조한 지형도 현황정보를 포함하여 별지 서식으로 작성해야 한다.

기술기준서에서 다루고 있는 항목에는 메타데이터 필수항목의 메타데이터 생성일자, 데

이터셋 언어가 미흡한 것으로 나타났다. 또한 도면데이터에 대한 메타데이터가 추가로 

필요하며, 비교 사항은 아래 <표 3-23>과 같다. 

항목 기술기준 메타데이터 표준

1. 데이터셋 제목 O 필수 (M)

2. 데이터셋 참조 일자 O 필수 (M)

3. 데이터셋 언어 X 필수 (M)

4. 데이터셋 주제 분류 O 필수 (M)

5. 데이터셋 요약 설명 O 필수 (M)

6. 메타데이터 연락 정보 O 필수 (M)

7. 메타데이터 생성 일자 X 필수 (M)

8. 데이터셋 책임 담당 부서 O 선택 (O)

9. 데이터셋의 공간 해상도 X 선택 (O)

10. 배포 포맷 X 선택 (O)

11. 데이터셋의 부가적 범위 정보 O 선택 (O)

12. 공간 표현 유형 X 선택 (O)

13. 참조 체계 O 선택 (O)

14. 연혁 X 선택 (O)

15. 온라인 자원 X 선택 (O)

16. 메타데이터 파일 식별자 X 선택 (O)

17. 메타데이터 표준 이름 X 선택 (O)

18. 메타데이터 표준 버전 X 선택 (O)

19. 데이터셋의 지리적 위치 O 조건부 필수 (C)

20. 데이터셋 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

21. 메타데이터 언어 X 조건부 필수 (C)

22. 메타데이터 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

<표 3-23> 메타데이터 표준과 기술기준의 메타데이터 항목 비교
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(4) 데이터 제품 사양

「수치지도 수정용 건설공사 준공도면 작성에 관한 지침」은 8가지 필수항목 중 5가지

를 명시하였고, 식별정보, 사양의 범위 및 메타데이터 정보가 누락되었다. 제6조의 준공

도면 구성내용과 13조의 준공도면 작성 일반사항에서 데이터의 내용과 구조에 대한 내용

을 포함하였으며, 제16조 내용이 묘화정보로 판단될 수 있으나 데이터의 기호화나 묘화

보다는 데이터 내용과 구조에 대해 표현하고 있다고 할 수 있다. 제7조에서 좌표계와 투

영원점을 규정하여 참조체계정보를 명시하였고, 제14조~15조는 준공도면 작성과정에서의 

품질확보에 관한 사항을 다루면서 품질정보를 규정하였다. 끝으로 제10조에서는 저장형

식과 호환이 요구되는 형식을 명시하면서 배포정보를 규정하였다.

필수 항목 기술기준 조항

개요 � 제2조(용어의 정의)

식별정보

데이터 내용과 구조

� 제6조(준공도면의 구성)

� 제13조(준공도면 작성의 일반사항)

� 제16조(주요 지형지물별 표현방법)

참조체계정보 � 제7조(원점 및 좌표계)

품질정보
� 제14조(작업계획의 수립)

� 제15조(지형지물의 표현 등 도면편집)

배포정보 � 제10조(자료의 저장)

사양의 범위

메타데이터

<표 3-24> 수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성의 제품사양 필수 항목 현황

6) 공간정보참조체계 관리 및 운영 지침

(1) 기술기준 목적 및 관계 표준

 이 지침은「공간정보참조체계 부여·관리 등에 관한 규칙」 제7조 및 제12조에 따른 

공간정보참조체계 관리 및 운영 기준을 정함으로써 체계적으로 관리하고자 한다.  이 기
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술기준과 관련 표준은 아래 <표 3-25>와 같다.

기술기준 관련 표준

공간정보참조체계 

관리 및 운영 지침

� KS X ISO 19110 지리정보 - 지형지물 목록작성 방법론

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙 

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정 

� KS X ISO/TS19138 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 - 메타데이터

<표 3-25> 공간정보참조체계 관리 및 운영 지침의 관계 표준

(2) 데이터 품질

제9조 부여대상물의 결정 ⑤항에서 결정된 부여대상물은 공간정보참조체계가 부여되기 

전까지 임시로 데이터베이스로 구축되어야 하고, 그 구축 내용은 아래 <표 3-26>과 같아

야 한다. 

구분 구성 정보 상세 설명 사례

대상유형별

공간객체의 종류 대상의 유형을 명시 건물

부여대상물의 객체 수량
현재 부여대상물에 포함되어 있는 

공간객체의 개수를 의미함
1,500,000개

부여대상물의 범위
부여대상물에 포함된 지리적, 논리

적 범위를 의미함

서울시,

경기도

대상유형의 

공간객체별

공간객체 토폴로지 정보 각 객체의 그래픽적 정보를 의미함

공간객체 속성정보 각 공간객체의 속성정보를 의미함

공간객체

참조정보

표준공간정보 공간객체가 참조된 경우 정보(ID)를 표시 13245234556

참조도-1
공간객체가 참조된 경우 정보(ID)를 

표시
-

참조도-2
공간객체가 참조된 경우 정보(ID)를 

표시
CIS12677

참조도-3
공간객체가 참조된 경우 정보(ID)를 

표시
S101324457

<표 3-26> 부여대상물의 구성 내용
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부여대상물의 구성 내용을 살펴보면 임시로 데이터베이스를 구축하는 경우이기는 하지

만 공간객체의 종류가 맞는지, 부여대상물의 객체 수량이 맞는지 확인하기 위해서는 논

리적 일관성이나 완전성 등의 품질요소에 대한 검토가 필요하다. 그리고 제11조 부여대

상물의 현장조사 ②항에서 현장조사는 매칭에 의한 결과로 나온 현장 도면을 참조하여 

해당 공간객체의 유무판단, 외형적 일치성 등에 대한 검증을 수행한다고 제시하고 있다. 

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과

� 부여대상물의 객체 수량
� 누락

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성 � 공간객체 참조정보

� 포맷 일관성

� 위상 일관성 � 공간객체 토폴로지 정보

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도

� 상대적 또는 내부적 정확도

� 그리드 데이터 위치 정확도

주제 

정확도

� 분류 정확도 � 부여대상물의 범위

� 비정량적 속성 정확도

� 정량적 속성 정확도 � 공간객체 속성정보

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성

<표 3-27> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목의 비교

(3) 메타데이터

제12조(공간정보참조체계의 부여)에 공간정보참조체계가 부여된 부여대상물에는 모든 

공간객체에 대한 표준메타데이터, 공간객체 유형별로 부여되는 유형별메타데이터를 구축

하여야 하며, 제13조 메타데이터에 표준메타데이터는 공간객체명, 행정구역명 등으로 이

루어지고, 유형별메타데이터는 건물, 도로 및 도로시설물 등에 대하여 구성한다. 제14조 

표준메타데이터 이력정보는 메타데이터의 이력 정보를 유지하기 위하여 구성하는 정보이
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다. 구성해야할 내용은 아래 <표 3-28>과 같다.

 

구성요소 정의 비고

공간정보참조체계
공간객체의 유일의 등록번호이자 표준메타데이

터와 공간객체 메타데이터를 연계하는 코드

공간객체 명
공간정보참조체계가 부여된 객체 명

(건물, 도로, 도로시설물 등)

행정구역명 공간객체가 위치한 전국지자체 230개 행정구역 명 KLIS의 행정경계를 기준

갱신일자
공간정보참조체계가 부여될 객체의 이력에 대한 

최신정보

승인일자 공간정보참조체계부여를 위해 승인된 날짜

승인코드 공간정보참조체계에 대한 부여방법에 대한 코드
신규, 삭제, 소멸, 갱신, 

진행, 오류에 대한 정보

<표 3-28> 표준메타데이터의 구성요소

제15조 공간정보참조체계의 이력관리 ①항에서 공간정보참조체계의 이력관리를 위하여 

부여대상물의 공간객체별로 공간객체등록관리, 공간정보참조체계이력 및 유형별메타데이

터이력 정보를 구축하여 유지하여야 한다. ②항에서 공간객체등록관리, 공간정보참조체계

이력정보는 부여대상물의 모든 공간객체에 공통적으로 구성하며 아래 <표 3-29> 및 <표 

3-30>에 의하여 구축한다. ③항에서 유형별메타데이터 이력정보는 해당 부여대상물의 유

형별로 구축하여야 하며, 표준공간정보 및 참조도와 관련된 기관들의 협의를 통하여 구

성하도록 한다. 유형별메타데이터 이력을 구성하는 항목은 <표 3-31>과 같다.
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구성요소 정의 비고

관리일련번호 순차적으로 부여되는 일련번호

시스템코드 객체의 출처를 확인하기 위한 시스템부여코드

공간정보참조체계
공간객체의 유일의 등록번호이자 표준메타데이터

와 공간객체 메타데이터를 연계하는 코드

기관별관리번호 표준DB와 매칭된 각 기관의 ID 기관별 UFID

승인일자 공간정보참조체계부여를 위해 승인된 날짜

최종승인일자 공간정보참조체계부여를 위해 승인된 날짜
관리자 권한에 따른 최

종승인

부여일자 공간정보참조체계를 부여한 날짜

<표 3-29> 공간객체등록관리 정보의 구성요소

구성요소 정의 비고

공간정보참조체계
공간객체의 유일의 등록번호이자 표준메타데이터와 

공간객체 메타데이터를 연계하는 코드

기관별관리번호 표준DB와 매칭된 각 기관의 ID

시작일자 등록번호부여를 위해 매칭을 진행한 날짜

종료일자 등록번호부여를 위해 매칭을 종료한 날짜

객체유형코드 매칭된 객체의 유형에 따른 코드

행정구역코드 객체를 포함하고 있는 행정구역코드 통계로 활용

갱신일자 객체가 변경된 날짜

승인일자 공간정보참조체계부여를 위해 승인된 날짜

승인코드 공간정보참조체계에 대한 부여방법에 대한 코드

공간객체상태코드 공간객체의 상태에 따른 코드 완공, 공사 중

지정객체여부 특정객체에 공간정보참조체계를 부여할 경우

부여일자 공간정보참조체계를 부여한 날짜

<표 3-30> 공간정보참조체계이력 정보의 구성요소
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구성요소 정의 선정근거

공간정보참조체계
공간객체의 유일의 등록번호이자 표준메타데이

터와 공간객체 메타데이터를 연계하는 코드

표준메타데이터와의 연

계

건물명칭 건물의 대표 명칭(OO빌딩, OO아파트, OO학교) 공간객체의 대표 명칭

건물부명칭
건물의 세부 명칭(OO빌딩에 속하는 00은행, 00

학원. 00약국, OO학교에 속하는 1관, 2관 등)

3차원 구축사업 연계,

속성매칭에 사용된 정

보

타기관의 건물명 매칭

을 위해 세부항목으로 

분리

건물동번호
공동주택에 대한 부명칭

(OO아파트101동, OO빌라가동)

건물영문명칭
상호에 대한 표준화된 영문명

(CGV, VIPS, Emart, I-park 등)

건물용도
건축법 제2조에 의한 건물의 용도

(약국, 병원, 학교 등)

건축물통합관리시스템

과 연계

건물상태
공사 중 여부, 도로명주소 및 통계청의 스케치

구축

지상층수 건물의 지상 층수
3차원 구축사업 연계

지하층수 건물의 지하 층수

도엽번호
수치지형도에서 건물이 포함되는 도엽번호

(단, 축척과 연계하여 도엽번호 입력)

객체기반수치지형도의 

축척과 연계 필요

축척 건물의 축척
기관에서 구축한 자료

축척

준공일자 건물이 준공된 날짜 건물의 이력정보

건축면적 건물의 건축면적
3차원 구축사업 연계

건물높이 건물의 높이

좌표 공간정보참조체계가 부여된 건물객체의 좌표

좌표출처

공간객체 좌표에 대한 출처로 국가기관. 공공기

관, 지방자치단계 기관 및 기타기관에 대한 코

드부여

단일화 좌표계 통합

<표 3-31> 유형별메타데이터 및 유형별메타데이터 이력

본 기술기준에서는 각 메타데이터 별로 구축해야 할 사항을 규정하고 있지만, 메타데이

터 유지 및 관리에 꼭 필요한 메타데이터 연락 정보 등이 항목이 미흡한 것으로 나타났

다. 비교 사항은 <표 3-32>와 같다. 
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항목 기술기준 메타데이터 표준

1. 데이터셋 제목 O 필수 (M)

2. 데이터셋 참조 일자 O 필수 (M)

3. 데이터셋 언어 X 필수 (M)

4. 데이터셋 주제 분류 X 필수 (M)

5. 데이터셋 요약 설명 O 필수 (M)

6. 메타데이터 연락 정보 X 필수 (M)

7. 메타데이터 생성 일자 O 필수 (M)

8. 데이터셋 책임 담당 부서 X 선택 (O)

9. 데이터셋의 공간 해상도 X 선택 (O)

10. 배포 포맷 O 선택 (O)

11. 데이터셋의 부가적 범위 정보 O 선택 (O)

12. 공간 표현 유형 X 선택 (O)

13. 참조 체계 O 선택 (O)

14. 연혁 O 선택 (O)

15. 온라인 자원 X 선택 (O)

16. 메타데이터 파일 식별자 X 선택 (O)

17. 메타데이터 표준 이름 X 선택 (O)

18. 메타데이터 표준 버전 X 선택 (O)

19. 데이터셋의 지리적 위치 O 조건부 필수 (C)

20. 데이터셋 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

21. 메타데이터 언어 X 조건부 필수 (C)

22. 메타데이터 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

<표 3-32> 메타데이터 표준과 기술기준의 메타데이터 항목 비교

7) 토지피복지도 작성 지침

(1) 기술기준 목적 및 관계 표준

이 지침은 환경부의 토지피복지도 작성에 필요한 작업절차 및 작업방법에 대한 세부사

항을 정함을 목적으로 한다. 기술기준의 적용에 따른 결과물로는 대분류 토지피복지도, 

중분류 토지피복지도, 세분류 토지피복지도가 있다. 기술기준과 관련 표준은 아래 <표 
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3-33>과 같다.

기술기준 관련 표준

토지피복지도 작성 지침

� KS X ISO/TS 19104 지리정보 - 용어

� KS X ISO 19110 지리정보 - 지형지물 목록작성 방법론

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

<표 3-33> 토지피복도 작성 지침의 관계 표준

(2) 데이터 품질

토지피복지도의 품질검수의 목적은 제19조에 토지피복 분류결과의 일관성 및 공정성을 

유지하여 토지피복지도의 품질을 확보하고 작업의 정확도를 높이는 데 있다. 제20조의 

품질검수 검수 항목에는 기본검수, 기하검수, 인접검수 및 내용검수가 있다.

- 기본검수는 파일명, 파일구성, 파일열기 및 좌표계 검사로 산출물의 기본적인 검사를 

실시한다.

- 기하검수는 GIS-DB의 도형자료가 중복되거나 누락된 것이 있는지 등 기하구조 검수

를 실시한다.

- 인접검수는 도엽 간 인접의 경계 및 속성 검수를 실시한다.

- 내용검수는 토지피복분류의 경계 및 속성에 오류가 없는지에 대한 검수를 실시한다.

제21조의 품질검수 내용 및 방법으로 ①항에서 품질검수는 총 3단계이고, 1단계는 피복

분류 초안 검수, 2단계는 현지조사 결과를 반영한 피복지도의 중간 검수, 3단계는 최종 

토지피복지도 검수로 진행한다. ②항에서 1, 2단계는 기본검수 및 내용검수를 실시하고 3

단계는 기본검수, 기하검수, 인접검수를 실시하며, 품질검수 내용 및 방법은 아래 <표 

3-34>와 같이 정하고 있다.
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구분 내용 검수 방법 결과

기본 

검수

파일명

 - 수치지도 도엽번호 파일명이     

   아닌 경우

 - 해당 위치와 파일명의 일치여부

 - 해당지역의 도엽번호와 위치가  

   맞는지 확인

적합/

부적합

파일구성  - 파일 구성(3개 파일)의 누락여부

 - 3개의 파일(shp, shx, dbf)이     

   동일한 이름인지, 누락되었는지  

   확인

파일열기  - 파일이 열리지 않은 경우
 - 프로그램에서 파일이 열리는지  

   확인

좌표계  - 해당 지도의 좌표계 일치 여부
 - 수치지도 및 영상자료와 중첩   

   하여 좌표 일치 여부 확인

기하

구조

검수

도형초과
 - 불필요한 도형 추가 여부

 - 토지피복경계간의 중첩 여부

 - 미세 도형의 경우 도형면적을   

   계산 후 확인

 - 위상 검수 프로그램 활용

오류수/

총갯수

(오류율)

도형누락
 - 도형 누락 여부

 - 토지피복경계간의 이격 여부

 - 도곽과 중첩하여 도형 누락 및  

   경계간 이격 확인

 - 위상 검수 프로그램 활용

인접 

검수

인접 경계
 - 해당 도엽과 인접 도엽간의 토지 

   피복경계 일치여부

 - 해당도엽과 인접도엽의 경계가  

   제대로 연결되었는지를 확인

인접 속성
 - 해당 도엽과 인접 도엽간의 토지 

   피복속성 일치여부

 - 해당도엽과 인접도엽의 속성이  

   제대로 연결되었는지를 확인

내용 

검수

분류

경계
 - 해당 피복분류경계의 정확성

 - 각 피복분류항목별로 추출하여  

   육안으로 전수 검수 확인

 - 영상자료와 중첩 경계 확인

분류

속성

 - 해당 피복분류속성의 정확성

 - 속성 오타 및 누락 여부

 - 각 피복분류 항목별로 추출하여 

   육안으로 전수 검수 확인

 - 영상 및 참조자료 중첩 속성    

   확인

<표 3-34> 품질검수 내용 및 방법

③항에서 품질검수자는 기본검수, 기하구조검수, 인접검수, 내용검수 결과를 아래 <표 

3-35>의 품질검수표에 기재하며 작업자에게 해당내용을 피드백하여 수정과정을 거친다. 

단, 오류율이 10% 이하일 경우, 품질 검수자가 직접 수정할 수 있도록 하고 있다.
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품질검수표

검수일자 0000년 00월 00일
검수자

소속 OOOO 총 오류율 합격판정

도엽번호 35704056 성명 홍길동 3.35% 합격

 1. 기본검수　 　 　 　 　 　 　 　

항목 기준 결과 항목 기준 결과

① 파일명 해당위치의  도엽명과 일치여부 적합 ③ 파일열기 오류없이  파일이 열리는지 여부 적합

② 파일구성 shp,  shx, dbf, prj 파일 누락여부 적합 ④ 좌표계 기준좌표게  확인 (GRS80, TM) 적합

 2. 내용검수(분류경계, 분류속성) 　 　 　 　 　 　 　

구분 검수항목 총 도형수
오류 구분

오류 합계
오류율

산정(%)① 오분류 ② 미분류 ③ 경계수정 ④ 기타

시가화/

건조지역

(100)

주거지역(110)
단독주거시설(111) 66 　 　 　 　         - 　

공동주거시설(112) 　 　 　 　 　         - 　

공업지역(120) 공업시설(121) 　 　 　 　 　         - 　

상업지역(130)
상업·업무시설(131) 51 　 　 　 　         - 　

혼합지역(132) 　 　 　 　 　         - 　

문화체육휴양지역(140) 문화·체육·휴양시설(141) 　 　 　 　 　         - 　

교통지역(150)

공항(151) 　 　 　 　 　         - 　

항만(152) 　 　 　 　 　         - 　

철도(153) 　 　 　 　 　         - 　

도로(154) 12 　 　 　 　         - 　

기타 교통·통신시설(155) 　 　 　 　 　         - 　

공공시설지역(160)

환경기초시설(161) 　 　 　 　 　         - 　

교육·행정시설(162) 　 　 　 　 　         - 　

기타 공공시설(163) 25 　 　 　 　         - 　

농업지역

(200)

논(210)
경지정리가  된 논(211) 14 　 　 　 　         - 　

경지정리가 안 된 논(212) 37 　 　 1 　         1 2.70%

밭(220)
경지정리가  된 밭(221) 2 　 　 　 　         - 　

경지정리가 안 된 밭(222) 205 1 4 7 　        12 5.85%

시설재배지(230) 시설재배지(231) 2 　 　 　 　         - 　

과수원(240) 과수원(241) 147 　 4 2 　         6 4.08%

기타재배지(250)
목장·양식장(251) 3 　 　 　 　         - 　

기타재배지(252) 　 　 　 　 　         - 　

산림지역

(300)

활엽수림(310) 활엽수림(311) 9 　 　 　 　         - 　

침엽수림(320) 침엽수림(321) 27 　 1 　 1         2 7.41%

혼효림(330) 혼효림(331) 14 　 　 　 　         - 　

초지

(400)

자연초지(410) 자연초지(411) 199 　 1 7 　         8 4.02%

인공초지(420)

골프장(421) 　 　 　 　 　         - 　

묘지(422) 205 　 1 1 　         2 0.98%

기타초지(423) 8 　 　 　 　         - 　

습지

(500)

내륙습지(510) 내륙습지(511) 40 4 　 　 　         4 10.00%

연안습지(520)
갯벌(521) 　 　 　 　 　         - 　

염전(522) 　 　 　 　 　         - 　

나지

(600)

자연나지(610)

해변(611) 　 　 　 　 　         - 　

강기슭(612) 10 　 　 　 　         - 　

암벽·바위(613) 　 　 　 　 　         - 　

인공나지(620)

채광지역(621) 　 　 　 　 　         - 　

운동장(622) 1 　 　 　 　         - 　

기타나지(623) 34 2 1 　 　         3 8.82%

수역

(700)

내륙수(710)
하천(711) 21 　 　 　 　         - 　

호소(712) 1 　 　 　 　         - 　

해양수(720) 해양수(721) 　 　 　 　 　         - 　

총 계 1133 7 12 18 1        38 3.35%

<표 3-35> 품질검수표
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아래 <표 3-36>은 이 기술기준에서 품질관리를 위하여 규정하고 있는 검사항목과 표준

에서 정의하고 있는 품질 세부요소를 비교한 것이다. 표준의 품질 요소와 기술기술의 검

사항목을 비교했을 때 데이터에 대하여 완전성, 논리적 일관성, 위치 정확성 등 전반적인 

품질을 진단할 수 있도록 기술기준의 품질 검사항목이 잘 마련되어 있다. 또한 검수방법

도 위의 <표 3-34>와 같이 잘 설명이 되어 있고, 검수결과에 대해서도 위의 <표 3-35>와 

같이 품질검수표를 작성하여 관리하도록 하고 있다. 따라서 품질관리에 대해 다른 기술

기준과 비교했을 때 품질 요소, 검수 방법, 품질결과 관리 등에 대한 내용이 잘 정의되어 

있다.

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과 � 불필요한 도형 추가 여부

� 누락 � 도형 누락 여부

논리적

일관성

� 개념적 일관성 �

� 도메인 일관성 � 수치지도 도엽번호 파일명이 아닌 경우

� 포맷 일관성 �

� 위상 일관성

� 토지피복경계간의 중첩 여부

� 토지피복경계간의 이격 여부

� 해당 도엽과 인접 도엽간의 토지 피복경계 

일치여부

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도 �

� 상대적 또는 내부적 정확도 � 해당 지도의 좌표계 일치 여부

� 그리드 데이터 위치 정확도 �

주제 

정확도

� 분류 정확도 � 해당 피복분류속성의 정확성

� 비정량적 속성 정확도 �

� 정량적 속성 정확도 � 속성 오타 및 누락 여부

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도 �

� 시간적 일관성 �

� 시간적 유효성 �

추가 요소 �

� 파일 구성(3개 파일)의 누락여부

� 파일이 열리지 않은 경우

<표 3-36> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목의 비교
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(3) 메타데이터

본 기술기준에서는 제8조 대분류 토지피복지도 제작과 제11조 중분류 토지피복지도 제

작, 제14조 세분류 토지피복지도 제작에서 토지피복지도의 도엽번호, 좌표정보, 품질정보, 

식별정보 등의 정보를 포함하여 이력정보를 작성할 것을 규정하고 있다. 또한 제24조 이

력정보 작성에서는 토지피복지도, 영상, 인덱스 3가지에 대한 이력정보 작성에 대해 언급

하고 있다. ②항과 ③항에서 각각 지도와 영상의 이력정보 구축 대상에 대해 규정하고 

있지만, 데이터셋 언어, 데이터셋 요약설명, 메타데이터 연락 정보 항목이 미흡하다. 또한 

제작절차 별로 메타데이터 관련내용이 산재되어 있어 사용자가 메타데이터 구축 및 사용

의 어려움이 클 것이라 판단된다. 따라서 메타데이터 표준을 참조하여 핵심메타데이터 

항목 중 본 기술기준에서 포함하고 있지 않은 내용을 선별하여 추가할 필요가 있으며, 

기술기준과 메타데이터 표준 비교 사항은 아래와 같다. 

항목 기술기준 메타데이터 표준

1. 데이터셋 제목 O 필수 (M)

2. 데이터셋 참조 일자 O 필수 (M)

3. 데이터셋 언어 X 필수 (M)

4. 데이터셋 주제 분류 O 필수 (M)

5. 데이터셋 요약 설명 X 필수 (M)

6. 메타데이터 연락 정보 X 필수 (M)

7. 메타데이터 생성 일자 O 필수 (M)

8. 데이터셋 책임 담당 부서 X 선택 (O)

9. 데이터셋의 공간 해상도 O 선택 (O)

10. 배포 포맷 X 선택 (O)

11. 데이터셋의 부가적 범위 정보 X 선택 (O)

12. 공간 표현 유형 X 선택 (O)

13. 참조 체계 X 선택 (O)

14. 연혁 X 선택 (O)

15. 온라인 자원 X 선택 (O)

16. 메타데이터 파일 식별자 X 선택 (O)

17. 메타데이터 표준 이름 X 선택 (O)

18. 메타데이터 표준 버전 X 선택 (O)

<표 3-37> 메타데이터 표준과 기술기준의 메타데이터 항목 비교
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(4) 데이터 제품 사양

「토지피복지도 작성 지침」은 8가지 필수항목 중 6가지를 명시하였고, 사양의 범위 및 

데이터 내용과 구조가 누락되었다. 제4조에서 좌표계를 직접 언급하지는 않았으나 “적

용 좌표계는「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제6조(측량기준) 및 같은 법 시

행령 제7조(세계측지계 등)를 따른다”라고 명시하면서 참조체계정보를 규정하였고, 제5

조에서 토지피복지도의 도곽 단위, 즉 식별정보를 포함하였다. 제20조와 21조에서 품질 

측정 방법 및 절차, 품질 요소 등의 품질정보를 다루었으며 제24조의 이력정보 작성내용

을 통해 메타데이터정보를 규정하였다. 마지막으로 제6조에서는 지도의 자료형식별 데이

터 포맷을 규정하고 제28조에서는 납품하는 성과품의 형식을 규정하면서 배포정보를 명

시하였다.

필수 항목 기술기준 조항

개요 � 제2조(정의)

식별정보 � 제5조(지도작성 단위)

참조체계정보 � 제4조(적용좌표계)

품질정보
� 제20조(품질검수 항목)

� 제21조(품질검수 내용 및 방법)

배포정보
� 제6조(자료형식)

� 제28조(성과품 납품)

메타데이터 � 제24조(이력정보 작성)

사양의 범위

데이터 내용과 구조

<표 3-38> 토지피복지도 작성 지침의 제품사양 필수 항목 현황

항목 기술기준 메타데이터 표준

19. 데이터셋의 지리적 위치 O 조건부 필수 (C)

20. 데이터셋 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

21. 메타데이터 언어 X 조건부 필수 (C)

22. 메타데이터 문자 집합 X 조건부 필수 (C)
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8) 기본공간정보 구축규정

(1) 기술기준 목적 및 관계 표준

이 규정은 "국가공간정보 기본법시행령” 제15조 제3항 제2호 내지 4호의 기준에 관한 

사항을 정하여 기본공간정보 성과의 일관성과 정확도를 확보함을 그 목적으로 한다. 이 

기술기준에서는 데이터를 직접 구축하기 위한 기술기준이 아니라 기본공간정보 성과를 

관리하기 위한 방안을 제시하고 있다. 이 기술기준과 관련된 표준은 아래 <표 3-39>와 

같다.

기술기준 관련 표준

기본공간정보 구축규정

� KS X ISO/TS 19104 지리정보 - 용어

� KS X ISO 19110 지리정보 - 지형지물 목록작성 방법론

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

� TTAS.IS-19115 - 지리정보 관리용 메타데이터 표준 

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

� KS X ISO/TS19101-2 지리정보 - 참조모델·영상

� TTAK.KO-10.0158/R1 수치지도 지형지물 코드

� KS X ISO 19136 지리정보 - 지리 마크업 언어

<표 3-39> 기본공간정보 구축규정의 관계 표준

(2) 데이터 품질

데이터의 품질검수를 위하여 제4조 위치 정확도에서 백터데이터 형태의 기본공간정보

는 최소한 1/5,000축척의 정확도를 확보하여야 한다. 다만, 항공사진 및 위성영상 등 래스

터데이터 형태의 기본공간정보는 해상도 50cm 이상을 말한다. 아래 <표 3-40>은 이 기술

기준에서 품질관리를 위하여 규정하고 있는 품질검사 항목과 표준에서 정의하고 있는 품

질 세부요소를 비교한 것이다. 이 기술기준은 기본공간정보 성과의 정확도를 그 목적으
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로 하고 있지만 데이터의 품질에 대하여 위치 정확도에 대한 기준만을 제시하고 있다. 

따라서 기본공간정보의 품질을 확보하기 위해서는 데이터의 품질에 대한 전반적인 검토

가 이루어져야 하며, 그러기 위해서는 위치 정확성뿐만 아니라 다른 품질 요소의 필요성

에 대한 검토가 필요하다. 그리고 기술기준에 품질 요소에 대한 품질기준과 품질평가방

법에 대한 내용이 없어 품질 평가 과정 및 데이터 품질 측정 표준의 참조가 필요하다.

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과

� 누락

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성

� 포맷 일관성

� 위상 일관성

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도
백터데이터 형태의 기본공간정보는 최소한 

1/5,000축척의 정확도를 확보

� 상대적 또는 내부적 정확도

� 그리드 데이터 위치 정확도

주제 

정확도

� 분류 정확도

� 비정량적 속성 정확도

� 정량적 속성 정확도

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성

<표 3-40> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목의 비교

(3) 메타데이터

제9조(메타데이터의 작성)에 기본공간정보 구축기관은 구축한 기본공간정보에 대한 메

타데이터를 “지리정보관리용 메타데이터표준”을 적용하여 작성하여야 한다고 명시되어 

있다. “지리정보관리용 메타데이터표준”은 단체표준 TTA 표준으로 본 표준 외에 국가
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표준인 KS X ISO 19115 메타데이터 표준을 참고할 필요가 있다. 또한 기본공간정보 구축 

시 필수로 작성해야할 항목인 핵심메타데이터 7개(데이터셋 제목, 데이터셋 참조 일자, 

데이터셋 언어, 데이터셋 주제 분류, 데이터셋 요약 설명, 메타데이터 연락 정보, 메타데

이터 생성 일자)를 구축 할 수 있도록 명시해야 한다.

(4) 지리마크업 언어(GML)

데이터의 서비스를 위하여 제5조에서 기본공간정보의 교환형식은 “파일 기반 기본지

리정보 교환표준”과 "GML 기반 기본지리정보 교환표준”을 원칙으로 하고 있다. 이 경

우 국토교통부장관이 외부공개를 위해 구축한 공간정보 오픈 플랫폼에서 호환될 수 있는 

형식이어야 한다. 본 기술기준에서는 기본공간정보의 교환형식으로 GML 기반 기본지리

정보 교환표준을 원칙으로 하고 있어 공간정보사업시 다른 기술기준에서도 기본공간정보

에 대한 교환형식을 GML로 서비스할 수 있도록 표준의 준수가 필요하다. 그리고 GML 

표준의 준수를 위하여 KS X ISO 19136 지리정보 - 지리 마크업 언어 표준을 준수해야 

한다. 

(5) 수치지도 지형지물 코드

기본공간정보의 지형지물 코드는 제6조의 ①항에서 “수치지형도제작을 위한 지형지물 

통합표준”에서 정한 지형지물 코드를 적용하도록 하고 있다. 수치지형도작성 작업규정

의 수치지도 지형지물 표준코드의 내용은 아래 <표 3-41>과 같다. 여기에서는 지형지물

명, 통합코드, 축척별 구조, 표현, 색상에 대한 정보를 정의하고 있다.

지형지물명 통합코드
1:1000 1:2500 1:5000

구조 표현 색상 구조 표현 색상 구조 표현 색상

주택 B0014112 면 �
R/G/B

0/0/0
면 �

R/G/B

0/0/0
면 �

R/G/B

0/0/0

<표 3-41> 수치지형도작성 작업규정의 수치지도 지형지물 표준코드



제3장 KSDI 표준과 기술기준의 내용불일치 조사 및 보완

69

수치지도 지형지물 코드(TTAK.KO-10.0158/R1) 표준은 아래 <표 3-42>와 같다. 여기에서

는 지형지물명, 통합코드, 축척별 구조에 대한 정보를 정의하고 있다.

대분류 중분류 통합코드
수치지도 1.0

1:1,000 1:5,000 1:25,000

건물 주택 B0014112 면 면 면

<표 3-42> 수치지도 지형지물 코드 표준(TTAK.KO-10.0158/R1)의 수치지도 지형지물 코드

수치지형도작성 작업규정의 지형지물 표준 코드는 수치지도 지형지물 코드 표준

(TTAK.KO-10.0158/R1)의 내용을 그대로 포함하고 있으며, 구조와 색상에 대한 정보를 추

가하여 정의하고 있다. 따라서 수치지형도작성 기술기준과 수치지도 지형지물 코드 표준

의 내용이 일치할 수 있도록 어느 한쪽이 개정시 다른 쪽도 동시에 개정될 수 있도록 모

니터링이 필요하다.

(6) 데이터 제품 사양

「기본공간정보 구축규정」은 데이터 제품사양의 8가지 필수항목 중 6가지를 명시하였

고, 사양의 범위 및 데이터 내용과 구조가 누락되었다. 

필수 항목 기술기준 조항

개요 � 제2조(정의)

식별정보 � 기본공간정보

참조체계정보
� 제7조(위치의 기준)

� 제8조(직각좌표의 기준 등)

품질정보 � 제4조(위치정확도)

배포정보 � 제5조(데이타 교환형식)

메타데이터 � 제9조(메타데이터의 작성)

사양의 범위

데이터 내용과 구조

<표 3-43> 기본공간정보 구축규정의 제품사양 필수 항목 현황
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제7조와 제8조에서 좌표체계 및 투영방법을 언급하며 참조체계정보를 포함하였고, 제4

조에서 축척 및 해상도를 언급하며 품질정보 및 식별정보를 규정하였다. 제5조에서는 데

이터의 교환형식을 “GML 기반 기본지리정보 교환표준”으로 규정함으로써 배포정보를 

포함하였고, 제9조에서는 메타데이터정보를 규정하였다. 하지만 메타데이터 구축방법이나 

구축내용에 대한 내용의 언급이 없으므로 이 부분은 보완이 필요할 것이다.

9) 항공사진측량 작업규정

(1) 기술기준 목적 및 관계 표준

이 규정은「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행규칙 

제8조에 의하여 국토지리정보원이 행하는 수치지형도 및 지형도 제작을 위한 항공사진측

량 방법의 제반사항을 규정하여 작업방법, 규격, 정확도 등을 통일을 기하는데 그 목적이 

있다. 이 기술기준과 관련 표준은 아래 <표 3-44>과 같다.

기술기준 관련 표준

항공사진측량 작업규정

� KS X ISO/TS 19104 지리정보 - 용어

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

� KS X ISO/TS 19101-2 지리정보 – 참조모델 – 영상

� TTAK.KO-10.0733 측량 기준점 관리 데이터 모델

� TTAK.OT-10.0261 수치 정사 영상 생산절차

� TTAK.KO-10.0314 수치표고자료생산절차

<표 3-44> 항공사진측량 작업규정의 관계 표준
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(2) 데이터 품질

평면기준점의 오차의 한계나 표고기준점 오차의 한계는 아래 <표 3-45>과 같이 도화축

척별 표준편차를 정의하여 관측값에 대한 정확도를 관리하고 있다. 

도화축척 표준편차

1/500～1/600 ±0.1m이내

1/1,000～1/1,200 〃

1/2,500～1/3,000 ±0.2m이내

1/5,000～1/6,000 〃

1/10,000이하 ±0.5m이내

<표 3-45> 평면기준점 오차의 한계

제67조에서 세부도화의 묘사 ⑧항에서 실형 건물 중 직선 건물은 각 모서리에 하나의 점 

데이터만 있어야 하고, 반드시 폐합(폴리곤 형성)되어야 한다고 제시하고 있다. 그리고 제69

조 정리점검 ①항에서 책임자는 도화데이터의 오기 및 누락 등을 점검하여 성과를 정리한 

후 도화일지와 모델 표정도를 작성한다. 아래 <표 3-46>은 이 기술기준에서 품질관리를 위하

여 규정하고 있는 품질검사 항목과 표준에서 정의하고 있는 품질 세부요소를 비교한 것이다.

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과

� 누락 � 도화데이터의 오기 및 누락

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성

� 포맷 일관성

� 위상 일관성
� 건물은 반드시 폐합

� 지류의 경계는 경지계를 사용하고 반드시 폐합 

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도
� 평면기준점 오차의 한계

� 표고기준점 오차의 한계

� 상대적 또는 내부적 정확도

<표 3-46> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목의 비교
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(3) 메타데이터

제59조 ①항에 기준점 메타데이터라 함은 항공사진측량에 사용되는 각종 기준점의 위

치를 조서 형식으로 표시한 것으로 항공사진 및 위성영상데이터 등 지형관련 자료의 보

정에 사용한다. ②항에 메타데이터의 작성은 대공표지점, 지상기준점(평면, 표고), 항공삼

각측량(종·횡 연결점), 검사점 및 보조점으로 한다. ③항에 기준점 메타데이터의 작성은 

엑셀(Excel)형식으로 하며 아래 <표 3-47>에 의한다.

사
업
명

제
작
년
도

제
작
업
체

사
업
코
드

점
번
호

도
(광역시)

군
(시,구)

면
(동)

원
점
구
분

경위도 지상기준점 항공삼각측량점

경
도

위
도

X Y Z H GX GY GZ

<표 3-47> 기준점 메타데이터

코스
번호

사진
번호

촬영
년도

촬영축척
(GSD)

카메라 사진의 외부표정요소
점의
조서

5천도엽
번호

patch
경로종류

초점
거리

x y z Omega Phi Kappa

제59조 기준점 메타데이터에서 메타데이터 작성을 규정하고 있지만, 도화데이터의 메타

데이터가 아닌 기준점 조서의 양식으로 작성되었으므로 도화데이터에 대한 메타데이터 

작성이 필요하며, 메타데이터 표준을 참조하여 메타데이터 항목 언급이 필요하다. 기준점 

메타데이터와 메타데이터 표준 비교 사항은 아래 <표 3-48>과 같다. 

� 그리드 데이터 위치 정확도

주제 

정확도

� 분류 정확도

� 비정량적 속성 정확도

� 정량적 속성 정확도

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성
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항목 기술기준 메타데이터 표준

1. 데이터셋 제목 O 필수 (M)

2. 데이터셋 참조 일자 O 필수 (M)

3. 데이터셋 언어 X 필수 (M)

4. 데이터셋 주제 분류 O 필수 (M)

5. 데이터셋 요약 설명 X 필수 (M)

6. 메타데이터 연락 정보 O 필수 (M)

7. 메타데이터 생성 일자 O 필수 (M)

8. 데이터셋 책임 담당 부서 X 선택 (O)

9. 데이터셋의 공간 해상도 O 선택 (O)

10. 배포 포맷 X 선택 (O)

11. 데이터셋의 부가적 범위 정보 O 선택 (O)

12. 공간 표현 유형 X 선택 (O)

13. 참조 체계 O 선택 (O)

14. 연혁 X 선택 (O)

15. 온라인 자원 X 선택 (O)

16. 메타데이터 파일 식별자 O 선택 (O)

17. 메타데이터 표준 이름 X 선택 (O)

18. 메타데이터 표준 버전 X 선택 (O)

19. 데이터셋의 지리적 위치 O 조건부 필수 (C)

20. 데이터셋 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

21. 메타데이터 언어 X 조건부 필수 (C)

22. 메타데이터 문자 집합 X 조건부 필수 (C)

<표 3-48> 메타데이터 표준과 기술기준의 메타데이터 항목 비교

(4) 데이터 제품 사양

「항공사진측량 작업규정」은 8가지 필수항목 중 7가지를 명시하였고, 사양의 범위만 

누락되었다. 「수치지도 수정용 건설공사 준공도면 작성에 관한 지침」의 제16조와 마찬

가지로 제67조(묘사)의 내용이 묘화정보로 판단될 수 있으나, 단순 기호화나 묘화가 아닌 

데이터 내용과 구조를 표현하고 있다. 제4조와 5조에서 투영방법과 좌표계, 축척계수를 

규정하며 참조체계정보를 명시하였고, 제69조에서 도화데이터의 오기 및 누락 등을 점검

하는 내용을 언급하며 품질정보를 규정하였다. 제70조에서 도화데이터의 저장매체를 규



2016년 국가공간정보 표준화 연구

74

정하며 배포정보를 명시하였고, 제59조에서 메타데이터 정보를 규정하였다.

필수 항목 기술기준 조항

개요 � 제2조(용어와 정의)

식별정보 � 항공사진측량, 기준점, 도화데이터

데이터 내용과 구조 � 제67조(묘사)

참조체계정보 � 제4조(위치의 기준), 제5조(투영방법)

품질정보 � 제69조(정리점검)

배포정보 � 제70조(도화데이터의 저장매체)

메타데이터 � 제59조(기준점 메터데이터)

사양의 범위

<표 3-49> 항공사진측량 작업규정의 제품사양 필수 항목 현황

10) 일반측량 작업규정

(1) 목적 및 관련 표준

이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리  등에 관한 법률」 제22조제3항에 따라 건설공

사의 설계, 시공, 준공 및 공사시설물의 유지관리 등에 수반되는 일반측량에 대한 기준, 

방법 및 절차 등을 구체적으로 정하여 건설공사의 정확도를 향상하고 시설물의 안전성을 

확보하는데 그 목적이 있다. 일반측량 작업규정을 통하여 생산되는 결과물은 일반측량을 

통해 얻은 좌표 데이터, 공사측량성과, 측량성과품 등의 데이터 등이 있다. 이 기술기준

과 관련 표준은 아래 <표 3-50>과 같다.
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기술기준 관련 표준

일반측량 작업규정

� KS X ISO/TS 19104 지리정보 - 용어

� KS X ISO 19111 지리정보 - 좌표에 의한 공간참조

� KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시

� KS X ISO 19113 지리정보 - 품질 원칙

� KS X ISO 19114 지리정보 - 품질 평가 과정

� KS X ISO/TS19138 지리정보 - 데이터 품질 측정

� KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터

� KS X ISO 19131 지리정보 - 데이터 제품 사양

� KS X ISO/TS 19101-2 지리정보 – 참조모델 – 영상

� TTAK.KO-10.0733 측량기준점 관리 데이터모델

� TTAK.KO-10.0733 측량 기준점 관리 데이터 모델 

� TTAK.KO-10.0158/R1 수치지도 지형지물 코드

� TTAK.KO-10.0314 수치표고 자료생산 절차

<표 3-50> 일반측량 작업규정의 관계 표준

(2) 데이터 품질

공사측량의 경우 제9조 공사측량성과 제출 및 검사에서 측량성과가 취득되면 공사측량

수행자는 측량성과 및 측량기록에 책임기술자의 서명을 첨부하여 감독자에게 제출하고, 

감독자는 공사측량수행자가 제출한 성과에 대하여 검사를 실시하고 서명을 하여야 한다. 

측량성과품 중 공공측량에 해당되는 경우에는 「공공측량성과심사규정」(국토지리정보원

장 고시)에 따르도록 되어있다.

제14조 설계수준점측량에서 수준측량의 정확도는 왕복관측의 교차값이 1급 수준점의 

경우 2.5mm√s 이하, 2급 수준점의 경우 5mm√s 이하, 3급 수준점의 경우 10mm √s 이

하, 4급 수준점의 경우 20mm√s 이하로 한다. 여기서 S는 편도 관측거리이고, 단위는 km

이다.

제22조 용지도 및 지장물도 등의 작성에서 지상물 조사측량의 정확도는 지상시설물인 

경우 평면으로 ±10cm, 지하시설물인 경우에는 지하시설물측량 규정에 따르도록 하고 있

으며, 제23조 지구계예정지측량의 정확도는 ±3cm 이내로 하고 있다. 제28조 하천정비시

행계획측량에서 항공사진측량에 의해 작성된 지형도에 표현되는 지형지물의 평면위치 정

확도는 국가기준점을 기준으로 실측할 경우 ±30cm 이내이어야 한다.
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제42조 비탈면 시공측량의 경우 노상 땅깍기면의 표고오차는 토사인 경우 ±3cm 이내, 

암반인 경우 +3cm, -15cm 이내, 토사 비탈면의 표고오차는 ±10cm 이내, 리핑암 비탈면

의 표고오차는 ±20cm 이내, 발파암 비탈면의 표고오차는 ±30cm 이내로 하고 있다. 제

46조 터널 시공측량의 경우 갱외기준점의 정확도는 시·종점부의 갱외기준점을 서로 연

결하였을 경우 상호간 좌표 값의 차이가 ±2cm 이내에 들도록 한다. 다만 터널의 길이가 

5km 이상인 경우에는 감독자와 협의하여 정확도를 별도로 정할 수 있다. 제48조 가구확

정측량에서 점검측량은 설치된 중심점간 또는 가구점간의 거리에 대하여 현지에서 측정

한 결과와 중심점 및 가구점 계산 결과를 비교하여 실시하며, 점간 거리의 교차 허용범

위는 아래 <표 3-51>과 같다.

   

구분 허용 범위

중심점 30m 이상에 있어서는 1/3,000, 30m 미만은 10mm

가구점 25m 이상에 있어서는 1/2,500, 15m 미만은 10mm

<표 3-51> 가구확정측량에서 점간 거리 교차 허용범위

제64조 준공측량 성과품 작성 ①항에서 공사측량수행자는 당해 공사의 각 공정별 시공 

후 시공위치에 대한 검사측량을 실시하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 준공측량 등의 

모든 측량성과품(관측야장, 계산부, 성과표, 관련도서 등)은 감독자에게 제출하여야 한다.  

③항에서 준공측량도면에는 지하시설물(상·하수도관, 도시가스관, 통신케이블, 한전지중

선, 각종 맨홀, 수로구조물 기타)과 각종 공작물에 대한 현황도 포함되도록 한다. ⑤항에

서 준공측량도면은 전산파일(CAD)로 작성하고, 공사완료 후의 현지 상태와 일치하고 지

형지물의 누락 없이 연속된 평면도면으로 작성한다. ⑥항에서 등고선은 반드시 표고값을 

포함하여 3차원좌표(X, Y, Z)를 유지하고 단락이 없는 연속된 선형으로 주곡선과 계곡선

으로 구분하여 표현되도록 한다.

위의 내용을 정리하면 일반측량 작업규정의 경우 측량결과에 대한 오차한계의 범위를 

정함으로써 데이터의 위치 정확도에 대하여 관리하고 있음을 알 수 있다. 그리고 준공측

량 성과품 작성에서 지형지물의 누락 없이 평면도면을 작성하도록 하고 있다. 아래 <표

3-52>는 이 기술기준에서 품질관리를 위하여 규정하고 있는 품질검사 항목과 표준에서 

정의하고 있는 품질 세부요소를 비교한 것이다.
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(3) 메타데이터

제6조(공사측량의 수행) 및 제9조(공사측량성과의 제출 및 검사)에 따라 설계측량, 시공 

전 측량, 시공 중 측량, 준공측량의 측량성과 및 측량기록을 정리해야 하지만, 성과품의 

이력사항 또는 메타데이터 작성에 대한 내용이 부재하다. 메타데이터는 사용자 및 관리

자에게 정보의 생산, 관리, 유통, 활용 지원 등의 내용을 제공하여 정보의 접근을 용이하

게 해주는 표준이다. 해당 기술기준에 메타데이터 표준의 참조가 필요하다. 

(4) 데이터 제품 사양

「일반측량 작업규정」은 공공측량 작업규정과 마찬가지로 데이터 제품보다는 측량에 필

요한 사항을 규정한 기술기준이므로 데이터 제품사양에 관한 사항을 많이 포함하고 있지

공간정보표준 기술기준 검사항목

대분류 세분류 세분류

 완전성
� 초과

� 누락 � 지형지물의 누락

논리적

일관성

� 개념적 일관성

� 도메인 일관성

� 포맷 일관성

� 위상 일관성
� 건물은 반드시 폐합

� 지류의 경계는 경지계를 사용하고 반드시 폐합 

위치 

정확도

� 절대적 또는 외부적 정확도 � 오차의 한계

� 상대적 또는 내부적 정확도

� 그리드 데이터 위치 정확도

주제 

정확도

� 분류 정확도

� 비정량적 속성 정확도

� 정량적 속성 정확도

시간 

정확도

� 시간 측정의 정확도

� 시간적 일관성

� 시간적 유효성

<표 3-52> 표준의 품질요소와 기술기준의 검사항목의 비교
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는 않다. 8가지 필수항목 중 4가지를 명시하였고, 사양의 범위와 데이터 내용 및 구조, 

배포정보 및 메타데이터정보가 누락되었다. 제5조에서 좌표체계와 기준점, 단위 등을 언

급하며 참조체계정보를 규정하였고, 제6조에서 측량성과의 품질 검토에 대한 사항을 언

급하며 품질정보를 규정하였다.

필수 항목 기술기준 조항

개요 � 제30조(설계측량 등 보고서)

식별정보 � 제64조(준공측량 성과품 작성)

참조체계정보 � 제5조(공사측량의 기준)

품질정보

� 제14조(설계수준점측량)

� 제15조(지형현황측량)

� 제18조(중심선측량)

� 제21조(용지경계측량)

� 제42조(비탈면 시공측량)

사양의 범위

� 제16조(지형현황측량의 범위)

� 제30조(설계측량 등 보고서)

� 제64조(준공측량 성과품 작성)

데이터 내용과 구조 � 제22조(용지도 및 지장물도 등의 작성)

배포정보 � 제64조(준공측량 성과품 작성)

메타데이터

<표 3-53> 일반측량 작업규정의 제품사양 필수 항목 현황

3. 기술기준의 정비 방안 마련

1) 문제점 분석 및 시사점 도출

(1) 데이터 제품사양의 필수항목 미포함

데이터 제품사양 표준은 사용자의 요구사항에 따라 데이터 제품의 요건을 설명하는 표

준으로 8가지의 필수(Mandatory) 포함 항목(개요, 사양의 범위, 식별정보, 내용 및 구조정

보, 참조체계정보, 데이터품질정보, 배포정보, 메타데이터)과 4가지의 선택(Optional) 포함 
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항목(데이터 획득, 데이터 유지관리, 묘화, 부가 정보)으로 구성되어 있다. 이 중 필수 항

목과 그 항목들이 포함하고 있는 정보는 아래와 같다.

항목 세부 항목 내용

개요

� 제품 사양 구축에 관한 정보

� 용어와 정의

� 약어

� 데이터 제품의 이름

� 데이터 제품의 참고 설명

제목, 참조 날짜, 책임자, 언어

와 주제 범주 등

사양의 범위

� 시간적 또는 공간적 범위

� 피처 유형

� 특성 유형

� 특성값

� 공간적 표현

� 제품의 위계구조

식별정보

� 제목 및 부제목

� 요약

� 목적

� 주제 분류

� 공간표현유형

� 공간해상도

� 지리범위

� 보충정보

� 식별범위

내용 및 

구조정보

� 구조정보(설명, 식별범위)

� 피쳐기반정보(응용스키마, 지형지물목록)

� 커버리지정보(설명,유형,사양)

참조체계정보

� 공간 참조체계

� 시간 참조체계

� 참조체계 범위

좌표 참조체계 및 지리식별인

자를 이용한 공간참조체계

데이터품질정보
� 데이터 품질

� 품질 범위

데이터 품질 측정 방법

수용 가능한 적합성 품질 수준

데이터 품질 요소

배포정보
배포매체

� 배포단위

� 전송크기

� 매체명칭

� 기타배포정보

배포포맷 � 포맷명칭

<표 3-54> 데이터 제품사양의 필수 항목
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<출처: 지리정보-데이터 제품사양(KS X ISO 19131)>

개요는 데이터제품의 주요 내용을 요약한 정보로 데이터 제품 사양을 구축하는데 필요

한 전반적인 사항들을 포함한다. 사양의 범위는 주로 시간 및 공간적 범위를 의미하며, 

식별정보는 제목, 요약, 목적 등 다른 데이터 제품들과 구별되는 특정 데이터 제품만의 

정보를 말한다. 참조체계정보는 좌표 참조체계 및 지리식별인자를 이용한 공간참조체계

를 의미하며 데이터 품질정보는 데이터 품질 측정 방법 및 데이터 품질 요소 등을 포함

한다. 마지막으로 배포정보는 데이터를 배포하는 단위와 전송크기 등의 배포매체, 버전과 

사양 및 파일구조 등의 배포포맷, 배포범위로 구성되어 있으며 메타데이터는 정보와 범

위로 구성된다.

이러한 제품사양의 필수항목들은 기술기준에서 규정하고 있어야 한다. 각 기술기준에서 

필수항목들을 포함하고 있는지, 혹은 공통적으로 포함하고 있지 않은 필수항목은 무엇이 

있는지 아래와 같이 조사하였다.

① 각 기술기준의 제품사양 필수 항목 포함 여부

� 버전

� 사양

� 파일구조

� 언어

� 문자셋

배포범위

메타데이터
� 메타데이터 정보

� 메타데이터 범위

필수항목

기술기준

개요
사양 

범위

식별

정보

내용 

및 

구조

정보

참조

체계

정보

품질

정보

배포

정보

메타

데이

터

도시생태현황지도의 작성방법에 관한 

지침
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

국가공간정보센터 운영세부규정 ○ ○ ○ ○ ○

공공측량 작업규정 ○ ○ ○ ○

<표 3-55> 기술기준별 제품사양 필수항목 포함 여부
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위의 조사 내용을 기술기준별, 필수항목별 두 가지 방법으로 분석하였다. 먼저, 기술기

준별로 살펴보면 「도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침」, 「연안해역 기본조사 

및 기본도 제작에 관한 작업규정」, 「수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성에 관한 

지침」, 「토지피복지도 작성 지침」 등의 지도 작성에 관한 규정이나 지침은 대부분의 

필수항목들을 포함하고 있는 것으로 나타났다. 이는 지도를 작성함에 있어 취득되는 지

형지물데이터와 도면데이터 등 데이터에 관한 사항을 규정하고 있기 때문일 것이다. 반

면 「공공측량 작업규정」은 상대적으로 필수항목을 적게 포함하고 있다. 이는 각 기술

기준의 목적에서 명시하고 있는 바와 같이 데이터의 사양보다는 측량 절차 및 방법에 관

한 사항을 규정하고 있기 때문일 것이다. 

다음으로 필수항목별로 살펴보면 개요, 식별정보, 품질정보는 모든 기술기준에서 포함

하고 있으며, 참조체계정보나 배포정보, 메타데이터 등도 대부분의 기술기준에서 포함하

고 있으나 사양의 범위는 모든 기술기준에서 누락된 것으로 나타났다. 이는 기술기준 작

성시 데이터 제품사양 표준을 참조하지 않았기 때문에 사양의 범위 자체가 누락된 것으

로 보인다. 이제 이러한 내용을 포함하여 현 기술기준의 문제점을 알아보고자 한다.

② 제품사양과 관련된 현 기술기준의 문제점

위의 내용을 토대로 현 기술기준의 문제점을 크게 두 가지로 도출할 수 있다. 먼저, 기

술기준의 데이터 제품사양 표준의 필수항목 포함여부이다. 유형별로 필수항목을 대다수 

포함하고 있는 기술기준은 있지만, 필수항목 모두를 포함하고 있는 기술기준은 단 한 가

지도 없다. 기술기준의 모든 제품사양 필수항목 포함은 표준과 기술기준을 일치시키는데 

연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 

관한 작업규정
○ ○ ○ ○ ○ ○

수치지도 수정용 건설공사준공도면 

작성에 관한 지침
○ ○ ○ ○ ○ ○

공간정보참조체계 관리 및 운영 지침 ○ ○ ○ ○ ○ ○

토지피복지도 작성 지침 ○ ○ ○ ○ ○ ○

기본공간정보 구축규정 ○ ○ ○ ○ ○ ○

항공사진측량 작업규정 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

일반측량 작업규정 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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있어 우선시되어야 할 과제일 것이다.

둘째로, 기술기준 항목들의 규정 순서 및 방식이다. 현재 기술기준의 항목들은 일정한 

기준을 가지고 분류되어 있기는 하지만, 제품사양의 측면에서 구분되어 표현되어 있지는 

않다. 다음은 현 기술기준의 일부를 발췌한 것이다.

예) 토지피복지도 작성 지침

제8조(제작절차) 대분류 토지피복지도 제작 사업의 작업 절차는 다음의 공정에 의한다.

7. 이력정보 작성 : 토지피복지도의 도엽번호, 좌표정보, 품질정보, 식별정보 등의 정보를 작성

한다.

제24조(이력정보 작성) ① 이력정보는 토지피복지도, 영상, 인덱스 3가지를 포함하여 작성한다.

  ② 토지피복지도 이력정보는 기준좌표계, 데이터 품질정보, 식별정보 등을 포함한다.

  ③ 영상 이력정보는 촬영년도, 영상종류 및 해상도 등을 포함한다.

  ④ 인덱스는 통계청에서 발표하는 행정경계를 기본으로, 토지피복지도 및 영상 인덱스를 중

첩하여 제작하며 해당 토지피복지도에 대한 영상 촬영년도 등을 확인할 수 있도록 작성한다.

<표 3-56> 현 기술기준 작성 예시

위와 같이 이력정보, 즉 메타데이터에 관한 내용이 제8조와 24조에 걸쳐 따로 규정되어

있다. 기술기준을 참고하는 사용자 입장에서 제품사양의 항목들이 항목별로 그룹화 되어 

있지 않고 여러 곳에 산재되어 있다면, 필요한 내용을 선별하고 파악하는데 어려움을 갖

게 될 것이다.

(2) 메타데이터 작성 및 구축방법 부재 

기술기준별로 메타데이터를 규정한 내용의 문제점에 따라 세가지로 분류할 수 있다.  

첫째, 메타데이터를 구축한 항목이 미흡한 경우, 둘째, 메타데이터 항목이 구축되지 않은 

경우, 셋째, 메타데이터를 작성해야한다는 내용과 항목 구축이 모두 없는 경우이며 기술

기준별 현황은 아래 <표 3-57>과 같다. 
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기술기준명
메타데이터 

작성 규정 명시

메타데이터 

구축 항목 명시
비고

도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침 ○ ○ 구축항목 미흡

국가공간정보센터 운영세부규정 ○ ○ 구축항목 미흡

공공측량 작업규정 ○ X

연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 

관한 작업규정
X X

수치지도 수정용 건설공사준공도면 

작성에 관한 지침
○ ○ 구축항목 미흡

공간정보참조체계 관리 및 운영 지침 ○ ○ 구축항목 미흡

토지피복지도 작성 지침 ○ ○ 구축항목 미흡

기본공간정보 구축규정 ○ X

항공사진측량 작업규정 ○ ○ 구축항목 미흡

일반측량 작업규정 X X

<표 3-57> 기술기준별 메타데이터 준수 현황

  

① 메타데이터 구축 항목 미흡

기술기준에 메타데이터를 작성하라는 내용도 있고, 구축해야 할 메타데이터 항목을 명

시하고 있는 기술기준은 도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침, 국가공간정보센터 

운영세부규정, 수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성에 관한 지침, 공간정보참조체계 

관리 및 운영지침, 토지피복지도 작성 지침, 항공사진측량 작업규정으로 총 6건 이지만, 

기술기준에서 구축해야 할 메타데이터 항목과 메타데이터 표준에서 필수적으로 기술해야

하는 핵심메타데이터 필수항목의 비교 결과, 6건의 기술기준 항목이 미흡한 것으로 나타

났다. 특히, 메타데이터를 관리하는 정보를 알려주는 메타데이터 연락 정보 및 메타데이

터가 언제 만들어졌는지 파악하여 최신성을 알 수 있는 메타데이터 생성 일자가 대부분 

미흡하였고, 어떤 언어로 작성되었는지 알 수 있는 데이터셋 언어를 구축한 기술기준은 

없었다.
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② 메타데이터 항목 미구축

메타데이터를 구축해야한다는 내용은 있지만, 메타데이터 구축 시 작성해야할 항목이 

누락 된 기술기준은 공공측량 작업규정, 기본공간정보 구축규정이다.

공공측량 작업규정은 수치지도작성 작업규칙에 따른 메타데이터를 작성하며, 지도원판 

제작 시에는 파일의 관리 및 이용을 위하여 메타데이터를 작성한다고 명시되어 있으며, 

기본공간정보 구축규정에서는 기본공간정보에 대한 메타데이터를 작성하여야 한다고 규

정하고 있다. 두 기술기준 모두 메타데이터를 작성하라고만 규정하고 있고 어떤 항목을 

구축해야하는지 명시하지 않고 있다.

③ 메타데이터 작성 사항 및 메타데이터 항목 미구축

메타데이터 작성에 대한 내용이 없는 기술기준은 연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 

관한 작업규정, 일반측량 작업규정이다.

연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 작업규정의 결과물 중 연안해역 기본도는 

국가공간정보 기본법에서 명시한 해안선 등의 공간정보 및 대통령령으로 정하는 주요 공

간정보 중 기준점, 수치표고 모형 등을 다루고 있으나, 메타데이터를 작성해야한다는 내

용이 전혀 없고, 일반측량 작업규정에서도 측량 성과에 대한 메타데이터 내용이 부재하

여 메타데이터 구축이 필요하다.

(3) 기술기준별 품질요소의 부족

데이터세트의 품질을 측정하기 위해서는 데이터 품질 요소와 품질 세부요소에 대한 측

정이 이루어져야 한다. 데이터 품질 요소는 데이터세트가 제품사양 기준을 얼마나 잘 만

족하고 있는지에 대해 설명되어야 한다. 아래 <표 3-58>은 데이터 품질 측정기준(KS X 

ISO/TS 19138) 표준에서 설명하고 있는 품질 요소와 품질 세부요소에 대한 내용이다.

품질 요소 품질 세부요소 설명

완전성
초과 데이터세트 내에서 부정확하게 존재하는 초과 데이터

누락 데이터세트 내에 있어야 하지만 생략된 데이터

<표 3-58> 품질 요소 및 품질 세부요소
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각 기술기준별로 데이터세트의 품질을 확보하기 위해 품질 요소에 대한 기준을 제시하

고 있다. 「도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침」의 경우 도시생태현황지도 작성 

축척은 도시관리계획 수립 축척(1:5,000)에 준하도록 하며, 제공되는 기본 수치지형도의 

축척에 따라 허용오차는 「수치지도 작성 작업규칙」에서 정한 축척별 평면위치 허용오

차 이내로 정확도를 유지할 수 있도록 하고 있다. 「수치지도 수정용 건설공사준공도면 

작성에 관한 지침」은 지형지물의 표현 등 도면편집시 현지조사 자료를 이용하여 편집작

업을 수행할 때에는 시설물(교량, 터널 등)의 누락여부, 위치 정확성 및 시설물 입력의 적

정여부, 지형지물을 표현하는 선호의 연결 상태 적정여부, 시설물별 코드분류의 적정여

부, 건설공사 대상물의 정확한 묘사 및 건설공사로 인하여 변경된 대상물 주변의 지형지

물 폐합의 적정성 등을 유의하여야 한다.

아래 <표 3-59>는 기술기준별 적용된 품질 요소 현황을 나타내고 있다. 10개의 기술기

준 중에 품질 요소가 가장 잘 적용되어 품질관리가 되는 기술기준은 국가공간정보센터 

운영세부규정과 토지피복도 작성 지침이었다. 국가공간정보센터 운영세부규정의 경우 완

전성, 논리적 일관성, 위치 정확성, 주제 정확성, 추가 요소에 대하여 품질 검사항목을 작

성하였고, 토지피복도 작성 지침의 경우 완전성, 논리적 일관성, 위치 정확성, 주제 정확

성, 추가 요소에 대하여 품질 검사항목을 작성하였다. 또한 검사방법과 검사 결과를 관리

할 수 있도록 서식을 제공하고 있다. 

품질 요소 품질 세부요소 설명

논리적 일관성

개념적 일관성 항목이 관련된 개념적 스키마 규칙을 따름을 나타내는 척도

영역 일관성 항목이 그것의 값 영역과 일치하고 있는지에 관한 척도

포맷 일관성
데이터세트 내에서 데이터세트의 물리적 구조와 상

충되지 않는지

위상 일관성 데이터세트 내에서 도형 위상(연결 등)의 정확성

위치 정확성

절대적 또는 외적 정확도 보고된 좌표값의 실제 값에 대한 근접도

상대적 또는 내적 정확도 한 피처와 다른 피처 간의 상대적 수평, 수직 정확성

그리드 데이터 위치 정확도 그리드 데이터의 위치값의 실제 값에 대한 근접도

시간 정확성

시간 측정 정확성 항목(시간 측정에서 에러의 보고)의 시간 참조의 정확함

시간 일관성 일의 순차적 정확함

시간 유효성 시간을 고려한 유효성 

주제 정확성

분류 정확성
지형지물 분류코드가 틀리지 않은 것. 다량의 문건

에서 지형지물이나 속성에 배정된 클래스의 비교

비정략적 속성 정확성 비정량적 속성이 정확한지 여부의 측정

정량적 속성 정확성 주제 속성에 있을 수 없는 속성값이 없을 것
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기술기준 적용된 품질요소

도시생태현황지도의 작성방법에 관한 지침 위치 정확성, 주제 정확성

국가공간정보센터 운영세부규정
완전성, 논리적 일관성, 위치 정확성, 주제 정확성, 

추가 요소

공공측량 작업규정 완전성, 위치 정확성

연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 

작업규정
논리적 일관성

수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성에 

관한 지침
완전성, 논리적 일관성, 위치 정확성, 주제 정확성

공간정보참조체계 관리 및 운영 지침 완전성

토지피복지도 작성 지침
완전성, 논리적 일관성, 위치 정확성, 주제 정확성, 

추가 요소

기본공간정보 구축규정 위치 정확성

항공사진측량 작업규정 완전성, 논리적 일관성, 위치 정확성

일반측량 작업규정 완전성, 논리적 일관성, 위치 정확성

<표 3-59> 기술기준별 적용된 품질요소 현황

연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 작업규정, 공간정보참조체계 관리 및 운영 

지침 등은 하나의 품질 요소에 대해서 검사항목을 정의하고 있으며, 다른 기술기준도 품

질 요소가 모두 반영되어 있지는 않았다. 그리고 품질 요소 하위의 품질 세부요소를 확

인했을 때 검사항목으로 반영되지 않은 기술기준은 많지 않음을 확인할 수 있었다. 이것

은 각 기술기준에서 품질에 대한 검사항목을 정의할 때 품질표준을 기반으로 검사항목을 

정의한 것이 아니라 각 기관에서 생산되는 데이터의 품질확보를 위해 필요한 검사항목에 

대해서만 품질 요소를 정의했기 때문에 표준에서 제시하고 있는 품질 요소 및 품질 세부

요소가 반영되지 않고 있다. 그리고 토지피복도 작성 지침과 같이 검사방법과 검사 결과

를 관리할 수 있도록 서식을 제공하는 것도 필요한 것으로 파악되었다. 

2) 기술기준 보완을 위한 개선방안 제시

(1) 제품사양 필수항목 추가 및 보완

모든 제품사양 필수항목을 포함시키는 것은 표준과 기술기준을 일치시키는데 있어 우
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선시 되어야 할 과제이다. 먼저 제품사양에서 취급할 범위를 한정하는 “사양의 범위”

는 많은 기술기준에서 누락되어 있으므로 추가되어야 할 항목이다. 이 외에 모든 기술기

준에서 포함하고 있는 3가지 필수항목(개요, 식별정보, 품질정보)을 제외한 나머지 4개 항

목은 각 기술기준의 내용과 부합하도록 작성, 수정하여 추가 및 보완해야 할 것이다. 하

지만 제품사양 필수항목의 구성요소를 표준문서만으로 판단하기엔 어려움이 있다. 즉, 

“데이터 내용과 구조”는 데이터의 구조정보나 피쳐기반정보, 커버리지정보 등 명칭 그

대로 데이터가 포함하는 내용이나 구조에 대한 설명이며, “참조체계정보”는 좌표계, 투

영방법, 기준타원체 등 공간참조체계와 시간 참조체계를 의미한다. 또한 “배포정보”는 

데이터를 어떠한 방식으로 저장, 배포, 전송할 것인지에 대한 정보이며, “메타데이터”

는 데이터의 전반적인 항목을 설명하는 설명서라고 할 수 있다. 이러한 내용을 포함한 

기술기준 항목에 대한 예시는 다음 <표 3-60>과 같다.

제품사양 필수항목 기술기준 항목

개요

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

  1. "토지피복지도”란 지구표면 지형지물의 형태를 과학적 기준에 따

라 분류하고 동질의 특성을 지닌 구역을 지도형태로 표현한 환경주제

도를 말한다.

식별정보
제1조(목적) 토지피복지도 작성에 필요한 작업절차 및 작업방법에 대

한 세부사항

데이터 내용과 구조

제13조(등심선 및 수심점 편집) ① 등심선은 수심측량 자료처리 성과

를 기초로 주곡선은 1m 간격으로 계곡선은 5m 간격으로 형성되도록 

편집하고, 등고수치는 계곡선 선상에 위치하도록 입력한다. 이때  중

간점(Vertex)을 생략할 수 있는 각도는 10°를 기준으로 하는 것을 원

칙으로 한다. ② 수심점과 수심선 수치는 가장 깊은 곳, 주요한 경사

변환점 또는 부근을 대표하는 지점을 선정하여 부여한다.

참조체계정보

제7조(원점 및 좌표계) 준공도면 작성시 도면좌표의 원점 및 좌표계는 

다음 각 호와 같이 적용한다.

  1. 준공도면에 표현되는 지형지물의 위치를 표시하는 좌표의 종류 

및 기준은 법 제6조 및 영 제7조제3항의 규정에 의하여 별표 1을 적

용한다.

  2. 투영은 TM(횡단 머케이터)도법에 의하여 축척계수를 1.0000로 하

는 평면직각좌표계로 한다.

  3. 직각좌표는 투영원점에서 자오선에 일치하는 선을 X(N)축으로 하

<표 3-60> 기술기준의 제품사양 필수항목 예시
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(2) 핵심 메타데이터 항목을 구축하도록 보완

기본공간정보 구축규정 제9조(메타데이터의 작성)에서 기본공간정보 구축기관은 구축한 

기본공간정보에 대한 메타데이터를 작성하여야 한다고 규정되어 있다.

기본공간정보에 대한 범위는 국가공간정보 기본법 제19조(기본공간정보의 취득 및 관

리)에서 규정하고 있는 지형·해안선·행정경계·도로 또는 철도의 경계·하천경계·지

적, 건물 등 인공구조물의 공간정보, 그 밖에 대통령령으로 정하는 주요 공간정보를 기본

공간정보이며, 대통령령으로 정하는 주요 공간정보란 ① 기준점, ② 지명, ③ 정사영상, 

제품사양 필수항목 기술기준 항목

여 진북방향을 정(+)으로 하며, X(N)축에 직교하는 방향을 Y(E)축으로 

하여 진동방향을 정(+)으로 한다.

  4. 직각좌표계의 단위는 미터로 하고 소수점이하 2자리까지 기록한다.

품질정보

제20조(품질검수 항목) 검수 항목에는 기본검수, 기하검수, 인접검수 

및 내용검수가 있다.

  1. 기본검수는 파일명, 파일구성, 파일열기 및 좌표계 검사로 산출물

의 기본적인 검사를 실시한다.

  2. 기하검수는 GIS-DB의 도형자료가 중복되거나 누락된 것이 있는

지 등 기하구조 검수를 실시한다.

  3. 인접검수는 도엽 간 인접의 경계 및 속성 검수를 실시한다.

  4. 내용검수는 토지피복분류의 경계 및 속성에 오류가 없는지에 대

한 검수를 실시한다.

배포정보

제6조(자료형식) ① 자료형식은 공간정보 오픈플랫폼을 지원할 수 있

는 공개된 자료형식 및 환경부에서 이용하는 GIS소프트웨어의 자료형

식으로 한다. ② 토지피복지도의 벡터자료는 SHP, 래스터자료는 

GeoTiff, 웹 서비스용 지도첩은 PDF형태로 제작한다.

메타데이터

제24조(이력정보 작성) ① 이력정보는 토지피복지도, 영상, 인덱스 3가

지를 포함하여 작성한다.

  ② 토지피복지도 이력정보는 기준좌표계, 데이터 품질정보, 식별정

보 등을 포함한다.

  ③ 영상 이력정보는 촬영년도, 영상종류 및 해상도 등을 포함한다.

  ④ 인덱스는 통계청에서 발표하는 행정경계를 기본으로, 토지피복지

도 및 영상 인덱스를 중첩하여 제작하며 해당 토지피복지도에 대한 

영상 촬영년도 등을 확인할 수 있도록 작성한다.
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④ 수치표고 모형, ⑤ 공간정보 입체 모형, ⑥ 실내공간정보, ⑦ 그 밖에 위원회의 심의

를 거쳐 국토교통부장관이 정하는 공간정보이다.

기본공간정보에 대한 메타데이터 작성 시 필수적으로 구축해야 할 항목은 핵심메타데

이터이다. 하지만 기술기준에는 핵심메타데이터 항목이 미흡하며, 기본공간정보를 구축하

였음에도 불구하고 메타데이터를 작성해야 한다는 내용이 없는 기술기준도 있었다. 

지리 데이터셋을 위한 핵심메타데이터는 방대한 메타데이터 요소 중 필수적으로 유

지·관리 되어야 할 최소의 메타데이터 요소이다. 핵심메타데이터는 사용자가 배포자가 

제공한 정보를 모호함 없이 이해할 수 있으며 상호운용성을 증대시킬 수 있도록 한다. 

핵심 메타데이터 항목은 총 22개로 필수사항(M), 선택사항(O), 조건부 필수사항(C)으로 구

분 되며, 이 중 필수로 지켜야할 사항은 7개이다. 따라서 기본공간정보에 대한 메타데이

터 구축 시 KS X ISO 19115 메타데이터 표준을 참조하여 핵심메타데이터의 필수사항 7

개는 필수적으로 구축하도록 명시해야하며, 핵심메타데이터는 아래 <표 3-61>과 같다.

데이터셋 제목(M)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.citation>

 CI_Citation.title)

공간 표현 유형(O)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.

 spatialRepresentationType)

데이터셋 참조 일자(M)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.citation>

 CI_Citation.date)

참조 체계(O)

(MD_Metadata>MD_ReferenceSystem)

데이터셋 책임 담당 부서(O)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.pointOfCont

act>CI_ResponsibleParty)

연혁(O)

(MD_Metadata>DQ_DataQuality.lineage>

LI_Lineage)

데이터셋의 지리적 위치(4개의 좌표 또는 지리 식

별자)(C)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.extent>EX_

Extent>EX_GeographicExtent>EX_GeographicBoun

dingBox 는 EX_GeographicDescription)

온라인 자원(O)

(MD_Metadata>MD_Distribution>MD_Digi

talTransferOption.onLine>CI_OnlineResour

ce)

데이터셋 언어(M)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.language)

메타데이터 파일 식별자(O)

(MD_Metadata.fileIdentifier)

데이터셋 문자 집합(C)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.characterSet

)

메타데이터 표준 이름(O)

(MD_Metadata.metadataStandardName)

<표 3-61> 메타데이터 표준(KS X ISO 19115)의 핵심메타데이터
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(3) 품질 요소 보완 및 품질기준과 평가절차의 마련

① 품질 요소 보완

데이터의 품질을 평가하는 과정은 적절한 데이터 품질 요소 및 품질 세부요소를 결정

하고, 품질 측정 방법을 지정하여 데이터의 품질을 결정하는 과정으로 진행된다. 아래 

<표 3-62>는 품질 평가과정을 설명하고 있다.

데이터세트는 식별 가능한 데이터 집합으로 정의된다. 이들 데이터는 공간적, 주제적, 

시간적 측면에서 실세계의 실체를 재현한다. 데이터는 제품사양에 맞춰 데이터세트의 품

질 내용을 시험하고, 데이터의 품질 요소와 데이터 품질 개관 요소를 알아야만 데이터세

트의 품질을 평가할 수 있다. 데이터의 품질 개념은 생산자와 사용자에게 중요한 프레임

워크를 제공한다. 데이터 생산자는 데이터세트가 그 제품사양 기준에 적합한지에 대한 

타당성을 보여줄 수 있다. 데이터 사용자에게는 데이터세트가 응용 요구사항을 충족시킬 

수 있는지를 품질로 확인할 수 있다.2)

2) 기술표준원, 2011, 지리정보-품질원칙(KS X ISO 19113), p.14

데이터셋 주제 분류(M)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.topicCatego

ry)

메타데이터 표준 버전(O)

(MD_Metadata.metadataStandardVersion)

데이터셋의 공간 해상도(O)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.spatialResol

ution>MD_Resolution.equivalentScale or 

MD_Resolution.

distance)

메타데이터 언어(C)

(MD_Metadata.language)

데이터셋 요약 설명(M)

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.abstract)

메타데이터 문자 집합(C)

(MD_Metadata.characterSet)

배포 포맷(O)

(MD_Metadata>MD_Distribution>MD_Format.nam

e 및 MD_Format.version)

메타데이터 연락 정보(M)

(MD_Metadata.contact>CI_ResponsiblePar

ty)

데이터셋의 부가적 범위 정보(수직 및 시간)(O) 

(MD_Metadata>MD_DataIdentification.extent>EX_E

xtent>EX_TemporalExtent or EX_VerticalExtent)

메타데이터 생성 일자(M)

(MD_Metadata.dateStamp)
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단계 행위 설명

1

적절한 데이터 품질 요소, 품

질 세부요소 및 데이터 품질 

범위 지정

검사의 대상인 데이터 품질 요소, 데이터 품질 세부요

소, 데이터 품질 범위를 지정. 이 과정은 제품사양서나 

사용자 조건이 요구하는 여러 다양한 검사에서 반복

2 데이터 품질 측정 방법 지정

실시간 각각의 검사를 위하여 데이터 품질 측정, 데이

터 품질값 유형, 그리고 가능하다면 데이터 품질값 단

위 등을 지정

3
데이터 품질 평가 방법 선택 

및 적용

지정된 각 데이터 품질 측정을 위한 데이터 품질 평가

방법을 선택

4 데이터 품질 결과 결정

정량적 데이터 품질 결과, 데이터 품질값 또는 품질값 

집합, 데이터 품질값 단위 및 날짜 등이 평가방법 적용

의 결과물

5 적합성 결정

제품사양서 또는 사용자 조건에 적합성 품질 수준이 

명시되어 있을 때마다 데이터 품질결과는 적합성 결정

을 위하여 그것과 비교. 적합성 데이터 품질결과는 정

략적 데이터 품질결과를 적합성 품질수준에 비교

<표 3-62> 품질 평가 단계

<출처: 지리정보-품질 평가 과정(KS X ISO 19114)>

앞서 제시한 것처럼 현재 기술기준에서 제시하고 있는 품질의 검사항목은 표준에서 제

시하고 있는 품질 요소 및 품질 세부요소가 전체적으로 포함되도록 제시하지 못 하고 있

다. 따라서 기술기준을 통해 생산되는 데이터의 품질 확보를 위해서는 품질 검사항목에 

반드시 필요한 품질 요소가 포함될 수 있도록 검토 후 보완이 필요하다.

② 품질기준과 품질 평가절차의 마련

데이터의 품질을 올바로 평가하기 위해서는 품질 요소별 품질 세부요소마다 품질기준

이 있어야 하고, 품질을 평가할 수 있는 품질 평가절차가 제공되어야 한다. 그리고 데이

터의 품질 측정마다 품질을 측정한 결과가 제공되어야 한다.

데이터 품질 측정기준은 각각의 데이터 품질 세부요소들에 대해 다양한 측정기준들을 정

의하며, 어떤 기준을 사용할지 여부는 데이터의 유형 및 사용목적에 따라 결정한다. 아래 

<표 3-63>은 데이터 품질 측정기준(KS X ISO/TS 19138) 표준에서 정의하고 있는 측정기준
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의 구성요소이다.

구성요소 설명 의무사항/조건

이름 데이터에 적용되는 데이터 품질 측정기준의 이름 필수

별명
동일한 데이터 품질 측정기준을 위한 또 다른 

인식어나 약어 또는 짧은 이름
선택

데이터 품질 요소 품질이 보고될 때 쓰이는 데이터 품질 요소의 이름 필수

데이터 품질 세부요소
품질이 보고될 때 쓰이는 데이터 품질 세부요

소의 이름
필수

데이터 품질 기본

측정기준

데이터 품질 측정기준을 파생시킨 데이터 품질 

기본 측정기준의 이름

조건/기본 측정기준으

로 부터 파생되었다면 

사용

정의 데이터 품질 측정기준을 위한 기초 개념의 정의 필수

설명

측정기준을 적용한 결과를 나타내기 위해 필요

한 공식이나 설명, 예증 등과 계산의 방법들을 

모두 포함하는 데이터 품질 측정기술의 설명

조건/정의가 데이터 품

질 측정기준에 대한 

개념을 이해하는데 있

어서 불충분 하다면 

사용

매개변수

데이터 품질 측정기준에 의해 사용되며, 이름

과 정의를(경우에 따라 설명도) 포함하는 보조 

변수

조건/필요하다면 사용

데이터 품질값 형태 데이터 품질 결과 보고를 위한 값 형태 필수

데이터 품질 값 구조 복잡한 데이터 품질 결과 보고를 위한 구조 선택

원 참조
외부 출처로부터 채택된 항목의 원 출처에 관

한 참조

조건/외부 출처가 존재

한다면 사용

예시 데이터 품질 측정기준의 사용을 위한 예시 선택

식별자
데이터 품질 측정기준을 고유하게 식별하기 위

한 정수

조건/데이터 품질 측정

기준이 등록에서 관리

된다면 사용

<표 3-63> 데이터 품질 측정기준을 정의하는 구성요소

<출처: 지리정보-데이터 품질 측정(KS X ISO/TS 19138)>

데이터 품질 측정기준을 정의하는 구성요소에는 필수, 조건, 선택요소가 있으며, 이름, 

품질 요소, 품질 세부요소, 정의, 데이터 품질값 형태는 필수요소이다. 이름은 데이터 품

질 측정기준의 이름을 나타내고, 정의는 데이터 품질 측정기준의 기본 개념을 나타내며, 
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데이터 품질값 형태는 데이터 품질 결과보고를 위한 값 형태를 나타낸다. 데이터 품질 

값 형태로는 불린(Boolen), 실수(Real), 정수(Integer), 비율(Ratio), 백분율(Percentage), 계측

(Measure)이 있다. 아래 <표 3-64>는 집계 관련 데이터 품질 측정기준을 위한 데이터 품

질 기본 측정 기준을 보여주고 있다.

데이터 품질 기본 

측정기준 이름
데이터 품질 기본 측정 정의 예시 데이터 품질 값 형태

오류 척도 항목이 오류임을 나타내는 척도 False
불린(값이 ‘참’이면 항목이 

옳지 않음을 의미)

정확성 척도
항목이 오류가 아님을 나타내는 

척도
True

불린(값이 ‘참’이면 항목이 

옳지 않음을 의미)

오류 개수
특별한 형태의 오류에 영향을 

받는 항목의 총수
11 정수

정확한 항목의 개수
특별한 형태의 오류가 없는 항

목의 총수
571 정수

오류 비율
사용되어야 하는 모든 항목의 

수에 대한 잘못된 항목의 수

0.0189

1.89%

오류 비율은 실수, 백분율 

또는 비율로서 표현될 수 

있음

정확한 항목의 비율
사용되어야 하는 모든 항목의 

수에 대한 정확한 항목의 수

0.9811

98.11%

오류 비율은 실수, 백분율 

또는 비율로서 표현될 수 

있음

<표 3-64> 집계 관련 데이터 품질 측정기준을 위한 데이터 품질 기본 측정 기준

<출처: 지리정보-데이터 품질 측정(KS X ISO/TS 19138)>

아래 <표 3-65>는 위의 데이터 품질 기본 측정 기준을 기준으로 품질 요소 완전성에 

대한 측정기준의 예시를 보여주고 있다. 

번호 구성요소 설명

1 이름 초과 항목

2 별명

3 데이터 품질 요소 완전성

4 데이터 품질 세부요소 초과

5 데이터 품질 기본 측정기준 오류 척도

<표 3-65> 초과 항목에 대한 데이터 품질 측정기준
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기술기준별로 데이터의 품질 확보를 위해 품질 요소와 품질 세부요소를 결정하였다면 

위의 <표 3-65>와 같이 데이터의 품질을 측정할 수 있는 기준의 마련이 필요하다. 그리

고 품질기준이 마련되었다면 데이터의 품질을 평가할 수 있는 평가과정이 작성되어야 한

다. 아래 <표 3-66>은 품질 요소 완전성에 대한 평가방법의 예시를 나타내고 있다.

데이터 품질 구성요소 보기 1 보기 2

데이터품질 적용 범위
데이터셋에 주택으로 분류된 모든 

항목

경도 10.1~10.3, 위도 38.5~38.6 

경계 내의 주택으로 분류된 모든 

항목

데이터 품질요소 완전성 완전성

데이터 품질 세부요소 초과 초과

측정 설명 적합-부적합 초과 숫자

평가 방법 유형 외부적 검사 외부적 검사

평가 방법 설명
데이터셋 내의 항목 수와 논의의 

영역의 항목 수를 세어서 비교

데이터셋 내의 항목 수와 논의의 

영역의 항목 수를 세어서 비교

평가값 유형 가부 판정값 숫자

평가값 거짓 10

평가값 단위 없음 주택

평가일 2016-11-11 2016-11-11

데이터 적합성 품질 수

준

초과 개수가 데이터셋 안에 0개 

미만

초과 개수가 데이터셋 안에 9개 

미만

<표 3-66> 데이터 품질 완전성 측정의 보기

번호 구성요소 설명

6 정의 항목이 데이터 내에서 부정확하게 존재하는지에 관한 척도

7 설명

8 매개변수

9 데이터 품질 값 형태 불린(항목이 초과 상태에 있으면 ‘참’으로 표시

10 데이터 품질 값 구조

11 원 참조

12 예시

13 식별자 1
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10개의 기술기준 중에 품질 측정기준과 품질 평가방법이 잘 작성된 기술기준은 「토지피

복도 작성 지침」이다. 「토지피복도 작성 지침」의 경우 품질검수 내용 및 방법을 별표로 

작성하여 관리하고 있다. 품질검수는 총 3단계로, 1단계는 피복분류 초안 검수, 2단계는 

현지조사 결과를 반영한 피복지도의 중간 검수, 3단계는 최종 토지피복지도 검수로 진행

한다. 1, 2단계는 기본검수 및 내용검수를 실시하고 3단계는 기본검수, 기하검수, 인접검

수를 실시한다. 품질검수자는 기본검수, 기하구조검수, 인접검수, 내용검수 결과를 품질검

수표에 기재하며 작업자에게 해당내용을 피드백하여 수정과정을 거친다. 단, 오류율이 

10% 이하일 경우, 품질 검수자가 직접 수정할 수 있다.

「토지피복도 작성 지침」의 경우 품질검수 내용 및 방법을 정의하고 있지만 다른 기술

기준의 경우 검사항목별로 품질기준 및 평가방법이 마련되지 않았다. 따라서 품질표준에

서 정의하고 있는 품질 세부요소를 기반으로 품질기준이 마련되어야 한다. 또한 품질기

준별로 이를 평가할 수 있는 평가방법을 마련해야 한다.

데이터 품질 구성요소 보기 1 보기 2

데이터셋 매개변수

데이터셋 내의 110개의 항목이 데

이터 품질 범위 내에 있음. 논의

의 영역의 100개 항목이 품질 범

위 내에 있음

데이터셋 내의 110개의 항목이 데

이터 품질 범위 내에 있음. 논의의 

영역의 100개 항목이 품질 범위 

내에 있음

품질 결과 의미

데이터셋 실패. 초과항목 존재. 논

의의 영역보다 더 많은 항목이 데

이터셋에서 주택으로 분류됨

데이터셋 실패, 데이터셋의 조화 

항목 수가 적합성 품질 수준을 초

과함
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CHAPTER 4

국내외 공간정보 표준 및 기술기준 제·개정 현황 

모니터링 및 공간정보 표준 포털 관리

1. 국내외 공간정보 관련 표준 및 기술기준 제·개정 현황 모니터링 

이번 장에서는 공간정보 표준 및 기술기준에 대한 정확한 정보를 대국민 서비스하기 

위해 현재 운영 중인 국내외 공간정보 관련 표준 자료를 수집하고 상시 업데이트를 수행

하였다. 특히, 공간정보 표준 및 기술기준 제·개정 현황을 국가공간정보포털(nsdi.kr)에 

서비스함으로써 공간정보산업에서 공간정보 관련 표준 서비스 질을 향상하고, 사업자들

이 실제 사업에 적용할 수 있도록 기술지원을 목적으로 한다.

1) 표준 제·개정 및 폐지 현황 파악

국내외 공간정보 관련 표준의 최신 제·개정 사항을 모니터링하여 반기별로 국가공간

정보포털에 제공하고 있다. 2016년에는 총 2회(6월, 12월) 최신 리스트를 서비스 하였다. 

12월 기준의 국내표준 총 100종(KS 38종, TTA 62종), 국제표준은 총 171종(ISO 73종, 

OGC 98종)을 운영하고 있다. KS 38종의 현황은 아래 <표 4-1>와 같다.

번호 표준번호 표준명 제정 개정

1 KS X ISO 19101 지리정보 · 참조모델 2004 2015

2 KS X ISO/TS19101-2 지리정보 · 참조모델 · 영상 2009 2014

3 KS X ISO/TS19103 지리정보 · 개념적 스키마 언어 2004 2014

4 KS X ISO/TS19104 지리정보(GIS) - 제4부:용어 1999 2015

5 KS X ISO 19105 지리정보 · 적합성 및 시험 2002 2011

6 KS X ISO 19106 지리정보 · 프로파일 2004 2014

7 KS X ISO 19107 지리정보 · 공간객체 스키마표준 2004 2014

<표 4-1> KS 표준 현황
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번호 표준번호 표준명 제정 개정

8 KS X ISO 19108 지리정보 · 시간스키마 2002 2011

9 KS X ISO 19109 지리정보 · 응용스키마 규칙 2006 2015

10 KS X ISO 19110 지리정보 · 지형지물 목록작성 방법론 2006 2014

11 KS X ISO 19111 지리정보 · 좌표에 의한 공간참조 2002 2011

12 KS X ISO 19112 지리정보 · 지리 식별 인자에 의한 공간 참조 2002 2014

13 KS X ISO 19113 지리정보 · 품질 원칙 2002 2011

14 KS X ISO 19114 지리정보 · 품질 평가 과정 2004 2014

15 KS X ISO 19115 지리정보 - 메타데이터 2004 2015

16 KS X ISO 19116 지리정보 · 위치결정 서비스 2004 2015

17 KS X ISO 19117 지리정보 · 묘화 2006 2015

18 KS X ISO 19118 지리정보 · 인코딩 2004 2015

19 KS X ISO 19119 지리정보 · 서비스 2004 2014

20 KS X ISO TR19120 지리정보 · 기능표준 2002 2012

21 KS X ISO TR19121 지리정보 · 영상과 그리드 데이터 2002 2012

22 KS X ISO 19123 지리정보 · 커버리지기하 및 함수에 대한 스키마 2006 2012

23 KS X ISO 19125-1
지리정보 · 단순 피처(특징) 접근 · 제1부 :   공통

구조(아키텍처)
2002 2012

24 KS X ISO 19125-2 지리정보 · 단순지형지물 연결 · 제 2부 : SQL 옵션 2006 2014

25 KS X ISO 19128 지리정보 · 웹맵서버인터페이스 2004 2014

26 KS X ISO 19131 지리정보 · 데이터 제품 사양 2008 2013

27 KS X ISO 19132 지리정보 · 위치기반서비스 · 참조모델 2006 2014

28 KS X ISO 19133 지리정보 · 위치기반서비스 · 트래킹 및 네비게이션 2006 2015

29 KS X ISO 19134
지리정보 · 위치기반서비스 · 복합 교통수단 경로탐

색 및   네비게이션
2007 2012

30 KS X ISO 19135 지리정보 · 지리정보항목등록절차 2006 2014

31 KS X ISO 19136 지리정보 · 지리 마크업 언어 2006 2014

32 KS X ISO 19137 지리정보 · 공간스키마의 핵심 프로파일 2008 2013

33 KS X  ISO/TS19138 지리정보 · 데이터 품질 측정 2007 2012

34 KS X ISO 19139 지리정보 · 메타데이터 · XML 스키마 구현 2012 　

35 KS X ISO 19141 지리정보 · 이동 지형지물 스키마 2009 2014

36 KS X ISO 19152 토지행정 도메인모델(LADM) 2014 　

37 KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시 1994 2011

38 KS X 6803 지리정보 · 지오코더 서비스 규격 2003 2011
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한국정보통신기술협회(TTA) 표준 62종의 현황은 아래와 같다.

번호 표준번호 표준명 제정 개정

1 TTAE.OT-10.0275 센서 모델 언어 2010 　

2 TTAE.OT-10.0276 관측과 측정 – 관측 스키마 2010 　

3 TTAE.OT-10.0295 관측과 측정 – 표본 피처 2011 　

4 TTAE.OT-10.0296 센서 관측 서비스 2011 　

5 TTAE.OT-10.0347 도시지형 마크업 언어 2013 　

6 TTAK.KO-10.0156/R1 공간정보 용어 Ver.1.1 2003 2009

7 TTAK.KO-10.0158/R1 수치지도 지형지물 코드 2003 2013

8 TTAK.KO-10.0177/R4 공간정보 표준 분류체계 및 요약 2012

9 TTAK.KO-10.0313 GPS 기반 단순 정보 교환 포맷 2009 　

10 TTAK.KO-10.0314 수치표고 자료생산 절차 2009 　

11 TTAK.KO-10.0326 격자형 자료 색채 묘화 2009 　

12 TTAK.KO-10.0327/R1
공간정보 저작권 보호-권한표현 및 접근제어:기능요

구조건
2009 2010

13 TTAK.KO-10.0328 공간통계정보 데이터 제품사양 프로파일 2009 　

14 TTAK.KO-10.0329 센서기반 도시공간 정보 서비스 모델 2009 　

15 TTAK.KO-10.0382
지리공간 정보 센서 데이터 스트림 처리 서비스: 아

키텍쳐 및 기능요구조건
2010 　

16 TTAK.KO-10.0415 공간통계정보 참조모델 2010 　

17 TTAK.KO-10.0416 공간 정보 유통을 위한 보안 참조모델 2010 　

18 TTAK.KO-10.0501 공간 통계 정보 데이터 모델 2011 　

19 TTAK.KO-10.0502
지리공간 정보 센서 데이터 스트림 처리 서비스: 질

의언어
2011 　

20 TTAK.KO-10.0503 지적 정보 데이터 모델 2011 　

21 TTAK.KO-10.0504 지적 정보 제품사양 프로파일 2011 　

22 TTAK.KO-10.0505 공간 정보 – 용어 관리 지침 2011 　

23 TTAK.KO-10.0598
시맨틱 공간정보 서비스 - 일반 개념 및 유즈케이

스
2012 　

24 TTAK.KO-10.0668
지하공간 입체지적 데이터 모델(구분 지상권, 지하

도상가)
2013 　

25 TTAK.KO-10.0732 실내 내비게이션 데이터 패키지 2014 　

26 TTAK.KO-10.0733 측량 기준점 관리 데이터 모델 2014 　

27 TTAK.OT-10.0253 웹 맵 서비스 Ver.1.3 2009 　

28 TTAK.OT-10.0261 수치 정사 영상 생산절차 2009 　

29 TTAK.OT-10.0262 수치지형도 Ver.2 묘화 사양 2009 　

30 TTAK.OT-10.0273 웹 피처 서비스 Ver.1.1 2009 　

<표 4-2> TTA 표준 현황 
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번호 표준번호 표준명 제정 개정

31 TTAK.OT-10.0277
공간 정보 저작권 보호 – 권한표현 및 접근제어: 인

터페이스
2010 　

32 TTAK.OT-10.0360 관심 지점(POI: Point of Interest) 데이터 모델 2014 　

33 TTAS.IS-19109/R1 지리정보 DB 설계지침 버전2.0 2002 2003

34 TTAS.IS-19115 지리정보 관리용 메타데이터 표준 2003 　

35 TTAS.KO-10.0082
국가지리정보체계(NGIS)의 국가기본도 표준 - 축척

별 구분 및 데이터 형태 - 버전 1.0
1997 　

36 TTAS.KO-10.0083/R1

국가지리정보체계(NGIS)의 지하시설물도 표준(상하

수도, 전기, 통신, 가스, 송유관, 난방부분) - 축척별 

구분 및 데이터 형태 버전1.1

1997 1999

37 TTAS.KO-10.0095
국가지리정보체계(NGIS)의 주제도 표준 - 행정구역

도
1999

38 TTAS.KO-10.0139/R1 지리정보 유통 목록(메타데이터) Ver.2 2002 2007

39 TTAS.KO-10.0157 지리정보 품질 표준 2003

40 TTAS.KO-10.0159 GIS 개발지침 2003 　

41 TTAS.KO-10.0160
Simple Feature 기반의 위치기반 서비스를 위한 데

이터 모델 표준
2003 　

42 TTAS.KO-10.0176 모바일 GIS 서비스용 기능 2004 　

43 TTAS.KO-10.0178
기존 GIS DB를 활용한 모바일 서비스용 GIS DB 구

축 지침
2004 　

44 TTAS.KO-10.0193 파일 기반 기본지리정보 교환 2005 　

45 TTAS.KO-10.0195 GML 기반 기본지리정보 교환 2005 　

46 TTAS.KO-10.0196 모바일 서비스용 GML 프로파일 2005 　

47 TTAS.OG-GML3.0 GML3.0 기반 지리정보 엔코딩 표준 2003 　

48 TTAS.OG-SFCORBA
CORBA를 위한 개방형 GIS 인터페이스 표준 -단순

지형지물사양
2002 　

49 TTAS.OG-SFOLECOM
OLE/COM을 위한 개방형 GIS 인터페이스 표준 -단

순지형지물사양
2002 　

50 TTAS.OG-SFSQL
SQL을 위한 개방형 GIS 인터페이스 표준 단순지형

지물 사양
2003 　

51 TTAS.OT-10.0021 교통분야 기본지리정보 데이터 모델 2004 　

52 TTAS.OT-10.0022 기본지리정보 데이터 모델 설계지침 2004 　

53 TTAS.OT-10.0023 수자원분야 기본지리정보 데이터 모델 2004 　

54 TTAS.OT-10.0024 시설물분야 기본지리정보 데이터 모델 2004 　

55 TTAS.OT-10.0025 행정경계분야 기본지리정보 데이터 모델 2004 　

56 TTAS.OT-10.0045 COM을 위한 그리드 커버리지 인터페이스 2005 　

57 TTAS.OT-10.0046 모바일  GIS용 음성정보 모델 2005 　

58 TTAS.OT-10.0140 표준 및 공개 소프트웨어 기반 GIS 구축 지침 2007 　



제4장 국내외 공간정보 표준 및 기술기준 제·개정 현황 모니터링 및 공간정보 표준 포털 관리

103

 국제표준화기구 ISO에서 제정한 ISO/TC211 표준 73종의 현황은 아래 <표 4-3>과 같다.

번호 표준번호 표준명 제정 개정

59 TTAS.OT-10.0141 SLD(Styled Layer Descriptor) 적용 지침 2007 　

60 TTAS.OT-10.0142 공간정보 유통을 위한 카탈로그 인터페이스 Ver.2 2007 　

61 TTAE.OT-10.0124 웹서비스 품질 요소 v2.0 2007 2011

62 TTAK.KO-10.0710 고도표현을 위한 지형모델 데이터 압축 포맷 2013

번호 표준번호 표준명 제정 개정

1 ISO 6709
Standard representation of geographic point 

location by coordinates
2008 2012　

2 ISO 6709/Cor1
Standard representation of geographic point 

location by coordinates
2009

3 ISO 19101-1 Reference model -- Part 1: Fundamentals 2002 2014

4 ISO/TS 19101-2 Reference Model- Part2:Imagery 2008 2011

5 ISO 19103 Conceptual schema language 2005 2015

6 ISO 19104 Terminology 2008 2016

7 ISO 19105 Conformance and testing 2000 2011

8 ISO 19106 Profiles 2004 2013

9 ISO 19107 Spatial schema 2003 개정중

10 ISO 19108 Temporal schema 2002 2015

11 ISO 19108/Cor1 Temporal schema 2006

12 ISO 19109 Rules for application schema 2005 2015

13 ISO 19110 Methodology for feature cataloguing 2005 개정중

14 ISO 19110/Amd1 Methodology for feature cataloguing 2011

15 ISO 19111 Spatial referencing by coordinates 2007 2010

16 ISO 19111-2
Spatial referencing by coordinates -- Part 2: 

Extension for parametric values
2009 2015

17 ISO 19112 Spatial referencing by geographic identifiers 2003

18 ISO 19115-1 Metadata -- Part 1: Fundamentals 2014

19 ISO 19115-2
Metadata -- Part 2: Extensions for imagery and 

gridded data
2009

20 ISO 19115-3
Metadata -- Part 3: XML schema 

implementation for fundamental concepts
2016

21 ISO 19116 Positioning services 2004 2013

22 ISO 19117 Portrayal 2005 2012

<표 4-3> ISO/TC211 표준 현황
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번호 표준번호 표준명 제정 개정

23 ISO 19118 Encoding 2005 2011

24 ISO 19119 Services 2005 2016

25 ISO/TR 19120 Functional standards 2001

26 ISO/TR 19121 Imagery and gridded data 2000

27 ISO/TR 19122 Qualification and certification of personnel 2004

28 ISO 19123 Schema for coverage geometry and functions 2005

29 ISO 19125-1
Simple feature access-Part1 : Common 

architecture
2004 2013

30 ISO 19125-2 Simple feature access-Part2 : SQL option 2004 2013

31 ISO 19126 Feature concept dictionaries and registers 2009

32 ISO/TS 19127 Geodetic codes and parameters 2005

33 ISO 19128 Web map server interface 2005 2015

34 ISO/TS 19129 Imagery, gridded and coverage data framework 2009 2015

35 ISO/TS 19130 Imagery sensor models for geopositioning 2010

36 ISO/TS 19130-2
Imagery sensor models for geopositioning -- 

Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar
2014

37 ISO 19131 Data Product specifications 2007 2010

38 ISO 19131/Amd1

Requirements relating to the inclusion of an 

application schema and feature catalogue and the  

treatment of coverages in an application schema.

2011

39 ISO 19132 Location-based services-Reference model 2007 2016

40 ISO 19133 Location-based services-Tracking and navigation 2005

41 ISO 19134
Location-based services-multimodel routing and 

navigation
2007 2016

42 ISO 19135-1
Procedures for item registration —Part 1: 

Fundamentals
2005 2015

43 ISO/TS 19135-2
Procedures for item registration -- Part 2: XML 

schema implementation
2012 2015

44 ISO 19136 Geography Markup Language(GML) 2007 2012

45 ISO 19136-2
Geography Markup Language(GML) -- Part 2: 

Extended schemas and encoding rules
2015

46 ISO 19137 Core profile of the spatial schema 2007 2016

47 ISO/TS 19139 Metadata -- XML schema implementation 2007 2010

48 ISO/TS 19139-2
Metadata -- XML schema implementation -- Part 

2: Extensions for imagery and gridded data
2012 2016

49 ISO 19141 schema for moving features 2008 2011

50 ISO 19142 Web Feature Service 2010
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 공간정보개방형컨소시움 OGC에서 제정한 표준 98종의 현황은 아래 <표 4-4>와 같다.

번호 표준번호 표준명 제정 개정

51 ISO 19143 Filter encoding 2010

52 ISO 19144-1
Classification systems -- Part 1: Classification 

system structure
2009 2015

53 ISO 19144-1/Cor1 Corrigendum1 2012

54 ISO 19144-2
Classification  systems -- Part 2: Land Cover 

Meta Language (LCML)
2012

55 ISO 19145
Registry of representations of geographic point 

location
2013

56 ISO 19146 Cross-domain vocabularies 2010

57 ISO 19147 Transfer Nodes 2015

58 ISO 19148 Linear referencing 2012

59 ISO 19149
Rightsexpressionlanguageforgeographicinformati

on--GeoREL 
2011

60 ISO/TS 19150-1 Ontology -- Part 1: Framework 2012 2016

61 ISO 19150-2
Ontology — Part 2: Rules for developing 

ontologies in the Web Ontology Language (OWL)
2015

62 ISO 19152 Land Administration Domain Model(LADM) 2012

63 ISO 19153
Geospatial Digital Rights Management 

Reference Model(GeoDRMRM) 
2014

64 ISO 19154 Ubiquitous public access -- Reference model 2014

65 ISO 19155 Place Identifier (PI) architecture 2012

66 ISO 19156 Observations and measurements 2011

67 ISO 19157 Data quality 2013

68 ISO/TS 19158 Quality assurance of data supply 2012 2016

69 ISO/TS 19159-1
Calibration and validation of remote sensing 

imagery sensors and data -- Part 1: Optical sensors
2014

70 ISO/TS 19159-2

Geographic information -- Calibration and 

validation of remote sensing imagery sensors 

and data -- Part 2: Lidar

2016

71 ISO 19160-1 Addressing-Part 1: Conceptual model 2015

72 ISO 19162
Geographic information-Well-known text 

representation of coordinate reference systems
2015

73 ISO/TS 19163-1

Geographic information-Content components 

and encoding rules for imagery and gridded 

data-Part 1:Content model

2016
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번호 표준번호 표준명
제·개

정

1 99-050
OpenGIS Simple Features Implementation Specification for 

OLE/COM
1999

2 99-054 OpenGIS Simple Features Implementation Specification for CORBA 1999

3 01-009
OpenGIS Coordinate Transformation Service Implementation  

Specification
2001

4 04-094r1
OGC Web Feature Service Implementation Specification with 

Corrigendum
2016

5 05-005 OpenGIS Web Map Context Implementation Specification 2005

6 05-007r7 Web Processing Service 2007

7 05-047r3
OpenGIS GML in JPEG2000 for Geographic Imagery Encoding  

Specification
2006

8 05-077r4 OpenGIS Symbology Encoding Implementation Specification 2007

9 05-078r4
OpenGIS Styled Layer Descriptor Profile of the Web Map Service  

Implementation Specification
2007

10 06-009r6 OpenGIS Sensor Observation Service 2008

11 06-024r4 OGC Location Services(OpenLS): Tracking Service Interface Standard 2008

12 06-027r1
OpenGIS Web Feature Service(WFS) Implementation Specification  

(Corrigendum) WFSC
2006

13 06-042 OpenGIS Web Map Service(WMS) Implementation Specification 2006

14 06-103r4
OpenGIS Implementation Specification for Geographic information -  

 Simple feature access - Part 1: Common architecture
2011

15 06-104r4
OpenGIS Implementation Specification for Geographic information -  

 Simple feature access - Part 2: SQL option
2010

16 06-121r9 OGC Web Service Common Implementation Specification 2010

17 06-131r6
OGC® Catalogue Services Standard2.0 Extension Package for 

ebRIM   Application Profile: Earth Observation Products
2010

18 06-141r6
Ordering Services Framework for Earth Observation Products  

Interface Standard
2012

19 07-000 OpenGIS Sensor Model Language (SensorML) 2007

20 07-006r1 OpenGIS Catalog Interface Implementation Specification version 1.1 2007

21 07-010
Revision Notes for Corrigendum for OpenGIS 07-006: Catalogue  

Services, Version 2.0.2 catrevisionnotes
2007

22 07-036 OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard 2007

23 07-057r7 OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard 2010

24 07-068r4 WebCoverageService(WCS)- Transaction operation extension 2009

25 07-074 OpenGIS Location Service(OpenLS) Implementation Specification:  2008

<표 4-4> OGC 표준 현황



제4장 국내외 공간정보 표준 및 기술기준 제·개정 현황 모니터링 및 공간정보 표준 포털 관리

107

번호 표준번호 표준명
제·개

정

Core Services

26 07-098r1
GeoXACML Implementation Specification - Extension A (GML2)  

Encoding GeoXACMLextA
2008

27 07-099r1
GeoXACML Implementation Specification - Extension B (GML3)  

Encoding GeoXACMLextB
2008

28 07-110r4 CSW-ebRIM Registry Service-Part1: ebRIM profile of CSW 2009

29 07-122r2
OpenGIS Sensor ML Encoding Standardv 1.0 Schema Corregendum 

1   SensorMLCorr1
2007

30 07-144r4
CSW-ebRIM Registry Service-Part2: Basic extension package  

CAT2ebRIMpart2
2009

31 07-147r2 OGC KML 2008

32 08-007r1
OpenGIS® City Geography Markup Language (CityGML) Encoding  

Standard
2008

33 08-028r7
OpenGIS Location Services(OpenLS): Part 6 - Navigation Service  

OLSNav
2008

34 08-050 OpenGIS Web Map Context Documents Corrigendum 1 WMCCorr1 2008

35 08-054r4 OGC®GMLinJPEG2000(GMLJP2)EncodingStandardPart1:Core 2014

36 08-059r3 OpenGIS Web Coverage Service(WCS)- Processing Extension (WCPS) 2009

37 08-059r4
OGC® Web Coverage Service WCS Interface Standard - Processing  

 Extension WCSWCPS
2014

38 08-068r2
OpenGIS Web Coverage Processing Service (WCPS) Language 

Interface   Standard
2009

39 08-091r6
Corrigendum for OpenGIS Implementation Standard Web 

Processing   Service (WPS) 1.0.0 WPS1.0Corr
2009

40 08-094r1 OGC® SWE Common Data Model Encoding Standard 2011

41 09-000 OGC® Sensor Planning Service Implementation Standard 2011

42 09-001 OpenGIS® SWE Service Model Implementation Standard 2011

43 09-025r2
OGC® Web Feature Service 2.0 Interface Standard – With 

Corrigendum
2014

44 09-026r1 OpenGIS Filter Encoding 2.0 Encoding Standard 2010

45 09-026r2 OGC®FilterEncoding2.0EncodingStandard-WithCorrigendum 2014

46 09-083r3 GeoAPI 3.0 Implementation Standard 2011

47 09-110r4 OGC® WCS2.0 Interface Standard- Core: Corrigendum 2012

48 09-127r2 OGC® PUCK Protocol Standard 2012

49 09-147r3
OGC® Web Coverage Service2.0 Interface Standard - KVP Protocol  

 Binding Extension - Corrigendum 
2013

50 09-148r1 OGC® Web Coverage Service2.0 Interface Standard - XML/POST  2010
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번호 표준번호 표준명
제·개

정

Protocol Binding Extension

51 09-149r1
OGC® Web Coverage Service2.0 Interface Standard- XML/SOAP 

Protocol   Binding Extension WCSXMLSOAPext
2010

52 10-025r1 Observations and Measurements-XML Implementation 2011

53 10-032r8 OGC® Open Search Geoand Time Extensions 2014

54 10-070r2
OpenGIS® Georeferenced Table Joining Service Implementation  

Standard
2010

55 10-090r3
OGC Network Common Data Form (NetCDF) Core Encoding 

Standard   version 1.0
2011

56 10-092r3
NetCDF Binary Encoding Extension Standard: NetCDF Classic and  

64-bit Offset Format netcdf-binary
2011

57 10-126r4 OGC® WaterML 2.0: Part 1- Timeseries 2014

58 10-129r1
Geography Markup Language (GML) - Extended schemas and 

encoding   rules
2012

59 10-135

OGC® Sensor Planning Service Interface Standard 2.0 Earth  

Observation Satellite Tasking ExtensionOGC® Sensor Planning 

Service   SPSEOTaskingExt

2011

60 10-157r4
OGC® Earth Observation Metadata profile of Observations & 

Measurements
2016

61 11-014r3 OGC Open Modelling Interface Interface Standard 2014

62 11-017
Geospatial eXtensible Access Control Markup Language 

(GeoXACML)   Version 1 Corrigendum
2011

63 11-030r1 OGC®: Open GeoSMS Standard - Core 2012

64 11-038R2
OGC Network Common Data Form (NetCDF) NetCDF Enhanced 

Data Model   Extension Standard netcdf-enhanced
2012

65 11-052r4 OGC GeoSPARQL - A Geographic Query Language for RDF Data 2012

66 11-053r1
OGC® Web Coverage Service Interface Standard - CRS Extension  

WCS-CRS-extension
2014

67 11-157
Corrigendum 1 for OGC Web Services Common Standard v2.0.0 –

MultilingualCommonC1
2011

68 11-158
Corrigendum 2 for OGC Web Services Common Specification v 

1.1.0 -   Exception Report CommonC2
2011

69 11-165r2 CF-netCDF3 Data Model Extension standard netcdf-data-model-ex 2013

70 12-000 OGC® SensorML:ModelandXML Encoding Standard 2014

71 12-006 OGC® Sensor Observation Service Interface Standard 2012

72 12-019
OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding 

Standard
2012
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번호 표준번호 표준명
제·개

정

73 12-039
OGC® Web Coverage Service Interface Standard - Scaling 

Extension   WCSscaling
2014

74 12-040
OGC® Web Coverage Service Interface Standard - Range 

Subsetting   Extension WCSrangesubsetting
2014

75 12-049
OGC® Web Coverage Service Interface Standard - Interpolation  

Extension WCSInteropolation
2014

76 12-063r5
Geographic information —Well known text representation of 

coordinate reference systems
2015

77 12-080r2 OGC OWS Context Conceptual Model 2014

78 12-084r2 OGC OWS Context Atom Encoding Standard 2014

79 12-100r1
OGC® GML Application Schema- Coverages - GeoTIFF Coverage 

Encoding   Profile wcs_geotiff
2014

80
12-128r1

0
OGC® GeoPackage Encoding Standard 2014

81
12-128r1

2
OGC® GeoPackage Encoding Standard - With Corrigendum 2015

82 12-132r4 OGC Augmented Reality Markup Language 2.0 (ARML 2.0) 2015

83 13-084r2
OGC I15(ISO19115Metadata) Extension Package of CS-W ebRIM 

Profile   1.0 csw-ebrim-i15
2014

84 14-005r3 OGC® IndoorGML 2014

85 14-065 OGC® WPS 2.0 Interface Standard 2015

86 14-083r2 OGC® Moving Features Encoding Part I: XML Core 2015

87 14-084r2
OGC® Moving Features Encoding Extension: Simple Comma 

Separated   Values (CSV)
2015

88 14-100r2
OGC® CF-netCDF 3.0 encoding using GML Coverage Application 

Schema
2015

89 15-018r2 WaterML2.0: part 2 - Ratings, Gaugings and Sections 2016

90 12-007r2 OGC KML 2.3 2015

91 08-085r5 OGC GML in JPEG 2000 (GMLJP2) Encoding StandardPart 1: Core 2016

92 12-168r6 OGC® Catalogue Services 3.0 - General Model 2016

93 12-176r7
OGC® Catalogue Services 3.0 Specification - HTTP Protocol 

Binding
2016

94 15-078r6 OGC SensorThings API Part 1: Sensing 2016

95 13-131r1 OGC® Publish/Subscribe Interface Standard 1.0 - Core 2016

96 13-133r1
OGC® Publish/Subscribe Interface Standard 1.0 SOAP Protocol 

Binding Extension
2016

97 15-042r3 TimeseriesML 1.0 – XML Encoding of the Timeseries Profile of 2016
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위와 같이 반기별로 최신의 공간정보표준 현황을 국가공간정보포털에 서비스하여 공공 

및 민간에서 공간정보 표준을 보다 쉽게 사용하고 적용할 수 있도록 유도할 수 있는 효

과가 있으며, 특히, 국내 공간정보산업의 해외 공간정보 시장 진출에 기여할 수 있을 것

으로 판단된다. 공간정보 표준인 ISO, OGC, KS, KSDI 등은 동적으로 변화하는 존재로서 

상시 업데이트를 진행하고 국가공간정보포털을 통해 서비스하는 것은 대단히 중요하다. 

현재는 단순히 리스트 및 이력만을 제공하는 수준이지만, 향후 기술 분야 별로 적용이 

필요한 표준을 분류하여 사용자들이 표준을 적용하기 쉽도록 서비스하는 등 확대 운영 

계획이 필요하다. 이를 통해 국내 공간정보 융·복합 실현으로 공간정보 시장의 확대 및 

국내 기술의 해외 시장 진출이 더욱 활성화 될 것이라 기대된다.

2) 기술기준 제·개정 및 폐지 현황 파악

국가공간정보포털에 KSDI 기술기준을 반기별로 파악하여 최신 리스트를 서비스 하고 

있다. 2016년에는 총 2회(6월, 12월) 최신 리스트를 서비스 하였다. 12월 기준으로 총 41

종의 기술기준을 관리하고 있다. 기술기준 현황은 아래 <표 4-5>와 같다. 

번호 표준번호 표준명
제·개

정

Observations and Measurements

98 15-043r3 Timeseries Profile of Observations and Measurements 2016

번호 표준명 제정 개정

1 지적원도 데이터베이스 구축 작업기준 2015

2 영상지도제작에관한작업규정 2009 2016

3 수치지도 작성 작업규칙 1992 2015

4 생태·자연도작성지침 2000 2015

5 지역·지구 등의 지형도면 작성에 관한 지침 2009 2015

6 수치지형도 작성 작업규정 2009 2015

7 지도도식규칙 1963 2015

8 항공레이저측량 작업규정 2009 2016

<표 4-5> KSDI 기술기준 현황
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9 온맵(On-Map) 제작 작업 규정 2013 2015

10 3차원 국토공간정보 구축 작업규정 2009 2016

11
도시생태현황지도의작성방법에관한지침(도시생태현황지도(비오톱지도)

작성지침)
2013

12 국가공간정보센터 운영세부규정 2015

13 공공측량 작업규정 2006 2016

14 연안해역 기본조사 및 기본도 제작에 관한 작업규정 2011 2015

15 수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성에 관한 지침 2008 2016

16 공간정보참조체계 관리 및 운영지침 2012 2016

17 토지피복지도 작성 지침 2013 2016

18 기본공간정보구축규정 2008 2016

19 항공사진측량 작업규정 2009 2016

20 일반측량 작업규정 2014 2015

21 지구물리측량 작업규정 2012 2016

22 수로측량 업무규정 1999 2012

23 항공지도 도식표준 2009 2015

24 통합기준점 측량 작업규정 2009 2015

25 통계지리정보 관리지침 2009 2014

26 세계지도 제작 및 관리지침 2010 2015

27 지형도 도식적용규정 2012 2015

28 소축척지형도 도식적용규정 2013 2016

29 삼각점측량 작업규정 2009 2016

30 수준측량 작업규정 2009 2016

31 지적재조사 측량규정 2013 2015

32 지적확정 측량규정 2014

33 해상경계확인을 위한 수로측량 업무규정 2010 2013

34 3차원 국토공간정보구축 사업 관리지침 2008

35 수로측량 업무규정 시행기준 1999 2009

36 수로조사에서 제외되는 수로조사의 지정 2009 2012

37 공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률을 적용받지 아니하는 측량 2004 2016

38 토지종합정보망 도면데이터베이스 구축 지침 2003

39 지리정보목록의 작성관리에 관한 지침 2002

40 항공사진측량 작업내규 2006

41 GPS에 의한 지적측량규정 2012
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KSDI 기술기준은 국가공간정보 구축 및 활용에 적용 가능한 행정규정 및 부처별로 요

구하는 최소한의 필수적인 요소들을 포함하고 있어, 국가공간정보 관련 공정 및 생산 시 

필수인 문서이다. 따라서 본 KSDI 기술기준을 지속적으로 업데이트하고 정보제공 서비스

를 실시하여 공간정보 데이터의 품질 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

2. 공간정보 표준 포털 관리

국가공간정보포털(nsdi.go.kr)에서 국내외 공간정보 표준 및 KSDI 기술기준의 최신 동향

을 파악하고, 정기적인 업데이트를 통하여 사용자에게 정확한 정보를 서비스하고 있다. 

표준 및 기술기준의 정보를 반기별마다 파악하여 가장 최신의 자료를 업데이트하고 서비

스하여, 최신성 있는 정보의 유지·관리가 이루어지고 있다. 

<그림 4-1> 국가공간정보포털 메인 화면 
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표준 홈페이지는 국가공간정보포털의 주요 분야로 통합하여 운영되고 있으며, 현재 표

준 홈페이지 메뉴는 공간정보 표준 소개, KSDI 표준체계, 국내외 공간정보표준, 공간정보

표준 적합성 검사, 공간정보표준 자료실로 구분하여 운영되고 있다. 각각의 콘텐츠는 사

용자 요구사항을 충분히 반영하고 제공하고 있으며, 국가공간정보포털 메인 화면 및 공

간정보 표준 화면은 위의 <그림 4-1>과 아래 <그림 4-2>과 같다. 

<그림 4-2> 공간정보 표준 화면
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국내외 공간정보표준에는 KS 38종, TTA 62종, ISO 73, OGC 98종의 정보를 제공하고 

있으며, 공간정보사업자들을 위한 KSDI 표준은 KS 34종, TTA 52종의 총 86종으로 운영되

고 있다. 별도로 KSDI 기술기준 41종을 서비스하고 있다. 표준 현황은 다음과 같다.

 

<그림 4-3> KSDI 표준 현황 
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<그림 4-4> KSDI 기술기준 현황 
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<그림 4-5> 국내외 표준 현황 

공간정보 표준 자료실에 각각의 목록을 업로드하여 사용자들이 쉽게 표준 목록을 다운

로드 할 수 있도록 서비스 하고 있다. 또한, ISO/TC211와 OGC의 공간정보분야 최신 국제

표준화 동향을 매 분기별로 제공하고 있어 실제 회의 참석하지 않고도 최신의 국제적 기

술 동향 및 이슈사항을 접할 수 있다. 자료실 현황은 아래의 <그림 4-6>과 같다. 
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<그림 4-6> 공간정보표준 자료실 현황
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CHAPTER 5

결론 및 정책제언

1. 요약 및 결론

1) 표준 분야

2015년 연구에서 국내 표준화 되지 않는 국제표준 93건과 개정이 필요한 표준 54건, 수

용하지 않는 표준 15건을 제시하였다. 이들 중 10건을 선정하여 국제표준 중 3건을 국내 

산업표준으로 개발하고, 개정이 필요한 표준 중 4건, 수용하지 않는 표준 3건을 선정하여 

작업을 진행하였다. 

본 연구에서는 정비한 10건의 표준은 사업자 수요, 필요성 등 우선순위를 고려하여 선

정되었으며 리스트는 다음과 같다.

ISO 표준, ISO/TS 19139-2, 지리정보- 메타데이터 XML 스키마 구현 Part2

ISO 표준, ISO 19142, 지리정보-웹피처서비스

ISO 표준, ISO 19157, 지리정보-데이터 품질

KS 표준, KS X ISO 19101-1, 지리정보-참조 모델

KS 표준, KS X ISO 19115, 지리정보-메타데이터

KS 표준, KS X ISO 19117, 지리정보-묘화

KS 표준, KS X ISO 19118, 지리정보-인코딩

TTAK.KO-10.0326, 격자형 자료 색체 묘화

TTAS.KO-10.0095, 국가지리정보체계(NGIS)의 주제도 표준-행정구역도

TTAS.OG-SFCORBA, CORBA를 위한 개방형 GIS 인터페이스

이들 표준의 제·개정 작업에서 국제표준화 국내표준의 부합화를 통해 기술적인 측면

에서 불일치를 해소한다는 측면에서 의미가 있으며, 특히 문제가 되었던 사항은 번역상 
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문서 전체 용어를 통일 시키는 부분과 ISO에서 제시한 용어표준과 일치시키는 부분이었

다. 그리고 ISO 문서의 대부분은 GML, XML 등 기술적인 사항들이 많아 한국어로 번역하

는데 한계가 있었으며, 직역할 경우 문장 자체가 이해가 안되는 문제가 발생했다. 

이를 해소하기 위해 2차례 실무그룹 및 실무위원회 검토를 거쳐 전문위원회에 제출하

였다. 범부처 참여형 국가표준체계 도입에 따라 본 연구에서 제출한 10건의 제·개정 안

건은 국토부에서 심의를 거쳐 KS로 공표될 예정이다.

공간정보분야 기술은 빠르게 발전하고 있어 국제표준의 제정이 빠르게 계속적으로 이

루어지고 있다는 측면에서 제·개정 작업량은 계속적으로 증가할 것으로 판단된다. 

2) 기술기준 분야

2015년 연구에서 10개의 기술기준에 대한 불일치 항목 도출 및 권고안 작성이 완료되

었고, 올 해는 31개의 기술기준 중 10개의 기술기준에 대하여 불일치 항목 도출 및 권고

안 작성을 진행하였다.

이번 10개의 기술기준은 주로 데이터 생성이나 기본공간정보의 구축 및 운영과 관련한 

기술기준이었다. 따라서 관련 표준도 데이터 제품사양, 메타데이터, 품질원칙 등과 같은 

주로 데이터의 생산과 관련한 표준이 관련성이 높은 것으로 나타났다.

기술기준의 작성시 해당 기관에서 활용할 수 있는 데이터를 생산하기 위하여 기술기준

의 내용도 개별적으로 생산되는 해당 데이터에 맞도록 작업공정과 결과물, 품질관리의 

내용이 작성되어 있었다. 그러나 기관에서 생산되는 데이터의 품질을 확보하고, 다른 분

야와의 공유 및 융복합을 위해서는 공간정보표준이 적용될 수 있도록 기술기준에 표준의 

내용이 보완되어야 한다. 특히 생산되는 데이터의 품질 확보 및 공유를 위해서는 데이터 

제품사양, 메타데이터, 품질원칙 표준에 대한 보완이 선행적으로 이루어져야 할 것이다.

2. 정책제언 및 향후 계획

1) 표준 분야

우리나라 공간정보분야 KS는 ISO를 단순 번역하는 정책을 가지고 있다. 모든 분야를 
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망라하여 KS에 대한 관리를 산업통상자원부에서 담당하여 일부 이슈가 되는 분야를 제외

한 나머지 분야는 소외된 측면이 있고, 그 결과 공간정보분야에서 운영 중인 38종의 KS

는 ISO와 부합화가 제대로 이루어지지 않고 있는 상황이다. 그러나 ‘17년 초 공간정보 

분야 KS가 국토부로 이관됨에 따라 산업표준에 대한 관리가 좀 더 철저하게 이루어 질 

것으로 판단되며, 이는 공간정보 분야의 획기적인 변화이기도 하다.

 KS 활용도를 높이고 좀 더 품질 높은 문서 생산을 위해서는 기존의 KS 개발 방식에도 

변화가 필요해 보인다. 이번 연구에서는 KS가 한국어로 작성되어야 한다는 원칙을 가지

고 있으나 일부 영문을 그대로 도입하거나 한글과 영문을 병행 표기하는 방법을 채택했

다. 향후 관련 실무위원, 전문위원 등 전문가가 초기 번역 작업부터 참여하여 KS 품질을 

향상시키는 방안과 우리나라 사례 등을 추가하여 프로파일 형태로 개발하는 방안 등의 

도입이 필요해 보인다. 

특히, 국제표준 중 ISO 표준은 KS로 국내 도입이 잘 이루어지고 있는 반면, 실제 사업

자들에게 활용도가 높은 단위기술에 대한 표준인 OGC는 국내 도입이 저조하여 국제표준

을 그대로 사용하는 경우가 많아 KSDI 표준으로 조기에 도입하기 위한 방안이 절실하다.

  - 관련 실무위원, 전문위원 등 전문가가 초기 번역 작업부터 참여

  - OGC 표준을 KSDI 표준으로 신규 제정을 위한 제도 마련

금년도에는 제정 3건, 개정 4건의 7건의 KS를 정비하였다. 따라서 현재 34종의 KSDI 표

준 중 4건이 정비되어 나머지 30종의 물량이 2017년 이후 연차별 계획에 의거 정비되어

야 하며, 3건이 신규 제정됨으로써 총 수량은 37종으로 조정될 예정이다. 구체적으로 

2017년 KS X ISO 19103 등 5건, 2018년 KS X ISO 19104 등 10건에 대한 개정 작업이 필

요하다. 구체적인 리스트는 아래 <표 5-1>과 같다.

번호 표준번호 표준명 제정 개정 정비

1 KS X ISO/TS 19101-2 지리정보 · 참조모델 · 영상 2009 2014

2017년

2 KS X ISO 19103 지리정보 · 개념적 스키마 언어 2004 2014

3 KS X ISO 19108 지리정보 · 시간스키마 2002 2011

4 KS X ISO 19119 지리정보 · 서비스 2004 2014

5 KS X ISO 19125-1
지리정보 · 단순 피처(특징) 접근 · 제1부 

:   공통구조(아키텍처)
2002 2012

<표 5-1> KS 개정 계획(2017 ~, 5년간)
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국제표준의 신규 제정 분야는 ISO 표준 자체의 활용도를 고려하여 우선순위에 따라 매

년 5종씩 6년간 정비 계획을 수립할 수 있다. 현재 미제정 ISO 표준은 31건이 존재하며, 

소요되는 기간은 ISO 표준이 계속 제정됨에 따라 향후 계속 늘어날 수 있다. 구체적인 리

스트는 아래 <표 5-2>와 같다.

번호 표준번호 표준명 제정 개정 정비

6 KS X ISO 19125-2
지리정보 · 단순지형지물 연결 · 제 2부 

: SQL   옵션
2006 2014

2018년
7 KS X ISO 19128 지리정보 · 웹맵서버인터페이스 2004 2014

8 KS X ISO 19132 지리정보 · 위치기반서비스 · 참조모델 2006 2014

9 KS X ISO 19134
지리정보 · 위치기반서비스 · 복합 교통

수단 경로탐색 및   네비게이션
2007 2012

10 KS X ISO 19135 지리정보 · 지리정보항목등록절차 2006 2014

2019년

11 KS X ISO 19137 지리정보 · 공간스키마의 핵심 프로파일 2008 2013

12 KS X ISO 19141 지리정보 · 이동 지형지물 스키마 2009 2014

13 KS X ISO 6709 좌표에 의한 지리적 점 위치의 표준표시 1994 2011

14 KS X ISO/TS 19104 지리정보(GIS) - 제4부:용어 1999 2015

15 KS X ISO 19107 지리정보 · 공간객체 스키마표준 2004 2014

2020년

16 KS X ISO 19109 지리정보 · 응용스키마 규칙 2006 2015

17 KS X ISO 19110 지리정보 · 지형지물 목록작성 방법론 2006 2014

18 KS X ISO 19111 지리정보 · 좌표에 의한 공간참조 2002 2011

19 KS X ISO 19112 지리정보 · 지리 식별 인자에 의한 공간 참조 2002 2014

20 KS X ISO 19116 지리정보 · 위치결정 서비스 2004 2015

2021년

21 KS X ISO 19123
지리정보 · 커버리지기하 및 함수에 대한 스

키마
2006 2012

22 KS X ISO 19131 지리정보 · 데이터 제품 사양 2008 2013

23 KS X ISO 19133
지리정보 · 위치기반서비스 · 트래킹 및 네비게

이션
2006 2015

24 KS X ISO 19139
지리정보 · 메타데이터 · XML 스키마 

구현
2012 　

25 KS X ISO 19105 지리정보 · 적합성 및 시험 2004 2011 수용

26 KS X ISO 19106 지리정보 · 프로파일 2004 2014 수용

27 KS X ISO TR 19120 지리정보 · 기능표준 2002 2012 수용

28 KS X ISO TR 19121 지리정보 · 영상과 그리드 데이터 2002 2012 수용

29 KS X ISO 19136 지리정보 · 지리 마크업 언어 2006 2014 수용

30 KS X ISO 19152 토지행정도메인모델(LADM) 2014 　 수용
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번호 표준번호 표준명 정비

1 ISO 19115-2
Metadata -- Part 2: Extensions for imagery and 

gridded data

2017년

2 ISO/TS 19150-1 Ontology -- Part 1: Framework

3 ISO 19150-2
Ontology — Part 2: Rules for developing ontologies in 

the Web Ontology Language (OWL)

4 ISO/TS 19158 Quality assurance of data supply

5 ISO/TS 19135-2
Procedures for item registration -- Part 2: XML 

schema implementation

6 ISO 19145 Registry of representations of geographic point location

2018년

7 ISO 19146 Cross-domain vocabularies

8 ISO/TS 19159-1
Calibration and validation of remote sensing imagery 

sensors and data -- Part 1: Optical sensors

9 ISO/TS 19130 Imagery sensor models for geopositioning

10 ISO/TS 19130-2
Imagery sensor models for geopositioning -- Part 2: 

SAR, InSAR, lidar and sonar

11 ISO 19147 Transfer Nodes

2019년

12 ISO 19148 Linear referencing

13 ISO 19155 Place Identifier (PI) architecture

14 ISO/TS 19129 Imagery, gridded and coverage data framework

15 ISO 19126 Feature concept dictionaries and registers

16 ISO 19144-1
Classification systems -- Part 1: Classification system 

structure

2020년

17 ISO 19144-2
Classification  systems -- Part 2: Land Cover Meta 

Language (LCML)

18 ISO/TS 19127 Geodetic codes and parameters

19 ISO 19111-2
Spatial referencing by coordinates -- Part 2: Extension 

for parametric values

20 ISO 19154 Ubiquitous public access -- Reference model

21 ISO 19156 Observations and measurements

2021년

22 ISO 19149 Rightsexpressionlanguageforgeographicinformation--GeoREL 

23 ISO 19153
Geospatial Digital Rights Management Reference 

Model(GeoDRMRM) 

24 ISO 19115-3
Metadata -- Part 3: XML schema implementation for 

fundamental concepts

25 ISO/TR 19122 Qualification and certification of personnel

26 ISO 19136-2
Geography Markup Language(GML) -- Part 2: 

Extended schemas and encoding rules

2022년

27 ISO 19143 Filter encoding

28 ISO/TS 19159-2
Geographic information -- Calibration and validation of 

remote sensing imagery sensors and data -- Part 2: Lidar

29 ISO 19160-1 Addressing-Part 1: Conceptual model

30 ISO 19162
Geographic information-Well-known text representation 

of coordinate reference systems

31 ISO/TS 19163-1

Geographic information-Content components and 

encoding rules for imagery and gridded data-Part 

1:Content model

<표 5-2> KS 제정 계획(2017 ~, 6년간)
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OGC는 실제 사업자들에게 활용도가 높은 단위기술에 대한 표준으로 아직 국내 도입이 

저조한 실정이다. 최신의 공간정보 기술을 대부분 반영하고 있어 공간정보사업에 반영이 

필요한데도 불구하고 국제표준으로만 운영되고 있어 국내 도입에는 한계가 있다. 공간정

보분야 여러 전문가들과 검토를 거친 결과, OGC 표준의 국내 도입을 위한 제도를 먼저 

도입하고 체계를 마련하는 것이 선행되어야 한다. 하지만 현재 국토부에서 단체표준의 

형태로 KSDI 표준을 운영하고 있으므로, 이를 기반으로 우선적으로 필요한 표준을 제정

하는 방향이 적절해 보인다.  

OGC 표준 자체의 활용도를 고려하여 우선순위에 따라 정비 계획을 수립할 수 있다. 현

재 미제정 OGC 표준은 93종이 존재하며, 소요되는 기간은 OGC 표준이 계속 제정됨에 

따라 향후 계속 늘어날 수 있다. 구체적인 리스트는 아래 <표 5-3>와 같다.

번호 표준번호 표준명 정비

1 15-018r2 WaterML2.0: part 2 - Ratings, Gaugings and Sections

2017년

2 08-085r5 OGC GML in JPEG 2000 (GMLJP2) Encoding 
StandardPart 1: Core

3 12-168r6 OGC® Catalogue Services 3.0 - General Model

4 12-176r7 OGC® Catalogue Services 3.0 Specification - HTTP 
Protocol Binding

5 15-078r6 OGC SensorThings API Part 1: Sensing

6 13-131r1 OGC® Publish/Subscribe Interface Standard 1.0 - Core

7 13-133r1 OGC® Publish/Subscribe Interface Standard 1.0 SOAP 
Protocol Binding Extension

8 15-042r3 TimeseriesML 1.0 – XML Encoding of the Timeseries 
Profile of Observations and Measurements

9 15-043r3 Timeseries Profile of Observations and Measurements 

10 10-157r4 OGC® Earth Observation Metadata profile of Observations 
& Measurements

11 12-007r2 OGC KML 2.3

12 14-065 OGC® WPS 2.0 Interface Standard

13 14-083r2 OGC® Moving Features Encoding Part I: XML Core

14 14-084r2 OGC® Moving Features Encoding Extension: Simple 
Comma Separated   Values (CSV)

15 14-100r2 OGC® CF-netCDF 3.0 encoding using GML Coverage 
Application Schema

16 12-128r12 OGC® GeoPackage Encoding Standard - With 
Corrigendum

17 12-132r4 OGC Augmented Reality Markup Language 2.0 (ARML 2.0)

18 12-063r5 Geographic information — Well known text representation 
of coordinate reference systems

19 12-100r1 OGC® GML Application Schema- Coverages - GeoTIFF 
Coverage Encoding   Profile wcs_geotiff

20 12-128r10 OGC® GeoPackage Encoding Standard

21 13-084r2 OGC I15(ISO19115Metadata) Extension Package of CS-W 
ebRIM Profile   1.0 csw-ebrim-i15 2018년

<표 5-3> KSDI 표준 제정 계획(2017 ~, 5년간)
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번호 표준번호 표준명 정비

22 14-005r3 OGC® IndoorGML

23 12-039 OGC® Web Coverage Service Interface Standard - Scaling 
Extension   WCSscaling

24 12-040 OGC® Web Coverage Service Interface Standard - Range 
Subsetting   Extension WCSrangesubsetting

25 12-049 OGC® Web Coverage Service Interface Standard - 
Interpolation   Extension WCSInteropolation

26 12-080r2 OGC OWS Context Conceptual Model

27 12-084r2 OGC OWS Context Atom Encoding Standard

28 08-054r4 OGC®GMLinJPEG2000(GMLJP2)EncodingStandardPart1:Core 

29 09-025r2 OGC® Web Feature Service 2.0 Interface Standard – 
With Corrigendum

30 08-059r4 OGC® Web Coverage Service WCS Interface Standard - 
Processing   Extension WCSWCPS

31 09-026r2 OGC®FilterEncoding2.0EncodingStandard-WithCorrigendum 

32 10-032r8 OGC® Open Search Geoand Time Extensions

33 10-126r4 OGC® WaterML 2.0: Part 1- Timeseries

34 11-014r3 OGC Open Modelling Interface Interface Standard

35 11-053r1 OGC® Web Coverage Service Interface Standard - CRS 
Extension   WCS-CRS-extension

36 12-000 OGC® SensorML:ModelandXML Encoding Standard

37 11-165r2 CF-netCDF3 Data Model Extension standard 
netcdf-data-model-ex

38 09-147r3 OGC® Web Coverage Service2.0 Interface Standard - 
KVP Protocol   Binding Extension - Corrigendum 

39 12-006 OGC® Sensor Observation Service Interface Standard

40 12-019 OGC City Geography Markup Language (CityGML) 
Encoding Standard

41 06-141r6 Ordering Services Framework for Earth Observation 
Products   Interface Standard

2019년

42 09-110r4 OGC® WCS2.0 Interface Standard- Core: Corrigendum 

43 09-127r2 OGC® PUCK Protocol Standard 

44 11-030r1 OGC®: Open GeoSMS Standard - Core

45 11-038R2 OGC Network Common Data Form (NetCDF) NetCDF Enhanced 
Data Model   Extension Standard netcdf-enhanced

46 11-052r4 OGC GeoSPARQL - A Geographic Query Language for 
RDF Data

47 11-157 Corrigendum 1 for OGC Web Services Common Standard 
v2.0.0 –MultilingualCommonC1

48 11-158 Corrigendum 2 for OGC Web Services Common 
Specification v 1.1.0 -   Exception Report CommonC2

49 06-103r4
OpenGIS Implementation Specification for Geographic 
information -   Simple feature access - Part 1: Common 
architecture

50 08-094r1 OGC® SWE Common Data Model Encoding Standard

51 09-000 OGC® Sensor Planning Service Implementation Standard

52 09-001 OpenGIS® SWE Service Model Implementation Standard

53 09-083r3 GeoAPI 3.0 Implementation Standard

54 10-090r3 OGC Network Common Data Form (NetCDF) Core 
Encoding Standard   version 1.0

55 10-092r3 NetCDF Binary Encoding Extension Standard: NetCDF 
Classic and   64-bit Offset Format netcdf-binary

56 10-135 OGC® Sensor Planning Service Interface Standard 2.0 
Earth   Observation Satellite Tasking ExtensionOGC® 
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번호 표준번호 표준명 정비

Sensor Planning Service   SPSEOTaskingExt

57 11-017 Geospatial eXtensible Access Control Markup Language 
(GeoXACML)   Version 1 Corrigendum

58 10-025r1 Observations and Measurements-XML Implementation

59 10-070r2 OpenGIS® Georeferenced Table Joining Service 
Implementation   Standard

60 09-148r1 OGC® Web Coverage Service2.0 Interface Standard - 
XML/POST   Protocol Binding Extension

61 09-149r1
OGC® Web Coverage Service2.0 Interface Standard- 
XML/SOAP Protocol   Binding Extension 
WCSXMLSOAPext

2020년

62 09-026r1 OpenGIS Filter Encoding 2.0 Encoding Standard

63 06-104r4 OpenGIS Implementation Specification for Geographic information 
-   Simple feature access - Part 2: SQL option

64 06-121r9 OGC Web Service Common Implementation Specification

65 06-131r6
OGC® Catalogue Services Standard2.0 Extension Package 
for ebRIM   Application Profile: Earth Observation 
Products

66 07-057r7 OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard

67 07-144r4 CSW-ebRIM Registry Service-Part2: Basic extension 
package   CAT2ebRIMpart2

68 08-059r3 OpenGIS Web Coverage Service(WCS)- Processing 
Extension (WCPS)

69 08-068r2 OpenGIS Web Coverage Processing Service (WCPS) 
Language Interface   Standard

70 08-091r6 Corrigendum for OpenGIS Implementation Standard Web 
Processing   Service (WPS) 1.0.0 WPS1.0Corr

71 07-110r4 CSW-ebRIM Registry Service-Part1: ebRIM profile of CSW

72 07-068r4 WebCoverageService(WCS)- Transaction operation extension

73 07-074 OpenGIS Location Service(OpenLS) Implementation 
Specification:   Core Services

74 07-147r2 OGC KML

75 08-007r1 OpenGIS® City Geography Markup Language (CityGML) 
Encoding   Standard

76 08-028r7 OpenGIS Location Services(OpenLS): Part 6 - Navigation 
Service   OLSNav

77 08-050 OpenGIS Web Map Context Documents Corrigendum 1 
WMCCorr1

78 06-024r4 OGC Location Services(OpenLS): Tracking Service 
Interface Standard

79 07-098r1 GeoXACML Implementation Specification - Extension A 
(GML2)   Encoding GeoXACMLextA

80 07-099r1 GeoXACML Implementation Specification - Extension B 
(GML3)   Encoding GeoXACMLextB

81 05-007r7 Web Processing Service

2020년

82 05-077r4 OpenGIS Symbology Encoding Implementation Specification

83 05-078r4 OpenGIS Styled Layer Descriptor Profile of the Web Map 
Service   Implementation Specification

84 07-006r1 OpenGIS Catalog Interface Implementation Specification 
version 1.1

85 07-010 Revision Notes for Corrigendum for OpenGIS 07-006: 
Catalogue   Services, Version 2.0.2 catrevisionnotes

86 07-036 OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard

87 07-122r2 OpenGIS Sensor ML Encoding Standardv 1.0 Schema 
Corregendum 1   SensorMLCorr1
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2) 기술기준 분야

기술기준과 표준 내용의 일치화를 통해 표준 적용의 활성화를 위해서 아래의 사항에 

대한 추가적 실행이 필요하다. 첫째, 제·개정 및 폐지되고 있는 기술기준에 대한 지속적

인 모니터링이 필요하다. 2015년 연구에서는 KSDI 기술기준에 대한 정의 및 범위 설정에

서 제시한 정의와 범위에 해당하는 54개의 기술기준을 선정하였으며, 신설되는 지적원도 

데이터베이스 구축 작업기준이 KSDI 기술기준으로 합당하다고 판단되어 총 55개의 KSDI 

기술기준을 선정하였다. 이번 연구에서 2015년 연구에서 도출한 55개의 기술기준 현황을 

조사한 결과 14개의 기술기준이 통합되거나 폐지된 것으로 나타났다. 따라서 KSDI 기술

기준을 다시 정리하면 대상은 41개이다. 

기술기준은 통합 및 폐지, 제정 등의 이유로 매년 그 숫자가 바뀌고 있다. 따라서 지속

적인 모니터링을 통해 제·개정 및 폐지되고 있는 기술기준을 모니터링하고, 공간정보표

준가 연관성이 있는 기술기준의 경우 불일치 및 보완 사항에 대한 권고안을 작성할 수 

있도록 해야 한다. 그리고 개정되는 내용에 대해서도 표준과 그 내용이 일치할 수 있도

록 모니터링이 필요하다.

둘째, 실무그룹을 활용한 전문가의 검토가 필요하다. 이번 연구에서는 기술기준에 대한 

불일치 및 보완 사항에 대하여 표준전문가와 관련 공무원을 통한 검토를 진행하였다. 그

러나 좀 더 많은 전문가의 참여 및 실무그룹의 역할 확대를 위하여 내년 연구에서는 실

무그룹을 활용한 전문적인 검토과정을 진행함으로써 좀 더 전문성 있는 권고안이 작성될 

수 있도록 하는 것이 필요하다.

셋째, 기술기준을 사용하여 공간정보사업을 하고 있는 사업수행자와의 인터뷰가 필요하

번호 표준번호 표준명 정비

88 06-027r1 OpenGIS Web Feature Service(WFS) Implementation 
Specification   (Corrigendum) WFSC

89 05-047r3 OpenGIS GML in JPEG2000 for Geographic Imagery 
Encoding   Specification

90 05-005 OpenGIS Web Map Context Implementation Specification

91 99-050 OpenGIS   Simple Features Implementation Specification 
for OLE/COM

92 99-054 OpenGIS Simple Features Implementation Specification for 
CORBA

93 01-009 OpenGIS Coordinate Transformation Service 
Implementation   Specification
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다. 사업수행자와의 인터뷰를 통해 실제로 기술기준을 활용하는데 있어서의 문제점을 조

사하고, 그 문제점을 해결 할 수 있도록 공간정보표준이 보완해 줄 수 있는 부분을 권고

사항으로 제시해야 할 것이다.

2015년과 2016년에 20개의 기술기준에 대한 권고안을 작성하였다. 2017년에는 아래 <표 

5-4>의 10개의 기술기준에 대한 불일치 정비가 이루어질 것이다.

번호 기술기준 제정 개정

1 지구물리측량 작업규정 2012 2016

2 수로측량 업무규정 1999 2012

3 항공지도 도식표준 2009 2015

4 통합기준점 측량 작업규정 2009 2015

5 통계지리정보 관리지침 2009 2014

6 세계지도 제작 및 관리지침 2010 2015

7 지형도 도식적용규정 2012 2015

8 소축척지형도 도식적용규정 2013 2016

9 삼각점측량 작업규정 2009 2016

10 수준측량 작업규정 2009 2016

<표 5-4> 기술기준 불일치 정비계획(2017년)
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