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제1장  서론 3

제1장 서론

제1절  연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

◦ 우리나라 도로교통사고는 지속적인 교통안전정책 시행에도 불구하고 2014년 
223,552건이고 사망자수는 4,762명으로 여전히 높은 수준으로 나타나 교통사고 감
소를 위한 새로운 정책 개발이 필요함

◦ 실효성 높은 교통안전 정책 개발을 위해서는 발생되고 있는 교통사고의 정확한 원
인 분석과 잠재적 사고위험 요인 파악이 필요하며, 이를 위해서는 정확한 교통사고 
정보가 수집되어야 함

◦ 특히 기존 사후대응 위주의 교통안전 정책에서 교통사고를 사전에 방지할 수 있는 
사전대응 교통안전 정책을 위해서는 도로 상에 존재하는 잠재적 사고위험 정보가 
수집되어야 함

<그림 1-1> 교통사고 정보 수집 필요성 및 범위
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보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안4

◦ 하지만 현재 교통사고 정보는 경찰에 신고된 대인피해가 발생된 교통사고에 한정되
어 있어 전체 교통사고에 대한 정보가 수집되지 못하는 상황임

◦ 실제 도로 상에서 발생되고 있는 교통사고는 경찰사고의 약 3배 이상인 것으로 추
정되고 있어 경찰 수집정보 이외에 자동차 손해보험사 등에 접수되고 있는 교통사
고 정보와 잠재적 사고위험이 있는 도로위험 정보의 수집이 필요함
- 2014년 경찰신고 사고 건수는 223,552건으로 전체 사고의 약 20%이고, 보험사에 접

수된 사고 건수는 847,238건(약 75%) (도로교통공단, 2015)

2. 연구의 목적

◦ 본 과업은 국토교통부와 MOU를 체결한 자동차 손해보험사가 교통사고 정보를 수
집할 수 있고 국토교통부와 공유할 수 있는 시스템을 시범 개발하고 이의 활용방안
을 마련하는 것이 목적임

◦ 또한 잠재적 교통사고 요인을 개선할 수 있는 도로위험정보를 주민참여를 통해 수
집할 수 있는 체계를 시범적으로 개발하고, 수집되는 정보의 유효성을 시범사업을 
통해 검증하는 것이 목적임

3. 연구의 범위

◦ 시간적 범위 : 시범사업 기간 및 자료수집이 가능한 최근 연도
◦ 공간적 범위 : 시범사업 대상지 
◦ 내용적 범위

- 보험 교통사고정보 수집 및 도로위험정보 주민참여 시스템 시범구축
- 주민참여 활성화 방안 및 시범사업 추진
- 보험 교통사고정보 및 주민참여 도로위험정보 서비스 방안
- 도로위험정보 주민참여 시스템 전국 확대 및 보험사 확대방안 
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제2절 연구 내용 및 방법

1. 연구 내용

◦ 보험 교통사고정보 수집 및 도로위험정보 주민참여 시스템 시범구축
- 기존 보험 교통사고정보 및 도로위험정보 수집체계 분석
- 모바일 앱 기반 수집체계와 연계체계 개발
- 보험 교통사고정보 수집 및 도로위험정보 주민참여 시스템 설계
- 도로위험정보 관리 시스템 및 정보제공 시스템 시범구축

◦ 주민참여 활성화 방안 및 시범사업 추진
- 시범사업지 선정 및 시범사업 추진을 위한 지방정부 협력 MOU 검토
- 주민참여 독려를 위한 정책적 지원방안 마련
- 시범사업 추진 및 정보수집 시범테스트 

◦ 보험 교통사고정보 및 주민참여 도로위험정보 서비스 방안
- 보험 교통사고정보 서비스 방안 제시
- 주민참여 도로위험정보 서비스 방안 제시

◦ 도로위험정보 주민참여 시스템 전국 확대 및 보험사 확대방안 
- 유사 교통사고 및 도로위험정보 수집체계 및 수집정보와 비교 및 연계방안 마련
- 자동차 손해보험사 교통사고정보 수집범위 확대방안 제시
- 도로위험정보 주민참여 시스템 전국 확대방안 제시

2. 연구수행 절차

◦ 보험 교통사고정보 공유 시스템은 보험사 현장출동 요원이 사고현장에서 교통사고 
위치정보를 수집할 수 있는 스마트폰 기반 어플리케이션과 수집한 정보를 국토교통
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부와 보험사로 전송하고 저장․관리하는 시스템으로 구성되며, 수집․공유할 교통사고 
정보 항목의 정의, 기관별 수요조사, 시스템 설계, 개발, 시범사업 순으로 개발을 
추진하였음

◦ 주민참여 도로위험정보 시스템은 모바일, 웹 기반의 정보수집 체계 개발, 시범사업
지 선정, 지자체 홍보, 시범사업 추진 및 데이터 수집의 순서로 추진하였음

◦ 보험 교통사고정보 공유 시스템 및 주민참여 도로위험정보 시스템의 효용성 검증은 
시범사업을 통해 수집된 정보와 기존 교통사고 정보를 비교․분석하는 방식으로 추
진하고, 효용성 검증 결과를 바탕으로 해당 시스템을 전체 자동차 손해보험사 및 
전국으로 확대하는 방안을 마련하였음

<그림 1-2> 연구 수행도



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

제2장  보험교통사고정보 공유 및 주민참여 도로위험정보 시스템 시범구축 7

3. 연구 방법

가. 보험 교통사고정보 수집 및 주민참여 도로위험정보 시스템 시범구축

◦ 보험사 직원 및 주민들을 통하여 사고정보 및 도로위험정보 수집이 가능한 애플리
케이션(App) 및 Web 기반 시스템 시범구축

◦ 차량사고 혹은 보행자사고 등 각종 사고 발생시, 현장 출동하는 보험사 직원을 통
하여 사고 정보 수집하기 위한,  App(안드로이드 기반) 개발

◦ 또한, 주민들이 평소 이동 중 느끼는 도로위험정보 및 불편사항에 대한 의견 수집
이 가능한 App(안드로이드 기반)과 Web 기반 시스템 개발

<그림 1-3>  시스템 개념도
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나. 보험 교통사고정보 공유 시스템 시범사업

◦ 민․관․연 협력체계 구축을 통한 보험 교통사고정보 항목 도출
- 보험 교통사고정보 공유 시스템 구축에 가장 중요한 사항 중 하나는 수집․공유할 교

통사고정보 항목을 결정하는 것임
- 교통사고정보의 수집은 자동차 손해보험사가 수행하고 이를 공유받는 것인 국토교

통부이기 때문에 교통사고정보 항목 도출에는 정보수집주체, 정보활용주체, 시스템 
개발 주체 간의 협의가 중요함

- 본 연구에서는 자동차 손해보험사의 추가 정보수집에 따른 업무부담을 최소화하고 
국토교통부 도로안전 정책에 반드시 필요한 정보를 수집할 수 있도록 민․관․연 협력
체계를 구축하여 지속적인 협의를 통해 교통사고정보 항목을 도출하였음

◦ 개인정보보호 관련 심의를 통한 보험 교통사고정보 수집․이용 검토
- 보험 교통사고정보 공유 시스템을 통해 수집․이용되는 교통사고정보에는 개인정보보

호법 제2조에 명시된 “개인정보” 또는 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제2
조에 명시된 “개인위치정보”에 해당될 수 있어, 정보 수집 및 공유 시 개인정보관련 
제도 저촉여부가 검토되어야 함

- 본 연구에서는 시스템을 통해 수집하고자 하는 정보의 개인정보 또는 개인위치정보 
해당 여부에 대한 관련 부처의 의견을 수렴하였고, 해당 정보의 수집 및 공유에 대
한 적법성 여부를 법률 전문기관 및 개인정보보호위원회 등에 심의를 추진하였음

◦ GIS 분석을 통한 보험 교통사고정보 효율성 분석
- 기존 도로안전정책의 기초자료는 경찰에서 수집된 자료에 의존하고 있었으나, 본 

연구를 통해 경찰 수집자료의 약 3배 이상인 자동차 손해보험사의 교통사고정보를 
활용할 수 있게 될 것으로 예상됨

- 이를 위하여 경찰자료와 보험사 정보를 비교하여 향후 보험사 정보를 활용하는 것에 
대한 타당성을 확보하는 것이 필요하고, 본 연구에서는 양 기관에서 수집한 정보를 
GIS 분석을 통해 교통사고가 많이 발생하는 지역적 차이를 도출하여 타당성을 
확보하였음
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다. 주민참여 도로위험정보 시스템 시범사업 

◦ 주민참여 도로위험정보 시스템 시범사업을 시행하기 위해 시범사업 대상 
지역을 선정함
- 도로교통공단에서 제공하는 교통사고 발생건수, 부상자수, 중상자수, 경상자수 

등을 분석하여 시범사업에 적절한 대상지역을 선정함
◦ 개발된 주민참여 도로위험정보 수집 시스템(웹사이트 및 어플리케이션) 검토 

후 필수 수집 정보를 선정한 후 위험정보 수집 조사를 수행함
- 조사 수행 계획 수립, 실사 관리 방안 수립, 기초통계 자료수집 및 표본 설계 등 

조사 계획을 수립 후 현장 조사를 시행함
◦ 정보 수집 대상이 지역 주민이기 때문에 적절한 홍보 방안이 필요하여 

홍보방안을 수립하고 관계 기관에 협조 요청함
- 홈페이지 게시 자료, 안내문 및 포스터 제작, 홍보물품 제작 등 수행함

◦ 수집된 자료를 바탕으로 분석 시나리오 구성 후 위험지점 및 요인 분석함
◦ 분석결과를 바탕으로 사고발생지점 일치율 평가 및 안전대책을 제시함

<그림 1-4> 주민참여 도로위험정보 시스템 시범사업 연구방법
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❚보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안
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제2장 보험교통사고정보공유및주민참여도로위험정보시스템시범구축

제1절  시스템 내용 및 구축 범위 설정

1. 도로위험정보 주민참여 시스템 구축

◦ 도로위험정보 주민참여 앱 구축
- 안드로이드용, 아이폰용 앱 구축

◦ 도로위험정보 주민참여 웹사이트 구축
- 일반인용 등록 사이트 구축 
- 관리자 사이트 구축

◦ 도로위험정보 주민참여 앱 등록
- 안드로이드용 앱 등록
- 아이폰용 앱 등록

 2. 보험사고정보 공유 시스템 구축

◦ 보험사와의 정보공유를 위한 업무협의
◦ 정보공유 앱 설계(화면UI, DB설계 등) 및 개발
◦ 개발 앱 현대해상 전달
◦ 관리자 페이지 개발

- 보험사고 정보 조회 및 다운로드, 지도에서 모니터링

3. 보안성 검토

◦ 구축 시스템에 대한 보안성검토 진행
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제2절  시스템 시범구축

1. 시스템 구성

◦ 서비스 제공을 위한 DB서버 및 웹 서버 도입
- 국가교통정보센터에 웹서버와 DB서버 각 1식 신규 도입
- 웹서버 : 방화벽 대역에 설치하여 대민 웹서비스 담당
- DB서버 : ITS전용망(내부망)에 설치하여 DB 및 내부 관리자 시스템 서비스 담당

구  분 역할 네트워크 위치 비고

웹 서버
․도로위험정보 주민참여 서비스 제공

․보험교통사고정보 수집 서비스 제공

ITS 전용망

(DMZ)
-

DB서버
․도로위험정보 및 보험교통사고정보 DB

․관리자용 인트라넷 서비스 제공

ITS 전용망

(내부망)
-

유통

정보

외부망

↔ITS망

․도로위험정보 주민참여 정보 수집 : 도로이용 주민이 신고한 위험지역 위치 및 내용

․보험교통사고정보 수집 : 보험사가 제공하는 교통사고 위치정보 및 사고내용 수집
-

ITS망

↔ITS망

․웹서비스를 통해 수집된 도로위험정보 및 보험교통사고정보

․수집 정보 분석결과 통계 및 지도 서비스
-

◦ 도입 장비의 세부사양은 아래와 같음
구  분 품명/규격 수량 비고

웹 서버

․레노버 x3550 M4 1CPU/8GB RAM / 300GB HDD

  - x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 

1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack 

  - DISK : SAS 15K 300GB 2개

  - DVD : DVD-ROM 1개

1대 -

DB서버

․레노버 x3550 M4 2CPU/8GBx2 RAM/600GBx4 HDD

  - x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 

1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack 

  - 추가 CPU : E5-2620 V2 6core, 2.1Ghz 1개

  - 추가 MEM : 8GB DDR3 1개

  - 추가 DISK : SAS 10K 600GB 4개

  - DVD : DVD-ROM 1개

1대 -
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◦ 시스템 구성도는 아래와 같음

<그림 2-1>  H/W 구성도

<그림 2-2>  S/W 구성도
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2. 주민참여 도로위험정보 시스템

가. 데이터 흐름도

◦ DFD 목록은 다음과 같음

구 분 프로세스 명 프로세스 ID

주민참여 

도로위험정보 

시스템

 회원가입 PRO_C_100

 로그인 PRO_C_101

 위험 정보 입력 PRO_C_102

 위험 정보 수정 PRO_C_103

 위험 정보 삭제 PRO_C_104

 위험 정보 리스트 PRO_C_105

 위험 정보 보기 PRO_C_106

◦ 각 업무별 데이터 흐름은 다음과 같음

업 무 분 류 회원가입 업무

프로세스 명 회원가입 프로세스 ID PRO_C_100

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
회원가입 회원정보

회원가입 요청 회원정보 저장

P
로그인

가입된 정보로
로그인 요청

가입한 회원정보로
로그인
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업 무 분 류 로그인 업무

프로세스 명 로그인 프로세스 ID PRO_C_101

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
로그인 회원정보

로그인 요청 아이디/패스워드
비교

로그인 성공이나 실패 상태

업 무 분 류 위험정보입력 업무

프로세스 명 위험정보입력 프로세스 ID PRO_C_102

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
위험정보
입력

위험 정보

위험항목/
사진정보 입력
요청

위험정보 저장
요청

입력 성공이나 실패 상태

맵 서버

위치 좌표로
지오코딩 요청 주소정보 반환
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업 무 분 류 위험정보수정 업무

프로세스 명 위험정보수정 프로세스 ID PRO_C_103

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
위험정보
수정

위험 정보

위험항목/
사진정보 수정
요청

위험정보 저장
요청

수정 성공이나 실패 상태

맵 서버

위치 좌표로
지오코딩 요청 주소정보 반환

업 무 분 류 위험정보삭제 업무

프로세스 명 위험정보삭제 프로세스 ID PRO_C_104

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
위험정보
삭제

위험 정보

위험정보 고유번호로
삭제 요청

위험 정보
삭제 상태로 변경

삭제 성공이나 실패 상태



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

제2장  보험교통사고정보 공유 및 주민참여 도로위험정보 시스템 시범구축 19

업 무 분 류 위험정보 리스트 업무

프로세스 명 위험정보 리스트 프로세스 ID PRO_C_105

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자 위험 정보
리스트보기 요청 리스트 데이터

요청

표시될 리스트 정보

P
위험 정보
리스트

위험정보 리스트 데이터

업 무 분 류 위험정보 보기 업무

프로세스 명 위험정보 보기 프로세스 ID PRO_C_106

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
위험 정보
보기

위험 정보

위험정보 고유아이디 포함
리스트 정보

위험정보 데이터
요청

P
위험 정보
리스트

리스트 요청

고유아이디로
위험정보요청

표시될 위험정보 정보 위험정보 데이터
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나. 프로세스 정의

◦ 프로세스 목록은 다음과 같음

구 분 프로세스 명 프로세스 ID

1 회원가입 PR-C100

2 로그인 PR-C101

3 위험정보 입력 PR-C102

4 위험정보 수정 PR-C103

5 위험정보 삭제 PR-C104

6 위험정보 리스트 PR-C105

7 위험정보 보기 PR-C106

◦ 프로세스 정의

업 무 영 역 회원가입

프로세스 명 휘원가입 프로세스 ID PR-C100

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 위치 정보 및 개인정보 취급 동의를 완료한다.

• 회원가입 입력 창에 아이디, 이메일 주소, 비밀번호를 입력한다.

• 입력된 가입 정보를 서버로 전송하여 회원정보 데이터베이스에 입력한다.

• 가입 결과를 리턴한다.
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업 무 영 역 로그인

프로세스 명 로그인 프로세스 ID PR-C101

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 로그인 정보 입력 창에 사용자 아이디와 패스워드를 입력한다.

• 로그인 정보를 서버에 전송하여 회원정보 데이터베이스에 동일한 정보가 있는지 검색한다.

• 회원 데이터베이스에 존재 한다면 로그인 세션을 활성화하고, 결과를 리턴한다.

• 회원 데이터베이스에 존재 하지 않는다면 로그인 실패 결과를 리턴한다.

업 무 영 역 위험정보 입력

프로세스 명 위험정보 입력 프로세스 ID PR-C102

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 로그인 된 상태에서 위험정보 입력 화면으로 전환

• 위험 요소에 대한 상세 정보를 선택하거나 입력한다.

• 위험 지점을 모바일의 GPS를 활용하여 현위치로 사용하거나, 맵에서 선택한다.

• 위험 지점의 주소를 지오코딩 서비스를 이용하여 가져온다.

• 위험 정보를 서버에 전송하고 서버에서 이를 위험정보 데이터베이스에 저장한다.

• 저장 완료 여부를 표출한다.
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업 무 영 역 위험정보 수정

프로세스 명 위험정보 수정 프로세스 ID PR-C103

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 로그인 된 상태에서 자신이 작성한 게시물 보기로 전환한다.

• 사전에 작성한 위험정보 게시물을 선택하여 수정 화면으로 전환한다.

• 사전에 입력된 위험정보 항목들 중 원하는 항목을 수정한다.

• 위험정보 위치를 수정하고자 한다면 맵 화면으로 전환하여 원하는 위치를 지정한다. 변경된 

모바일의 현 위치를 사용할 수도 있다.

• 변경된 위험 정보를 서버에 전송하고 서버에서는 전송된 데이터를 위험정보 데이터베이스에 

업데이트한다.

• 변경 완료 여부를 표출한다.

업 무 영 역 위험정보 삭제

프로세스 명 위험정보 삭제 프로세스 ID PR-C104

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 로그인 된 상태에서 자신이 작성한 게시물 보기로 전환한다.

• 사전에 작성한 위험정보 게시물을 선택하여 삭제 버튼을 선택한다.

• 서버에 해당 게시물의 삭제를 요청하고, 서버에서는 해당 게시물의 상태를 삭제 상태로 변경한다.

• 삭제 완료 여부를 표출한다.
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업 무 영 역 위험정보 리스트

프로세스 명 위험정보 리스트 프로세스 ID PR-C105

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 로그인 화면에서 로그인이 완료되면 서버에 위험정보 리스트를 요청한다.

• 서버에서 위험정보 데이터베이스의 게시물 목록을 쿼리하여 모바일 클라이언트로 반환한다.

• 자기 글 보기에서는 현재 로그인 되어있는 사용자 아이디로 데이터베이스의 게시물 목록을 

쿼리하여 동작한다.

• 리스트를 모바일에 표출한다.

업 무 영 역 위험정보 보기

프로세스 명 위험정보 보기 프로세스 ID PR-C106

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 위험 정보 리스트 화면에서 게시물을 선택한다.

• 선택된 위험정보 게시물의 고유아이디를 서버에 요청한다.

• 서버에서는 요청받은 고유아이디로 위험정보 데이터베이스에 위험정보 데이터를 쿼리하고 

모바일 클라이언트에 반환한다.
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다. ERD

◦ ERD 내용은 다음과 같음

<그림 2-3> ERD
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라. 테이블 정의

◦ 테이블 목록은 다음과 같음

테이블명 한글이름

BOARD 게시판

BOARD1 게시판_선택형

BOARD2 게시판_서술형

COMMENT 코멘트

PHOTO 사진

SYMPATHY 공감

MASTER_SEQ

CODE 공통코드

TWIT 트위터

USER 사용자

MILEAGE 활동점수

MILEAGE_DETAIL 활동점수 내역
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◦ 테이블 정의
테이블명 BOARD 한글테이블명 게시판

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름 TYPE (Length) Key Null

1 idx 번호 integer Y N

2 for_gb_cd 글구분 varchar(10) N N

3 equ_gb_cd 기기구분 varchar(10)

4 ins_dt 등록일 varchar(14)

5 upd_dt 수정일 varchar(10)

6 acc_month 사고월 char(4)

7 acc_day 사고일 char(2)

8 acc_hour 사고시 char(2)

9 addr 주소 varchar(100)

10 addr1 주소1 varchar(40)

11 addr2 주소2 varchar(40)

12 acc_year 사고년 varchar(4)

13 addr4 주소4 varchar(40)

14 mapX 좌표X decimal

15 mapY 좌표Y decimal

16 gpsX GPSX decimal

17 gpsY GPSY decimal

18 delYn 삭제유무 char(1)

19 ins_id varchar(15)

20 acc_min 사고분 char(2)

21 info_src varchar(10)
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테이블명 BOARD1 한글테이블명 게시판_선택형

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 idx 번호 integer Y N

2 weather_cd 기상 varchar(10)

3 road_cd 노면 varchar(10)

4 tgt_tra_cd 위험대상_교통수단 varchar(10)

5 tgt_sex_cd 위험대상_성별 varchar(10)

6 tgt_age_cd 위험대상_연령 varchar(10)

7 fac_env_cd 위험대상_환경 varchar(10)

8 fac_man_cd 위험대상_인적 varchar(10)

9 etc 기타 varchar(200)

10 info_src_cd varchar(6)

테이블명 BOARD2 한글테이블명 게시판_서술형

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 idx 번호 integer Y N

2 content 내용 varchar(4000)

3 road_cd 노면 varchar(10)

4 tgt_tra_cd 위험대상_교통수단 varchar(10)

5 tgt_sex_cd 위험대상_성별 varchar(10)

6 tgt_age_cd 위험대상_연령 varchar(10)

7 fac_env_cd 위험대상_환경 varchar(10)

8 fac_man_cd 위험대상_인적 varchar(10)

9 mining varchar(100)

10
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테이블명 COMMENT 한글테이블명 코멘트

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 idx 번호 integer

2 cmt_seq 순서 int(11) Y N

3 content 내용 varchar(4000)

4 ins_dt 등록일 varchar(14)

5 upd_dt 수정일 varchar(14)

6 id 아이디 varchar(15)

7

8

9

10

테이블명 PHOTO 한글테이블명 사진

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 idx 번호 integer Y N

2 img_seq 순서 integer

3 mask_nm 변환명 integer

4 file_nm 파일명 varchar(100)

5 file_size 파일사이즈 bigint(6)

6 ins_dt 등록일 varchar(14)

7 delyn 삭제여부 char(1)

8

9

10
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테이블명 SYMPATHY 한글테이블명 공감

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 idx 번호 integer Y N

2 sym_seq 순서 integer

3 ins_dt 등록일 varchar(14)

4 id 아이디 varchar(15)

5

6

7

8

9

10

테이블명 MASTER_SEQ 한글테이블명

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 id int(11)

2 seq_name varchar(50)

3

4

5

6

7

8

9

10
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테이블명 CODE 한글테이블명

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 idx 번호 integer Y N

2 p_cd 상위코드 varchar(10)

3 cd_nm 코드명 varchar(100)

4 cd_depth 깊이 tinyint(4)

5 cd_order 순서 tinyint(4)

6 cd_view 상태 char(1)

7 ins_dt 등록일 varchar(14)

8 cd_content 코드설명 varchar(1000)

9 upd_dt 수정일 varchar(14)

10

테이블명 TWIT 한글테이블명 트위터

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 idx 번호 integer Y N

2 tid 트위터번호 varchar(16)

3 created_dt 생성일 varchar(40)

4 content 트위터내용 varchar(600)

5 ins_dt 등록일 varchar(14)

6

7

8

9

10
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테이블명 USER 한글테이블명 사용자

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 id 아이디 varchar(15) Y N

2 pw 비밀번호 varchar(64)

3 email 이메일 varchar(64)

4 ins_dt 등록일 varchar(14)

5 upd_dt 수정일 varchar(14)

6

7

8

9

10

테이블명 MILEAGE 한글테이블명 활동점수

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 id 아이디 varchar(15) Y N

2 total_point 총점수 smallint(6)

3 ins_dt 등록일 varchar(14)

4 upd_dt 수정일 varchar(14)

5

6

7

8

9

10
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테이블명 MILEAGE_DETAIL 한글테이블명 활동점수 내역

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 id 아이디 varchar(15) Y N

2 point 점수 smallint(6)

3 mi_seq 순서 int(11)

4 ins_dt 등록일 varchar(14)

5 act_cd 활동구분 char(1)

6 idx 번호 int(11)

7 cmt_seq 코멘트순서 int(11)

8

9

10
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마. 화면 정의

◦ 주민참여 도로위험정보 시스템은 수집 애플리케이션과 Web 기반의 수집 시스템으
로 구성됨

1) 주민참여 도로위험정보 수집 애플리케이션

[초기 화면] [로그인 화면]

[회원가입 화면(개인정보등의)] [회원가입 화면]
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[등록된 위험정보 리스트 표출화면] [위험정보 등록 화면(기본정보)]

[위험정보 등록 화면(지도입력)] [위험정보 등록 화면(위험정보)]
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[위험정보 등록 화면] [위험정보 상세 화면]

[사진정보 등록 화면] [사진정보 등록 화면]
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2) 주민참여 도로위험정보 수집 Web

[로그인]

[등록 정보 확인]



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

제2장  보험교통사고정보 공유 및 주민참여 도로위험정보 시스템 시범구축 37

[선택형 정보 등록] [서술형 정보 등록]

[위치등록] [사진등록]
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3. 보험 교통사고정보 공유 시스템

가. 요구사항 정의

◦ 요구사항 목록은 다음과 같음

구 분 요구 항목 ID

보헝 

교통사고정보 

공유 시스템

어플리케이션 시작 보험사 앱에서 버튼 클릭 시 어플리케이션 시작 RQ_C100

위치정보 표시 주소 값으로 표시 RQ_C101

개인정보 취급 동의 최초 실행 시 개인정보 취급 동의 표출 RQ_C102

보험사 앱과의 연계 XML 혹은 별도의 프로토콜로 연계 RQ_C103

◦ 세부 요구사항은 다음과 같음
시스템분류 모바일 어플리케이션

요구항목  어플리케이션 시작 요구 ID RQ_C100

요  구  사  항 중요도

• 보험사의 앱에서 버튼 클릭 시 어플리케이션이 시작되고 해당 사고지점으로 화면 이동

 - 보험사 앱에서 보험사코드, 접수번호, 사번, 발생시간 정보 제공

상
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시스템분류 모바일 어플리케이션

요구항목  위치정보 표시 요구 ID RQ_C101

요  구  사  항 중요도

• 맵화면에서의 위치 정보를 주소값으로 표시함. 상

시스템분류 모바일 어플리케이션

요구항목  개인정보 취급동의 요구 ID RQ_C102

요  구  사  항 중요도

• 개인정보 취급 동의 페이지를 표출하고 동의한 경우에만 입력 가능함.

 - 최초의 접속 시에만 동의 페이지를 표출함.

 - 개인정보 취급 동의를 하지 않은 경우 어플리케이션 종료.

상

시스템분류 모바일 어플리케이션

요구항목  보험사 앱과의 연계 요구 ID RQ_C103

요  구  사  항 중요도

• XML 혹은 별도의 프로토콜로 연계함. 현대 해상 내부 검토 후 프로토콜 협의 상
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나. 데이터 흐름도

◦ DFD 목록은 다음과 같음

구 분 프로세스 명 프로세스 ID

보헝 

교통사고정보 

공유 시스템

개인정보 취급 동의 PRO_C_100

사원정보 등록 PRO_C_101

사고위치 선택 PRO_C_102

사고정보 등록 PRO_C_103

◦ 각 업무별 데이터 흐름은 다음과 같음

업 무 분 류 개인정보취급동의 업무

프로세스 명 개인정보취금동의 프로세스 ID PRO_C_100

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
개인정보
취급동의

사원정보
동의요청

P
사원정보
등록

동의등록

등록되지않은
사번

사번등록
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업 무 분 류 사원정보 등록 업무

프로세스 명 사원정보 등록 프로세스 ID PRO_C_101

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
개인정보
취급동의

사원정보
동의요청

P
사원정보
등록

동의등록

등록되지않은
사번

사번등록

업 무 분 류 사고위치 선택 업무

프로세스 명 사고위치 선택 프로세스 ID PRO_C_102

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
사고위치
선택

맵화면요청

맵 서버

위치좌표로
지오코딩요청 주소정보반환

모바일 GPS
현위치
경위도

맵상의현위치와주소
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업 무 분 류 사고정보 등록 업무

프로세스 명 사고정보 등록 프로세스 ID PRO_C_102

수 행 주 기 사용자 요청시

사용자

P
사고정보
등록

맵화면요청 사고정보

사고정보등록성공여부

사고정보등록

보험사앱
사번,접수번호,보험사코드,사고일시

P
사고위치
선택

사고위치
경위도,주소
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다. 프로세스 정의

◦ 프로세스 목록은 다음과 같음

구 분 프로세스 명 프로세스 ID

1 개인정보 취급동의 PR-C100

2 사원정보 등록 PR-C101

3 사고 위치 선택 PR-C102

4 사고 정보 등록 PR-C103

◦ 프로세스 정의

업 무 영 역 개인정보 취급 동의

프로세스 명 개인정보 취급 동의 프로세스 프로세스 ID PR-C100

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

•개인정보 취급 동의 페이지 표출

•개인정보 취급 동의 체크 후 완료 선택

•등록되지 않은 사번인 경우 사원정보 등록 프로세스로 전달

•등록된 사번인 경우 개인정보 취급 동의 여부 저장

업 무 영 역 사원정보 등록

프로세스 명 사원정보 등록 프로세스 프로세스 ID PR-C101

수 행 주 기 개인정보 취급 동의 프로세스에서 요청 시

정    의
•개인정보 취급동의 프로세스로부터 전달된 사번을 신규 저장



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안44

업 무 영 역 사고위치 선택

프로세스 명 사고위치 선택 프로세스 프로세스 ID PR-C102

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 맵 화면이 표출될 때 모바일 GPS를 작동시켜 현 위치 경위도 좌표를 수신 및 맵 중심으로 이동

• 경위도 좌표를 지오코딩하여 현위치 주소를 수신 및 표출

업 무 영 역 사고정보 등록

프로세스 명 사고정보 등록 프로세스 프로세스 ID PR-C103

수 행 주 기 사용자 요청시

정    의

• 보험사 앱으로부터 전달받은 사고발생일시 표출

• 맵 페이지에서 전달받은 주소 표출

• 서버로부터 전달받은 도로유형 표출

• 사번, 접수번호, 보험사코드, 사고일시, 좌표, 주소, 도로유형을 사고정보 데이터베이스에 저장
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라. ERD

◦ ERD 내용은 다음과 같음

<그림 2-23> ERD
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마. 테이블 정의

◦ 테이블 목록은 다음과 같음

테이블명 한글이름 내 용

ACCID_TB 사고발생 정보 테이블 사고발생 정보 테이블

EMP_TB 사원 정보 테이블 사원 정보 테이블

ROADTYPE_TB 사고지점의 도로유형 코드 정의 테이블 사고지점의 도로유형 코드 정의 테이블

ROADTYPE_DETAIL_TB
사고발생 지점의 도로유형 소분류 코드 

테이블

사고발생 지점의 도로유형 소분류 코드 

테이블
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◦ 테이블 정의
테이블명 ACCID_TB 한글테이블명 사고발생 정보 테이블

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 REC_CD 접수번호 varchar Y N

2 EMP_CD 사원번호 varchar Y N

3 TYPE_DETAIL_CD 도로유형 소분류 코드 integer

4 MAP_X 사고지점 x좌표 decimal

5 MAP_Y 사고지점 y좌표 decimal

6 INS_CD 보험사 코드 varchar

7 ACCID_DT 사고 발생기간 varchar

8 ADDR_NM 지점주소 varchar

9

10

테이블명 EMP_TB 한글테이블명 사원 정보 테이블

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 EMP_CD 사원번호 varchar Y N

2 TERM_AGR_FLG 개인정보 이용약관 동의여부 integer

3

4

5

6

7

8

9

10
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테이블명 ROADTYPE_TB 한글테이블명 사고지점의 도로유형 코드 정의 테이블

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 TYPE_CD 도로유형 대분류 코드 integer Y N

2 TYPE_NM 도로유형 대분류명 varchar

3

4

5

6

7

8

9

10

테이블명 ROADTYPE_DETAIL_TB 한글테이블명
사고발생 지점의 도로유형 소분류 코드 

테이블

보관주기 초기 건수 증가 건수 최대 건수

번호 컬럼명 한글이름
TYPE

(Length)
Key Null

1 TYPE_DETAIL_CD 도로유형 소분류 코드 integer Y N

2 TYPE_DETAIL_NM 도로유형 소분류명 varchar

3 TYPE_CD 도로유형 대분류 코드 integer Y N

4

5

6

7

8

9

10
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바. 화면 정의

◦ 보험 교통사고정보 공유 시스템은 수집 애플리케이션과 Web 기반의 수집 시스템
으로 구성됨

1) 보험사고정보 수집 애플리케이션

[보험사용 시뮬레이션 앱]

- 보험사용 시뮬레이션 앱으로 테스트용으로 구축

- 보험사코드, 사번, 접수번호, 사고발생시간 4가지를 

보험사로부터 수집

- 등록 후 보험사로 위치정보, 도로정보 제공

- 등록 버튼 클릭시 보험사고정보 입력 앱으로 자동 

이동

[ 사고지점 등록] [사고위치정보 등록]

- 사고지점을 등록

- 사용자의 위치를 GPS좌표 기준으로 등록

- 사고위치정보 등록

- 사고발생시간, 위치정보 등록
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2) 보험사고정보 수집 Web

[보험사용 시뮬레이션 앱]

- 수집된 사고정보를 조회하는 화면

- 사용자가 입력한 도로 유형, 보험사코드, 기간에 따라 검색

[ 사고정보 조회 화면 ]

- 전체 데이터를 엑셀로 저장하여 데이터를 관리할 수 있음
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[ 지도기반 모니터링 화면 ]

- 사고발생 지점을 전국적으로 표시

[ 지도기반 모니터링 화면 ]

- 확대 시 사고발생 지점과 연결된 표준링크를 매핑하여 보여줌



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안52



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

제3장

시범사업 추진 및 활용성 평가

❚보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안
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제3장 시범사업 추진 및 활용성 평가

제1절  보험교통사고 정보 공유 시스템

1. 보험교통사고 정보 활용성 평가

가. 기존 교통사고정보 수집현황 조사

1) 국가통계

◦ 통계청에서 작성하고 있는 국가통계에 포함되어 있는 도로부문 교통사고정보는 “경찰접수
교통사고현황(승인번호 1322002)”으로, 경찰청에서 1년 주기로 조사하여 작성하고 있음

◦ 경찰접수교통사고현황은 경찰에 접수된 교통사고에 한하여 작성되며, 시간대, 지역, 
법규위반, 연령층 등 다양한 정보에 따라 사고정보 조회가 가능함

◦ 교통사고 위치와 관련해서는 도로종류를 일반국도, 지방도, 특별광역시도, 시도, 군도, 고속국
도, 기타 등 7개 항목으로 구분하고 있고, 지역을 17개 광역시․도로 구분하여 정보를 제공함

<그림 3-1> 국가통계포털 내 경찰접수교통사고현황 통계 항목 

※ 자료 : KOSIS, http://kosis.kr/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&parentId=I (2016. 9. 11)
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◦ 조사결과, 국가통계인 경찰접수교통사고현황은 ①경찰에 접수되지 않은 교통사고를 
포함하지 못하는 한계, ②교통사고 위치에 대한 정보가 자세하지 않아 사고원인 분
석에 활용되기 어려운 한계, ③1년 주기로 생성되는 정보이기 때문에 정보취득 기
간이 오래 걸리는 한계 등이 존재하는 것으로 나타났음

2) 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)

◦ 도로교통공단에서는 경찰에서 수집한 교통사고정보 이외에 자동차 손해보험사 및 
공제조합에서 수집한 정보를 포함하는 국가 교통사고DB를 운영하고 있으며, 수집
된 교통사고정보를 제공하는 교통사고분석시스템(TAAS, Traffic Accident Analysis 
System)을 구축하였음

◦ TAAS에서 제공하는 통계정보 중 경찰 수집 교통사고 정보는 국가통계와 동일한 
68개 항목으로 구성되어 있고, 보험사와 공제조합에서 수집한 교통사고 정보는 35
개 항목으로 구성되어 있어, 국가통계포털보다 정확한 정보 조회가 가능함

<그림 3-2> TAAS 교통사고 통계자료 제공항목 

※ 자료 : TAAS, http://taas.koroad.or.kr/sta/acs/exs/typical.do?menuId=WEB_KMP_STA_UAS_UDS (2016. 9 .11)
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◦ 특히, 경찰수집 정보에 대하여 교통사고 GIS 분석 시스템을 통해 교통사고 발생 건
수, 원인 등을 지역, 도로노선별로 검색할 수 있음

<그림 3-3> TAAS 교통사고 GIS 분석 시스템

※ 자료 : TAAS, http://taas.koroad.or.kr/gis/mcm/mcl/initMap.do?menuId=GIS_GMP_ABS# (2016. 9 .11)

◦ 조사결과, TAAS는 경찰 이외 보험사 및 공제조합에서 수집한 교통사고정보를 포
함하여 통계정보를 제공하고, 경찰자료에 대한 GIS 기반 위치정보를 제공하는 장점
이 있는 것으로 나타났음

◦ 반면, ①교통사고 GIS 분석 시스템 상에서 보험사 및 공제조합에서 수집한 교통사
고정보의 위치정보를 제공하지 않는 점과 ②교통사고 GIS 분석 시스템의 경찰자료
에 대한 개별사고의 위치정보를 다운로드할 수 없는 점이 정보활용의 한계점인 것
으로 분석되었음
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나. 보험교통사고 정보 활용성 평가 방법론 개발

1) 자료 수집

◦ 자동차 손해보험사에서 수집하고 있는 교통사고정보의 활용성의 평가하기 위하여 
MOU 협약기관인 현대해상으로부터 교통사고 정보를 수집하였음
- 현대해상에서 현재 수집하고 있는 교통사고정보는 가입고객의 개인정보를 포함하고 

있기 때문에 개인정보와 관련된 모든 정보를 제외하고 최소한의 정보를 제공받음
- 제공받은 정보는 2014~2015년 2개년 간 현대해상에 보상업무가 발생된 모든 

교통사고의 일시, 장소, 인적피해(건), 물적피해(건) 등임

구분 사고일시 사고장소1 사고장소2
인적피해

(건수)

물적피해

(건수)

1 2014-01-01 17:00 충청북도 단양군 단양읍 토백산 0 1

2 2014-01-01 23:30 경기도 시흥시 정왕동 대림아파트 후문 0 1

3 2014-01-01 8:30 울산 울주군 삼남면 교동리ktx삼거리 1 1

4 2014-01-01 6:50 경상남도 거제시 장승포동

550-1번지 

하얀등대횟집 

주차장

0 1

5 2014-01-01 11:30 전남 순천시 조례동 순천고용센터 앞 2 1

<표 3-1> 현대해상 교통사고 정보 예시 

- 현대해상의 경우, 교통사고 위치정보를 주소기반으로 작성하여 도로 상의 정확한 사
고위치를 파악할 수 없는 상황이고, 주소 역시 일정한 기준없이 법정동, 행정동, 도
로명, 건물명 등을 혼재하여 작성하고 있어 분석을 위해서는 별도의 체계화가 필요
한 상황임

- 피해규모의 경우에는 사고 피해자의 보험금 청구에 따라 인적피해 및 물적피해를 건
수로만 작성하고 있어, 경찰에서 분류하는 부상신고(5일 미만 치료), 경상(5일~3주), 
중상(3주 이상), 사망 등으로 피해규모를 구체화할 수 없는 한계가 존재함

◦ 경찰과 도로교통공단 모두 개별 사고에 대한 원본자료를 제공하고 있지 않기 때문
에 경찰 자료는 도로교통공단의 TAAS로부터 활용성 평가에 활용할 수 있는 최선
의 자료를 취득하였음
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- TAAS의 위험도로 예보시스템에서는 도로 링크기반으로 교통사고 통계를 제공하고 
있고, 이를 엑셀파일 형태로 다운로드할 수 있어 해당 정보를 이용하였음

- 이 자료에는 링크ID, 행정구역(법정동 기준 읍면동), 도로명, 사고건수, 사망자수, 중
상자수, 부상신고자수, 도로길이, 차로수 등의 정보가 포함되어 있음

연도 링크ID 시군구 읍면동 도로명

사
고
건
수

사
망
자
수

중
상
자
수

경
상
자
수

부상

신고

자수

도
로
길
이
(m)

차로

수

(편도)

2014 2410009900
고양시 

일산서구
주엽동 강선로 1 0 0 1 0 102 2

2014 2410105101
고양시 

일산서구
덕이동 하이파크1로 0 0 0 0 0 216 1

2014 2190067600
고양시 

일산서구
대화동 킨텍스4로 1 0 2 0 0 353 3

2014 2410008700
고양시 

일산서구
주엽동 강성로 0 0 0 0 0 236 2

2014 2410035700
고양시 

일산서구
대화동 성저로 2 0 0 4 1 177 1

<표 3-2> TAAS 교통사고 정보 예시 

- TAAS 정보는 개별 사고 건이 아닌 개별 링크 단위로 연도별 누적 교통사고 정보를 
포함하고 있는 한계가 존재하지만, 현대해상 정보에 비해 보다 정확한 교통사고 위
치정보를 포함하고 있는 것으로 분석되었음

◦ 보험사와 경찰자료를 비교한 결과, 상대적으로 교통사고 위치 정보의 정밀성이 부
족한 현대해상 자료를 기준으로 활용성 평가를 수행하는 것이 효율적인 것으로 검
토하였음

2) 평가 방법론 개발

◦ 도로교통공단에서 발표한 자료1)에 따르면, 전체 교통사고 중 경찰에 접수된 사고는 
약 20%, 자동차 손해보험사 약 75%, 공제조합 5% 비중인 것으로 집계되었고, 자
동차 손해보험사에는 경찰조사 자료의 약 3배에 해당하는 교통사고 정보가 수집되
고 있는 것으로 나타남

1) 도로교통공단, 2014년 교통사고 통계분석, 2015
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◦ 따라서 교통사고정보의 양적인 측면에서 자동차 손해보험사의 교통사고정보의 확
보가 필요한 상황이라고 할 수 있으며, 한편, 보험교통사고 정보 공유 시스템 개발
을 통한 보험사 교통사고 정보의 수집․공유체계 구축의 필요성을 도출하기 위해서
는 질적인 측면에서도 보험 교통사고 정보의 활용성이 평가되어야 함

◦ 이를 위하여 정보의 양적 측면과 질적 측면의 활용성이 평가될 수 있도록 교통사고 
건수 차이와 교통사고 위치 차이 등 2개의 평가항목을 선정하였음

◦ 교통사고 건수의 경우에는 전체 운전자 보험 가입자 중 약 20% 내외를 확보하고 
있는 현대해상의 사고 건수와 인적피해가 발생된 경우에 한하여 신고된 교통사고의 
정보를 수집하고 있는 경찰의 사고 건수를 비교하였음

◦ 교통사고 위치의 경우에는 현대해상과 경찰 교통사고 정보가 포함하고 있는 교통사
고 위치 정보를 분석할 수 있는 최소의 단위인 법정동을 기준으로 2014, 2015년에 
발생한 교통사고 건수를 GIS로 분석하여 두 기관에서 수집된 교통사고 정보가 지
역적으로 차이가 나타나는지를 분석하였음

<그림 3-4> 보험 교통사고정보 활용성 평가 대상 및 항목
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다. 자료 분석 및 활용성 평가

1) 자료 처리 및 분석

◦ 전국의 교통사고 정보를 대상으로 활용성 평가를 수행하기에는 데이터 처리업무의 
한계가 존재하기 때문에 수도권인 서울시, 경기도, 인천시 및 시범사업 대상지인 
제주도 등 4개 지역으로 평가범위를 한정하였음

◦ 자료의 분석을 위하여 일정한 기준없이 법정동, 행정동, 도로명, 건물명 등을 혼재
하여 작성된 현대해상 자료의 사고위치 정보를 경찰 자료와 동일한 법정동(읍면동 
단위) 체계로 가공하고, 두 기관 자료에 동일한 법정동 코드를 입력하여 상호 비교
가 가능한 데이터로 처리하였음

◦ 수집된 자료의 규모는 2014년 현대해상 사고건수가 308,185건, 경찰 사고건수 
85,558건이고, 2015년 현대해상 333,653건, 경찰 89,690건으로 현대해상 사고건수
가 경찰 건수의 약 3.7배로 많은 것으로 집계되었음 

◦ 이를 통해, 전체 보험사가 아닌 현대해상 단일 보험사에서 수집될 수 있는 교통사
고 정보의 양만으로도 기존 경찰 자료보다 방대하다는 것이 확인되었음
- <표 3-3>에 나타난 현대해상과 경찰의 사고건수 차이가 2014년 기준 서울시는 2.8

배, 경기도 4.1배, 인천시 5.4배, 제주도 1.9배 등으로 지역별 차이가 나타났는데, 이
는 현대해상의 지역별 보험가입률의 차이가 존재하기 때문인 것으로 판단됨

지역
2014년 교통사고 건수 2015년 교통사고 건수

현대해상(a) 경찰(b) 차이(a/b) 현대해상(a) 경찰(b) 차이(a/b)

서울시 101,721 35,824 2.8 108,246 36,193 3.0

경기도 160,678 38,756 4.1 175,507 42,557 4.1

인천시 38,586 7,145 5.4 42,024 7,017 6.0

제주도 7,200 3,833 1.9 7,876 3,923 2.0

합계 308,185 85,558 3.6 333,653 89,690 3.7

<표 3-3> 보험 교통사고정보 활용성 평가용 교통사고 정보 규모 
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법정동
2014년 경찰 자료 2014년 현대해상 자료 순위차이

(┃b-d┃)

건수차이

(c/a)
사고건수(a) 순위(b) 사고건수(c) 순위(d)

관악구 신림동 869 1 1,808 5 4 2.1

서초구 서초동 698 2 1,717 7 5 2.5

관악구 봉천동 686 3 1,525 12 9 2.2

강남구 역삼동 603 4 2,151 1 3 3.6

<표 3-4> 2014년 서울시 교통사고 건수 비교 

2) 교통사고 건수 측면 활용성 평가

◦ 교통사고 건수 측면의 활용성 평가는 4개 지역 내 개별 법정동의 교통사고 건수를 
분석하고, 경찰 자료 기준으로 교통사고가 많이 발생된 상위 20개 법정동과 현대해
상 상위 20개 법정동을 비교하여 사고건수 차이, 순위가 불일치한 법정동 개수, 상
위 20개 법정동 내 평균 순위 차이를 분석하였음

◦ 2014년 서울시 교통사고 건수 분석 결과, 사고가 많이 발생된 상위 20개 법정동의 
사고건수 차이는 현대해상 자료가 경찰자료의 약 2.7배 많은 것으로 나타났음

◦ 경찰 자료의 20위권 법정동과 현대해상 자료의 20위권 법정동의 순위가 불일치한 
곳은 총 5개 지역으로, 면목동(현대해상 기준 29위), 미아동(현대해상 기준 22위), 
독산동(현대해상 기준 22위), 신길동(현대해상 기준 43위), 신천동(현대해상 기준 
93위) 등이 경찰 순위에는 포함되지만 현대해상 20위 내에서는 포함되지 않은 것
으로 분석되었음

◦ 반면, 경찰 자료 20위 내에 포함되지는 않았지만 현대해상 자료에는 포함된 법정동
은 반포동(현대해상 기준 9위), 방배동(현대해상 기준 6위), 삼성동(현대해상 기준 
14위), 신사동(현대해상 기준 20위), 양재동(현대해상 기준 2위) 등인 것으로 분석
되었음

◦ 특히, 신천동(현대해상 93위, 경찰 19위)이나 양재동(현대해상 2위, 경찰 56위)의 
경우에서와 같이 두 기관이 수집한 교통사고 건수 순위차이가 많이 나는 법정동이 
다수 존재하는 등, 두 기관에서 수집한 교통사고 건수에 분명한 차이가 존재하는 
것으로 평가됨
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법정동
2014년 경찰 자료 2014년 현대해상 자료 순위차이

(┃b-d┃)

건수차이

(c/a)
사고건수(a) 순위(b) 사고건수(c) 순위(d)

강서구 화곡동 590 5 1,824 4 1 3.1

노원구 상계동 543 6 1,637 8 2 3.0

중랑구 면목동 527 7 848 29 22 1.6

양천구 목동 489 8 1,860 3 5 3.8

구로구 구로동 485 9 1,541 11 2 3.2

강남구 논현동 477 10 1,610 10 0 3.4

양천구 신정동 472 11 1,149 18 7 2.4

송파구 잠실동 466 12 1,208 16 4 2.6

강북구 미아동 450 13 975 22 9 2.2

금천구 독산동 441 14 975 22 8 2.2

영등포구 여의도동 430 15 1,242 15 0 2.9

영등포구 신길동 408 16 658 43 27 1.6

강남구 대치동 383 17 1,328 13 4 3.5

양천구 신월동 353 18 1,138 19 1 3.2

송파구 신천동 330 19 362 93 74 1.1

송파구 가락동 319 20 1,158 17 3 3.6

광진구 중곡동 315 21 617 48 27 2.0

강남구 청담동 304 22 1,003 21 1 3.3

강동구 성내동 295 23 587 50 27 2.0

성동구 성수동1가 290 24 898 26 2 3.1

광진구 자양동 285 25 847 30 5 3.0

도봉구 창동 281 26 785 34 8 2.8

서초구 반포동 279 27 1,615 9 18 5.8

서초구 잠원동 278 28 622 46 18 2.2

서초구 방배동 275 29 1,728 6 23 6.3

강북구 수유동 265 30 752 38 8 2.8
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◦ 이와 같은 분석 방법론을 서울시 외 경기도, 인천시, 제주도에 적용한 결과, 교
통사고다발 상위 20개 지역 내 교통사고 건수 차이는 평균 326%로 현대해상 
자료가 경찰 자료에 비해 약 3.26배 많은 것으로 분석되었음

◦ 특히 인천시의 경우에는 경찰 자료에 비해 현대해상 교통사고정보가 2014년에 
494%, 2015년에 554% 더 많은 것으로 나타나 두 기관에서 수집되는 교통사고 건
수의 차이가 큰 것으로 나타났음

◦ 교통사고다발 상위 20개 법정동의 불일치 정도는 평균 약 4.1개소(20.6%)가 불일치하
는 것으로 분석되었고, 상위 20위권 내의 순위 차이는 평균 6.8로 20위권 내에서도 현
대해상과 경찰 자료 간의 교통사고다발지역 순위의 차이가 존재하는 것으로 나타났음

지역 연도

교통사고다발 상위 20개 순위 불일치 법정동(읍면동) 

불일치 동수(개) 불일치 비율(%)
*평균 사고건수 

차이(%)
**평균 순위 차이

서울시
2014 5 25.0 269 9.5

2015 5 25.0 290 6.0

경기도
2014 5 25.0 322 9.6

2015 5 25.0 320 11.3

인천시
2014 3 15.0 494 4.5

2015 2 10.0 554 3.6

제주도
2014 4 20.0 175 5.0

2015 4 20.0 183 5.2

평균 4.1 20.6 326 6.8

<표 3-5> 교통사고 건수 측면 활용성 평가 결과

*평균 사고건수 차이(%)는 경찰 기준 교통사고다발 상위 20개 법정동의 (현대해상 사고건수÷경찰 사고건수) 평균으로 산출된 데이터임
**평균 순위 차이는 경찰 기준 교통사고다발 상위 20개 법정동의 (경찰 순위-현대해상 순위) 절대값의 평균임

◦ 이러한 결과로부터 현대해상과 경찰에서 각각 수집하고 있는 교통사고 건수에 평균 
3배 이상의 명확한 차이가 존재하고 현대해상에서 수집되는 교통사고 건수가 더 
많은 것으로 평가할 수 있음

◦ 또한, 두 기관에서 수집한 정보로 집계한 법정동 기준 교통사고다발 지역에서도 상
위 20위권에 포함되는 법정동은 평균 4.1개소가 다른 것으로 분석되었고, 그 순위
에서도 약 6.8위의 차이가 존재하는 것으로 나타났음
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◦ 이러한 차이는 교통사고정보 수집 범위를 현대해상 이외 전체 15개 자동차 손해보
험사로 확대할 경우 더 크게 나타날 것으로 예상되며, 교통사고다발 지역 역시 다
르게 나타날 가능성이 높다고 판단할 수 있음

◦ 따라서 정확한 교통사고정보를 파악하고 신뢰성있는 교통사고 기초자료를 구축하
는 측면에서 보험 교통사고정보 공유 시스템 구축을 통해 수집될 자동차 손해보험
사의 교통사고 정보의 활용성은 매우 높은 것으로 평가할 수 있으며, 현대해상 이
외 전체 자동차 손해보험사로 교통사고정보 수집 범위를 확대시킬 필요성이 있는 
것으로 평가할 수 있음

3) 교통사고 위치 측면 활용성 평가

◦ 보험 교통사고정보 공유 시스템 구축의 가장 큰 목적은 정확한 교통사고의 위치정
보를 수집하는 것이고, 이를 활용하여 도로환경 요인으로 인해 발생된 교통사고 원
인을 분석해내고 도로안전 개선사업을 추진하는 것임

◦ 따라서 보험 교통사고정보 공유 시스템 구축 및 운영을 위해서는 보험사로부터 수
집되는 교통사고정보 중 위치정보의 활용 가능성에 대한 평가가 필요함

◦ 본 연구에서는 보험 교통사고 위치정보에 대한 사전 활용 가능성 평가를 수행하기 
위하여 과거 2014-2015년 간 현대해상에 접수된 교통사고 정보와 경찰에 신고된 
교통사고 정보를 활용하여 서울시, 경기도, 인천시, 제주도 4개 지역을 대상으로 법
정동 기준의 GIS 분석을 수행하였음

◦ <그림 3-5>의 분석결과, 서울시의 경우 2014년 교통사고 발생건수가 1,200건 이상
인 법정동이 경찰 자료 기준으로는 존재하지 않는 것으로 분석되었으나, 현대해상 
자료 기준으로는 15개 법정동이 1,200건 이상 교통사고가 발생한 것으로 나타났음

◦ 특히, 상계동과 양재동의 경우 현대해상 자료 기준으로는 2014년과 2015년 모두 
1,200건 이상의 많은 교통사고가 발생된 지역으로 분석되었지만, 경찰 자료 기준으
로는 사고가 200건 미만으로 발생된 것으로 분석되었음

◦ 이러한 결과는 인적피해가 발생된 사고만을 수집하는 경찰 자료의 특징을 고려할 
때 상계동과 양재동이 사고발생 건수는 많지만 상대적으로 인적피해가 발생한 사고
는 적은 특징이 있다고 판단할 수 있음
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2014년 현대해상 교통사고건수 분석 2014년 경찰 교통사고건수 분석

2015년 현대해상 교통사고건수 분석 2015년 경찰 교통사고건수 분석

<그림 3-5> 서울시 교통사고 위치정보 활용성 GIS 분석 결과



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

제3장  시범사업 추진 및 활용성 평가 67

2014년 현대해상 교통사고건수 분석 2014년 경찰 교통사고건수 분석

◦ 경기도의 734개 법정동을 대상으로 GIS 분석을 수행한 결과, <그림 3-6>과 같이 경
찰 자료에서는 2014년 교통사고 600건 이상 발생 지역이 시흥시 정왕동, 부천시 중
동 2곳이었으나 현대해상 자료에서는 67곳이 600건 이상의 교통사고가 발생하였음 

◦ 이 중 경기도 시흥시 정왕동, 경기도 안양시 만안구 안양동, 경기도 안산시 단원구 
고잔동, 경기도 부천시 원미구 중동, 경기도 안양시 동안구 호계동, 경기도 부천시 
원미구 상동, 경기도 의정부시 의정부동 7곳은 1,200건 이상의 사고가 발생한 것으
로 나타났음

◦ 그 외에도 현대해상 자료에서는 분당구 정자동, 광주시 오포읍, 포천시 소흘읍 등이 
교통사고가 많이 발생한 것으로 나타났으나 경찰 자료에는 200건 미만으로 집계되
어 두 기관 자료에서 분석된 교통사고다발 지점 간 차이가 존재하는 것으로 평가됨
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2015년 현대해상 교통사고건수 분석 2015년 경찰 교통사고건수 분석

<그림 3-6> 경기도 교통사고 위치정보 활용성 GIS 분석 결과
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◦ <그림 3-9>의 인천시 분석결과에서도 경찰 자료에서는 창천동, 계산동이 상대적으
로 교통사고가 많이 발생한 지역에 포함된 것으로 분석되었고, 현대해상 자료에는 
논현동, 가좌동이 교통사고가 많이 발생된 지역에 포함되어 서로 교통사고다발지역 
위치의 차이가 존재하는 것으로 평가됨

2014년 현대해상 교통사고건수 분석 2014년 경찰 교통사고건수 분석

2015년 현대해상 교통사고건수 분석 2015년 경찰 교통사고건수 분석

<그림 3-9> 인천시 교통사고 위치정보 활용성 GIS 분석 결과
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◦ 제주도의 경우, 2014, 2015년 경찰 자료에서는 노형동과 연동의 교통사고가 300건
으로 많이 발생하는 것으로 분석되었으나, 현대해상 자료에서는 노형동, 연동 이외
에 애월읍과 일도이동, 이도이동동도 연 300건 이상의 많은 사고가 발생되는 것으
로 분석되어 지역 차이가 존재하는 것으로 나타났음

2014년 현대해상 교통사고건수 분석 2014년 경찰 교통사고건수 분석

2015년 현대해상 교통사고건수 분석 2015년 경찰 교통사고건수 분석

<그림 3-10> 제주도 교통사고 위치정보 활용성 GIS 분석 결과

◦ 경찰과 현대해상 자료의 GIS 분석결과, 교통사고 건수가 더 많은 현대해상 자료로
부터 산출된 교통사고다발지역이 더 많은 것으로 나타났고, 특히, 두 기관에서 분
석된 교통사고다발지역의 위치에도 차이가 존재하는 것으로 나타났음

◦ 이러한 결과는 현대해상으로부터 수집된 교통사고정보를 활용하면 기존 경찰자료 
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기반으로 선정된 교통사고다발지점이나 위험도로구간이 다르게 나타날 수 있음을 
의미하며, 인적피해 사고가 많이 발생하는 지점과 물적피해 사고가 많이 발생하는 
지점 역시 다를 수 있음을 의미함

◦ 따라서 도로안전사업 추진을 위한 보다 정확한 교통사고다발지점 선정 및 원인분석
을 위해서는 보험 교통사고정보의 활용이 반드시 필요한 것으로 평가됨

◦ 또한, 경찰과 현대해상 자료의 교통사고 위치정보의 차이의 원인은 ①현대해상의 
지역별 보험 가입률 차이, ②인적피해 발생 사고만을 포함하는 경찰 자료의 특징, 
③기타 사고위치 정보의 정확성, 수집방식 등 다양할 수 있기 때문에 명확한 원인 
분석을 위해서는 전체 보험사로 교통사고정보 수집범위를 확대하고, 보다 정확한 
사고위치 정보를 수집할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함
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제2절  주민참여 도로위험정보 시스템

1. 시범사업 개요

가. 시범사업의 의의

◦ 제주특별자치도를 대상으로 ICT를 활용한 주민참여형 교통사고 위험정보 
수집을 위한 시범사업을 시행 후 전국적으로 확대 실시하는 방안 검토함
- 지역주민들이 경험한 잠재적 사고위험정보를 활용하여 향후 발생할 교통사고를 

선제적으로 예방하고, bottom up 방식의 교통안전 개선사업의 방향을 마련함
- 기존 교통사고로는 알아내지 못했던 사고위험지점이나 위험요인을 지역주민의 

제보로 제시함으로써, 향후 발생할 교통사고를 미리 예방하려는 목적을 갖고 있음

나. 시범사업의 공간적·시간적 범위

◦ 본 시범사업의 공간적 범위는 제주특별자치시 거주자 및 방문자로 선정함
- 제주특별자치시는 전국 17개 시·도 중 인구당 교통사고 발생건수 1위를 차지하고 

있어 사고 예방을 위한 현실적이고 보다 선제적인 교통안전대책이 시급한 지자체임
◦ 시범사업 기간은 2016년 9월부터 12월까지임

- 9월부터 10월까지 1,000건의 자료를 수집하여 데이터 분석에 활용함

항목 내용
수집 대상 제주도 도로 이용자

표본수 1,000개 이상
수집 방법 ICT활용(스마트 폰 App, Web-survey)
수집 도구 웹 프로그래밍 기반 정형화된 질문항목 및 비정형화된 자유로운 

건의항목
수집 기간 2016년 9~12월(단, ‘10월까지 수집된 DB를 활용하여 분석)

조사일정
․ (‘16. 8~9월)  주민참여형 교통사고위험정보 시스템 개발 및 테스트 
․ (‘16. 9~10월) 제주특별자치시 대상 주민참여형 교통사고위험정보 

수집 실시(연령은 다양하게 층을 나누어 조사) 
․ (‘16. 11월 초) 주민참여형 교통사고위험정보 조사DB의 보완조사
․ (‘16. 11~12월 ) 잠재적 사고위험정보 DB의 분석

<표 3-6> 주민참여형 사고위험정보 시범사업 범위
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2. 시범사업 활용 시스템 및 홍보방안

가. 수집시스템

◦ 손쉽게 대상지역 지역주민의 의견 수렴할 수 있도록 ICT 기반의 스마트폰 
어플리케이션(App)과 웹(Web) 수집 시스템 구축
- 스마트폰 어플리케이션(App) : 안드로이드 및 아이폰 앱(앱 스토어 8월 등록 

완료, 10월 업데이트 완료)
- 웹(Web) : 제주특별자치도 이하 행정기관 홈페이지 활용(8월 구축 완료, 10월 

업데이트 완료)

스마트폰 애플리케이션화면 위험정보 등록정보 잠재적 사고 위험등록지점

<그림 3-11> 주민참여형 교통사고 위험정보 수집 시스템

◦ 수집 시스템의 주요 수집정보는 사고위치정보, 사고위험정보, 이용자 정보, 
사고위험 요인 등이 있음
- 위험을 느꼈던 위치 좌표, 발생 일, 시간, 정보 유형, 기상 및 노면 상태, 

교통수단, 사진/동영상, 성별, 연령, 환경적 요인, 인적 요인, 기타 요인 등
- 본 시스템을 통해 수집된 교통사고 위험정보 항목은 다음 표와 같음
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구분 수집항목

회원가입 정보
위치정보, 개인정보 수집 동의

아이디 · 이메일 · 비밀번호

기본 정보

교통사고 위험상황 목격(경험) 시간

교통사고 위험상황 목격(경험) 위치 및 장소

교통사고 위험상황 목격(경험) 당시 기상 상태

교통사고 위험상황 목격(경험) 당시 노면 상태

위험 정보

교통사고 위험상황 목격(경험) 당시 상황(객관식)

교통사고 위험대상 교통수단

교통사고 위험상황 인물 정보 (1.성별 2.연령대)

교통사고 위험의 환경적 요인

교통사고 위험의 인적 요인

교통사고 위험상황 목격(경험) 당시 상황(서술)

<표 3-7> 주민참여형 사고위험정보 수집 항목

◦ 스마트폰 어플리케이션의 매뉴얼을 작성하였으며, 해당 내용은 별첨함

어플리케이션 사용 매뉴얼(예시) 웹사이트 사용 매뉴얼(예시)

<그림 3-12> 주민참여형 교통사고 위험정보 수집 시스템 매뉴얼 예시
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나. 홍보방안

◦ 본 시범사업의 시간적 한계를 극복하기 위해 전략적인 홍보 계획을 수립하여 
수행함
- 어플리케이션을 통해 제주특별자치도민의 도로위험 및 잠재적 사고정보에 대한 

의견 수렴하기 위해서는 주민들의 적극적인 참여 독려할 수 있는 홍보가 
필수적임

◦ 제주특별자치도청 및 제주·서귀포시청 홈페이지, 관련 홈페이지(블로그, 눈, 
서포터즈 등) 홍보
- 인터넷 배너 및 팝업창을 통한 홍보 실시
- 인터넷 배너 및 팝업 홍보 이미지는 다음과 같음
- 각 홈페이지의 해당 배너 및 팝업 홍보 이미지 클릭시 주민참여형 교통사고 

위험정보 수집 시스템(Web)으로 연결됨

인터넷 배너 광고 디자인

인터넷 팝업창 광고 디자인

<그림 3-13> 주민참여형 교통사고 위험정보 수집 시스템 인터넷 배너 및 팝업창 광고
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◦ 안내문 및 포스터 배포를 활용하여 시스템 홍보
- 각 기관 및 업체에 포스터, 안내문, 공문을 발송 및 포스터 부착 요청
- 포스터 발송 목록 및 발생 개수는 다음 표과 같음

구분 발송 기관 및 업체명 발송 개수

지방자치기관
(도청·시청)

제주특별자치도청 · 제주시청 · 서귀포시청 15개 (각 5개)

지방자치기관
(읍·면·동)

한립읍사무소 · 일도1동 주민센터 등 읍·면사무소 및 
주민센터 43곳

86개 (각 2개)

교통 관련 
기관 및 업체

제주공항 · 도로교통공단 제주지사 · 제주특별자치도 · 
제주차량검사소 · 제주운전면허시험장 · 
제주버스운송사업조합 등 30곳 

60개 (각 2개)

자동차
대여업체

제주렌트카 · 하나렌트카 등 제주특별자치도 소재 자동차 
대여업체 97곳

97개 (각 1개)

총 합계 258개

<표 3-8> 포스터 발송 결과

<그림 3-14> 주민참여형 교통사고 위험정보 수집 시스템 안내문 및 포스터
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◦ 안내문 및 홍보용품(물티슈)를 이용하여 지역주민 대상으로 현장 홍보
- 현장 홍보 시 시범사업 안내문 1,500장, 홍보용 물티슈 1,630장 배포
- 물티슈에 부착된 홍보 스티커 디자인 샘플은 다음 그림과 같음

<그림 3-15> 주민참여형 교통사고 위험정보 수집 시스템 홍보물품(물티슈)

◦ 방송용 홍보 멘트 및 전광판 홍보
- 제주특별자치도 지방방송 개국에 따라 이를 활용한 방송용 홍보 멘트를 작성 및 방송
- 방송용 홍보 멘트 내용은 다음과 같음

 국토교통부와 제주특별자치도청에서는 제주특별자치도를 대상으로 주민참여형 교통사고 위

험정보 수집에 대한 시범사업을 시행합니다.

 본 조사는 올해 9월부터 12월까지 주민이 직접 경험한 교통사고 위험정보를 스마트폰 애플리

케이션과 웹사이트에 위험을 느꼈던 위치, 위험 정보, 위험요인 등을 직접 제보하는 조사입니다. 

 이를 통해 전국에서 교통사고가 가장 많이 발생하는 제주특별자치도의 교통사고 감소와 교통

안전성 향상에 기여할 수 있습니다. 

 우리 도의 교통사고 예방을 위해, 본 조사에 여러분의 깊은 관심과 적극적인 참여를 부탁드리

며, 궁금하신 사항은 제주특별자치도청 홈페이지나 02-6244-0788로 연락 부탁드립니다.

방송용 홍보 멘트
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◦ 제주특별자치도 내의 활용 가능한 도로전광판 홍보 문구를 작성하여 전광판 
홍보 실시함

<그림 3-16> 주민참여형 교통사고 위험정보 수집 시스템 전광판 홍보

3. 데이터 수집

◦ 1차, 2차에 걸쳐 현장 조사를 수행하였으며, 대면 조사가 아닌 어플리케이션을 
이용한 조사로 인해 문제점이 발생함
- 수집 데이터의 연령층이 고르게 분포되어야하는데, 중장년층의 경우 

어플리케이션 이용에 부담을 느껴 참여가 저조함
- 조사 항목이 많고, 시간이 오래 걸려 중간에 시범사업 참여를 포기하는 경우가 

많음
◦ 이외 수집된 데이터의 검증이 필요하여 개인정보 수집에 동의한 시범사업 

참여자를 대상으로 데이터 보완 및 검증을 수행함
◦ 데이터 검증은 응답한 연락처를 통해 유선상으로 조사 참여 여부 및 내용을 

확인
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◦ 데이터 클리닝 방법은 다음과 같음
- 한 ID로 여러번 글이 등록된 경우 사용 가능한 데이터를 제외하고 나머지는 

사용가능한 데이터에서 제외
- 여러 ID로 동일한 내용을 등록하였을 경우 연락처와 매칭된 ID로 등록된 데이터 

외에 사용가능한 데이터에서 제외
- 제주특별자치도 외에 다른 장소에서의 위험정보를 등록한 것으로 확인된 경우 

사용 가능한 데이터에서 제외
- 일부 정보가 누락된 경우 보완 조사 실시하거나 연구원이 보완 가능할 경우 

수정하여 사용가능한 데이터로 클리닝

◦ 데이터 검증 및 클리닝이 완료된 최종 조사결과물은 다음과 같음

구분 검증/클리닝 결과 설명
조사결과

(명)

등록정보

사용가능

완료_검증거절 완료된 데이터를 등록했으며 검증 시 검증받기를 거부 16

완료_검증성공 완료된 데이터를 등록했으며 검증 시 응답자 확인 성공 720

완료_기억안남 완료된 데이터를 등록했으며 검증 시 조사 참여 여부 기억 못함 3

완료_비수신 완료된 데이터를 등록했으며 검증 시 비수신 186

완료_연락처 미제공
완료된 데이터를 등록했으며 현장 조사 시 연락처 제공 거부/연락처 

확인 불가
45

완료_리체크 완료된 데이터를 등록했으며 검증 시 응답자 확인 성공 66

소계 1,036

등록정보

사용불가능

완료_결번 완료된 데이터를 등록했으나 검증 시 결번 20

완료_다른사람 완료된 데이터를 등록했으나 검증 시 응답자가 아니라고 응답 14

완료_조사참여안함 완료된 데이터를 등록했으나 검증 시 조사에 참여 안했다고 응답 6

완료_착신정지 완료된 데이터를 등록했으나 검증 시 착신정지 된 번호 7

리체크_실패
보완조사가 필요하나 비수신/결번/연락처없음 등으로 보완조사 할 

수 없음
22

제주특별자치도외/중복 주소가 제주특별자치도 외 장소거나, 중복 DATA 21

주소 불명확
보완조사를 마쳤으나 응답한 주소를 특정하기 힘듦

(응답 예 : 서귀포 사거리, 둘레길 근처 등)
5

데이터 외 시험입력/입력 오류/중복데이터 85

소계 180

총 합계 1,216명

<표 3-10> 현장 조사 결과
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4. 분석결과 및 활용성 평가

가. 분석방법론

◦ ‘주민참여형 교통사고위험정보 시스템’을 통해 수집된 잠재적 사고위험 DB와 
‘교통안전공단’의 교통사고 DB와 비교 및 분석을 통해 교통사고 데이터로 
파악되지 못했던 위험한 지점, 교통사고만이 발생하는 지점 등에 대한 주요 
사고 요인과 이에 대한 안전 대책을 제시하는 것을 목적으로 함

구분 주민참여형 잠재적 사고위험 DB 교통사고 DB

공간적 제주특별자치도(제주시, 서귀포시)

시간적 2016년 9월 1일 ~ 11월 6일 2012년 ~ 2014년

내용

적

사고장소 ●(좌표, 주소)

월, 요일, 시간대 ● ●

기상 ● ●

노면상태 ●
-

교통수단 ●

도로유형 ● ●

사

고

관

련

사고유형

-

●

부상수준 ●

사고원인 ●

환경적요인 ●

-인적요인 ●

기타요인 ●

네트워크 ITS 표준노드링크(2014 기준)

수집 DB 1,015개 8,213개(연 평균 약 2,738개)

<표 3-11> 데이터 수집 및 이용 데이터

◦ 수집된 데이터를 기초로하여 분석 내용 시나리오를 작성함
- 데이터 수집 및 사고위험지점 & 교통사고지점 지도 matching
- 주민참여형 잠재적 사고위험 DB 기초 분석
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  · 연령대별/성별 응답자수, 사고위험 발생 시간, 날씨, 노면상태, 교통수단, 
도로유형 등

  · 환경적 요인/ 인적 요인/기타 요인 분석
- 교통사고 DB 기초 분석
  · 사고 발생 연령대별/성별, 사고위험 발생 시간, 날씨, 사고유형, 도로유형, 

사고피해정도 등
  · 사고 원인
- 주민참여형 잠재적 사고위험DB와 교통사고 DB 발생 링크에 대한 분석

구분 주민참여형 잠재적 사고위험 DB 교통사고 DB

가장 많이 

발생한 

상위 10위 

링크 

분석 ① 분석 ②

● ●

분석 ③

●

분석 ④

● ×

분석 ⑤

× ●

발생 링크
분석 ⑥

● ×

<표 3-12> 데이터 분석 시나리오

나. 분석결과

◦ 사고위험 DB 발생지점을 ArcGIS를 활용하여 그림으로 표현함
- 주민참여형 잠재적 위험 DB와 교통사고 DB가 비슷한 사고위치를 갖는 것으로 

나타남
- 주민참여형 잠재적 위험 DB는 주민들이 많이 거주하는 제주시, 서귀포시를 

중심으로 나타난 반면, 사고 DB는 제주시, 서귀포시 뿐만 아니라 관광도로인 
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해안도로를 따라서 많이 발생함(관광객 교통사고는 주로 과속에 의한 안전운전 
불이행, 안전거리 미확보 등에 의해 발생하는 사고임)

- 제주시, 서귀포시 시내 중심 도로에서 발생한 사고가 전체의 85% 이상임. 
따라서, 주민들이 많이 거주하는 도로의 교통안전대책이 우선시 되어야 함 

주민참여형 잠재적 사고위험 DB

교통사고 DB

<그림 3-17> 주민참여형 잠재적 사고위험 DB와 교통사고 DB 위치 (ArcGIS)
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◦ 주민참여형 잠재적 사고위험 DB 및 교통사고 DB 기초 분석을 수행함
- 각 DB별 기초분석한 결과는 다음과 같으며, 상세한 분석결과는 부록을 참조

자료 구분 주민참여형 잠재적 사고위험 DB 교통사고 DB

월 9~10월 10월

요일 요일별 고르게 분포

시간대 오후 첨두시 

날씨 및 노면상태 맑음(건조), 비(습기), 흐림(습기)

 장소 단일로(시가지 도로) > 교차로 

발생 교통수단 및 

사고유형
승용차, 보행자 차대차

환경적 요인 
도로구조, 신호체계에 의한 
교통혼잡, 노면 미끄러움 등

-

인적요인 기타, 과속, 갑자기 끼어듦 안전운전 불이행(과속)

<표 3-13> 주민참여형 잠재적 사고위험 DB·교통사고 DB 기초분석 결과

◦ 시범사업을 통해 수집한 데이터를 바탕으로 잠재적 사고위험지도 구축 수행
 - 일본 히야리핫토지도(ヒヤリハットマップ)와 같은 ICT기반 주민참여형 

잠재적 사고위험지도 구축

<그림 3-18> ICT 기반 주민참여형 잠재적 사고위험지도 구축 현황
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◦ 주민참여형 DB, 교통사고 DB 교통위험·사고발생 상위 10위 링크 분석을 수행
 - ‘공항로’만 주민참여형 DB 및 교통사고 DB 모두 많이 발생 

 - 이는 주민이 위험하다고 느끼는 지점과 교통사고가 발생한 지점이 다르다는 
것을 의미함 

 - 주민참여형 사고위험 상위 10위 링크는 향후 교통사고가 발생할 가능성이 큰 
잠재적 교통사고 발생지점이므로 교통사고 감소를 위해 안전대책 제시 필요 

주민참여형 DB 교통사고 DB

순

위
LINKID

위험

건수

(건)

도로명 비고
순

위
LINKID

사고

건수

(건)

도로명 비고

1 4060077200 29 중앙로 1 4050012800 66 일반국도16호선

2 4050023600 25 일반국도11호선 2 4050150300 65 공항로
주민참여형 

DB 중복

3 4060142400 16 서문로 3 4050014101 49 일반국도16호선

3 4050023500 16 일반국도11호선 4 4050014900 46 일반국도16호선

5 4060142600 15 중앙로 5 4070009701 44 일반국도11호선

5 4080029407 15 일반국도11호선 6 4050184000 43 동화로

7 4060001700 12 일반국도12호선 7 4050099200 42 문송3로

8 4050154500 10 시청로 8 4060142500 41 중앙로

8 4050025800 10 일반국도12호선 9 4050163900 35 고마로

10 4050026400 9 일반국도11호선 10 4050025601 34 일반국도12호선

10 4050150300 9 공항로
교통사고

DB 중복
10 4050192000 34 관덕로

10 4070073100 9 애월해안로

10 4060139300 9 남성1로

<표 3-14> 주민참여형 DB·교통사고 DB 교통위험·사고발생 상위 10위 Link list
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 - 주민참여형 DB 중 음영되지 않는 부분은 주민들이 위험하다고 판단되는 상위 
10위 링크이나, 교통사고 DB는 많이 발생하지 않는 링크

 - 교통사고 DB 중 음영되지 않는 부분은  주민들이 위험하다고 판단되지 않는 
도로이나, 교통사고 DB는 많이 발생하는 링크

 - 어떠한 요인에 따라 어떠한 결과가 발생하는 지에 대해 사고발생 원인 등을  
향후 분석 

주민참여형DB 사고발생 상위 10 Link 교통사고DB 사고발생 상위 10 Link

<그림 3-19> 각 DB별 사고발생 상위 10 Link

◦ 주민참여형 DB, 교통사고 DB 발생 상위 10위 중복링크에 대한 분석을 수행
 - 중복링크 선정을 위한 기준은 교통사고 잦은지점 개선사업(2011)의 교통사고 

잦은지점 선정기준을 활용
 - 단일로, 교차로를 분류하여 단일로는 링크 중심으로 30m 이내, 교차로의 경우 

교차로 중심으로부터 50m 이내 사고를 동일 사고로 판단
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<그림 3-20> 동일지점 사고 데이터 선정 기준

 - 특히 상위 10위 중복링크는 주민들도 많이 위험하다고 느끼고, 교통사고도 
많이 발생한 중요한 지점이므로 안전대책 제시시 우선적으로 고려해야 할 
지점임 

구 분 링크수 

주민참여형 사고DB발생 전체 링크수 579개
교통사고 DB발생 전체 링크수 2,034개

주민참여형 사고DB & 교통사고 DB 중복 링크  단일로 교차로
286 42

주민참여형 사고DB & 교통사고 DB 중복 
상위 10위 링크

총 단일로 교차로
27개 10개 17개

<표 3-15> 주민참여형 DB·사고 DB 중복 Link 수
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단일로 중복지점 상위 10위 링크 교차로 중복지점  상위 10위 링크

순

위
LINKID

위험

건수

(건)

도로명 비고
순

위
LINKID

사고

건수

(건)

도로명 비고

1 4050023600 21 일반국도11호선 1 4050012800 8 일반국도16호선

2 4080029407 15 일반국도11호선 1 4050026400 8 일반국도11호선

3 4050023500 14 일반국도11호선 3 4050027601 6 일반국도12호선

4 4060142400 13 서문로 4 4050014101 4 일반국도16호선

4 4060142600 13 중앙로 4 4050127900 4 도남로

6 4050025800 10 일반국도12호선 6 4060001700 3 일반국도12호선

7 4060001700 9 일반국도12호선 6 4060058300 3 동홍로

7 4050150300 9 공항로 6 4060072500 3 중앙로

7 4070073100 9 애월해안로 9 4050014000 2 일반국도11호선

10 4060010700 8 일반국도11호선 9 4050023500 2 일반국도11호선

9 4050177500 2 용운로

9 4050181300 2 서문로

9 4050184600 2 대교로

9 4050190000 2 관덕로

9 4060042800 2 정방로

9 4060142600 2 중앙로

9 4060142800 2 동문로

<표 3-16> 단일로·교차로별 위험·사고발생 지점 상위 10위 Link list

주민참여형DB·사고DB 중복 상위 10 Link(단일로) 주민참여형DB·사고DB 중복 상위 10 Link(교차로)

<그림 3-21> 단일로·교차로별 주민참여형 DB·사고 DB 중복 상위 10 Link
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다. 활용성 평가

◦ 주민참여형 잠재적 사고위험 DB 및 교통사고 DB 발생지점의 사고요인에 대한 
심층 분석 및 고도화 

◦ 사고발생지점 일치율 등의 정량적 효과 평가 
 - 기존 사고발생지점과 주민의견을 반영한 잠재적 사고위험지점과의 일치율 

평가 
  · 과거 3년 제주특별자치시 사고지점 일치율 평가
  · 사고율(사고건수/AADT) 기반(상위 1%, 5%, 10% 등) 사고위험지점 일치율 

평가 
◦ 주민참여형 위험 지점에 대한 안전대책 제시 

<그림 3-22> 일치율 평가 방법
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제4장 보험 교통사고정보 및 주민참여 도로위험정보 활용 방안

제1절  보험 교통사고정보 활용 방안

1. 교통사고통계 정확성 향상

◦ 국가 교통사고통계 고도화
- 자동차 손해보험사 교통사고정보 수집을 통해 기존에 인적피해 사고만을 기록하던 

국가 교통사고통계를 물적피해를 포함하는 전체 교통사고로 확대하여 고도화함
◦ 정확한 교통사고 현황 파악

- 보험 교통사고정보 활용성 평가 결과에서 나타난 것과 같이 경찰 자료와 보험사 자
료의 교통사고 위치 분석결과에 차이가 존재하기 때문에 보험사 교통사고정보를 수
집함으로써 정확한 교통사고 현황이 가능해짐

2. 위험도로 개선사업 추진

◦ 보험 교통사고정보 활용 지점별 사고원인 분석을 통한 위험도로 개선사업 추진 
가능

◦ 위험도로 개선사업 대상지 선정 개선 및 사고원인분석에 근거한 위험도로 개선
방안 도출

3. 실시간 교통사고정보 제공

◦ 보험 교통사고정보 공유 시스템을 활용한 실시간 교통사고정보 수집
◦ 실시간 교통사고정보 기반 사고정보, 우회정보 등 제공으로 지정체 최소화 및 2차

사고 예방
◦ 실시간 교통사고정보의 유관기관과 공유를 통한 교통정보 서비스 향상 추진
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제2절  주민참여 도로위험정보 활용 방안

가. 지역주민 정보 공개

◦ 잠재적 교통사고 발생위험지도를 공공기관 홈페이지에서 지역주민에게 
공개함으로써, 교통사고 예방효과를 증대코자 함

 - 일본에서는 교통사고를 사전에 예방하기 위해 히야리핫토지도를 지역주민에게 
공개하고 있음

 - 또한, 공대된 정보를 바탕으로 지역주민의 의견을 피드백하여 수정하고 더 
나아가 교통안전개선대책 수립시 활용함
  · 2015년 경찰청 수집 교통사고 자료와 비교하여, 현재 교통사고가 많이 

발생하는 지점의 우선순위 제시. 향후, 잠재적 사고로 인해 교통사고가 많이 
발생할 것으로 예측되는 지점을 우선순위로 선정

  · 도민들이 느끼는 사고를 발생시키는 위험 요인 제시
  · 연령, 성별, 관광객/지역주민 등의 이용자 특성별 사고를 느꼈던 지점·요인 

분석

히야리핫토 지도 개념 일본 사나가와 히야리핫토 지도 예시

<그림 3-1> 지역주민 정보 공개 예시(히야리핫토 지도)
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나. 비정형 자료의 분석

◦ 워들(wordle), 워드트리(word tree) 분석을 통한 시공간적 교통사고 요인을 
시각화 분석

<그림 4-4> 교통사고 요인 등 비정형 자료의 분석

다. 교통안전개선대책 제시

◦ 잠재적 교통사고 위험지도 및 요인지도, 사고지점 일치율 평가, 교통사고 
발생위험지점에 대한 교통안전개선 대책 제시

<그림 4-5> 잠재적 사고위험지점의 정량적 효과분석 방안
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제5장 시스템 확대 방안

제1절 보험 교통사고정보 시스템 확대 방안

1. 교통사고정보 공유체계 확대 구축

◦ 전체 자동차 손해보험사 대상 교통사고정보 공유체계 구축
◦ 공제조합까지 공유체계 확장

2. 교통사고정보 표준화 및 제도화

◦ 경찰, 보험사, 공제조합의 교통사고정보 수집 항목 및 체계 표준화
◦ 보험사 및 공제조합의 교통사고정보를 공공기관과 의무적으로 공유하도록 하는 제

도개선 추진

3. 통합 교통사고정보 관리체계 개발

◦ 경찰, 보험사, 공제조합으로 수집되는 교통사고정보를 지속적으로 통합 관리하는 
조직체계 개발

◦ 통합 교통사고 데이터를 분석하여 사고다발지점 분석, 위험도로 선정, 사고원인 분
석, 개선방안 제안 등의 교통안전 정책을 지원하는 체계 구축  
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제2절 주민참여 도로위험정보 시스템 확대 방안

◦ 주민참여형 교통사고 위험정보수집 시스템의 전국 확대 방안을 마련코자 함
 - 제주특별자치도의 기존 교통사고 데이터와 주민의견을 고려한 교통사고 

위험지역의 일치율 분석
 - 아래 그림과 같이 과거 교통사고 발생지점으로 설명되지 않는 지점이 주민이 

제보한 지점과 일치하는 비율이 높다면, 주민참여형 교통사고 위험정보수집 
사업을 확대할 필요가 있음

 - 또한, 과거 교통사고 데이터로 설명되지 않는 사고위험요인이 주민이 제보한 
위험지점의 위험요인으로 설명된다면, 전국 확대방안이 마련되어야 함

◦ 본 시스템의 전국 확대를 위해서는 다양한 대국민 홍보방안이 필요
 - 정부 및 공공기관, 시민단체 등과 협조를 통한 대국민 홍보가 필요

(일본은 매월 4일을 안전의 달로 선정하여 히야리핫토 지도 홍보 등을 통하여 
안전성을 향상시키고 있음)

 - 교통사고 위험정보를 제보한 지역주민에게 인센티브 부여방안 마련되어야 함 
(자동차 보험료 할인, 자동차 렌트비 할인, 각 종 과태료/범칙금/벌점 삭감 등)

◦ 시범운영 결과 20대와 30대는 교통안전 개선에 대하여 적극적인 의견을 
제시하며 높은 관심을 나타냄

◦ 반면, 첨단 스마트기기 등의 활용 면에서 다소 뒤쳐져있는 40대와 50대는 
상대적으로 낮은 참여율을 나타냄

◦ 따라서 모든 연령대 주민이 골고루 참여할 수 있고 성공적인 운영을 위해서는 
보다 쉽게 접근 할 수 있도록 시스템의 개선과 중앙정부 주도의 홍보사업이 
절실히 필요함
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<그림 3-1> 일치율 평가 방법
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부록1 주민참여형 DB� ·� 교통사고 DB� 분석 결과

1. 주민참여형 DB 기초분석

❑ 연령대별 응답자 수 및 성별 응답자 수

     - 40대가 가장 높은 참여율을 보였으며, 남성이 높은 참여율을 보였음

연령대별 응답자 수 성별 응답자 수
구  분 응답자수 구  분 응답자수

10대 120 11.82% 남성 625 61.58%

20대 165 16.26% 여성 390 38.42%

30대 249 24.53% 합계 1,015 100%

40대 273 26.90%

50대 134 13.20%

60대 44 4.33%

70대 이상 30 2.96%

합계 1,015 100%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 25 2.46% 07월 79 7.78%

02월 19 1.87% 08월 93 9.16%

03월 41 4.04% 09월 168 16.55%

04월 37 3.65% 10월 406 40.00%

05월 70 6.90% 11월 9 0.89%

06월 65 6.40% 12월 3 0.30%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 수요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 116 11.43% 금요일 150 14.78%

화요일 157 15.47% 토요일 141 13.89%

수요일 176 17.34% 일요일 118 11.63%

목요일 157 15.47%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 17시(오후 5시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 3 0.30% 12시 82 8.08%

01시 9 0.89% 13시 51 5.02%

02시 10 0.99% 14시 81 7.98%

03시 5 0.49% 15시 82 8.08%

04시 8 0.79% 16시 87 8.57%

05시 17 1.67% 17시 102 10.05%

06시 8 0.79% 18시 71 7.00%

07시 35 3.45% 19시 50 4.93%

08시 47 4.63% 20시 44 4.33%

09시 48 4.73% 21시 29 2.86%

10시 52 5.12% 22시 13 1.28%

11시 71 7.00% 23시 10 0.99%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)

❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 527 51.92%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 486 47.88%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 2 0.20%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 537 52.91% 눈 19 1.87%

흐림 176 17.34% 안개 45 4.43%

비 236 23.25% 기타 2 0.20%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 176 36.82% 안개 45 9.41%

비 236 49.37% 기타 2 0.42%

눈 19 3.97%

합계 478 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 459 45.22% 적설 16 1.58%

습기 362 35.67% 기타 158 15.57%

결빙 20 1.97%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)

◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 362 65.11% 적설 16 2.88%

결빙 20 3.60% 기타 158 28.42%

합계 556 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 645 63.55% 오토바이 53 5.22%

버스 47 4.63% 자전거 29 2.86%

화물차 25 2.46% 보행자 199 19.61%

대형화물차 2 0.20% 기타 15 1.48%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 98 9.66% 불법 주정차 19 1.87%

기타 도로 환경적 요인 114 11.23% 신호체계에 의한 
교통혼잡 285 28.08%

노면 미끄러움 103 10.15% 야간 시계불량 40 3.94%

도로구조에 의한 
교통혼잡 212 20.89% 유동인구 과다 19 1.87%

도로구조에 의한 
시계불량 93 9.16% 이상 기후로 인한 

시계불량 32 3.15%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 140 13.79% 꼬리물기 64 6.31%

고의적 운전형태 22 2.17% 무단횡단 55 5.42%

과속 181 17.83% 서두름 109 10.74%

기타 인적 요인 335 33.00% 신호위반 109 10.74%

합계 1,015 100.00%

(단위:건)
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◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 7 2.09% 중앙선 침범 1 0.30%

불법 주차 4 1.19% 운전 미숙 2 0.60%

졸음 운전 1 0.30% 급정차 1 0.30%

휴대폰 사용 1 0.30% 데이터 없음 318 94.93%

합계 335 100.00%

(단위:건)

2. 교통사고 DB 기초분석

❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 11월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 633 7.71% 07월 705 8.58%

02월 569 6.93% 08월 705 8.58%

03월 622 7.57% 09월 682 8.30%

04월 669 8.15% 10월 777 9.46%

05월 641 7.80% 11월 794 9.67%

06월 678 8.26% 12월 738 8.99%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 토요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 1,191 14.50% 금요일 1,210 14.73%

화요일 1,161 14.14% 토요일 1,236 15.05%

수요일 1,209 14.72% 일요일 1,005 12.24%

목요일 1,201 14.62%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 18시(오후 6시)에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 237 2.89% 12시 373 4.54%

01시 161 1.96% 13시 436 5.31%

02시 141 1.72% 14시 470 5.72%

03시 116 1.41% 15시 454 5.53%

04시 95 1.16% 16시 505 6.15%

05시 134 1.63% 17시 526 6.40%

06시 181 2.20% 18시 616 7.50%

07시 285 3.47% 19시 504 6.14%

08시 420 5.11% 20시 420 5.11%

09시 387 4.71% 21시 346 4.21%

10시 370 4.51% 22시 310 3.77%

11시 439 5.35% 23시 287 3.49%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 6576 80.07% 눈 109 1.33%

흐림 606 7.38% 안개 15 0.18%

비 841 10.24% 기타 66 0.80%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 606 37.02% 안개 15 0.92%

비 841 51.37% 기타 66 4.03%

눈 109 6.66%

합계 1,637 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 643 7.83%

차대차 5,689 69.27%

차대사람 1,881 22.90%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 주요도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 1,672 20.36% 단지내도로 943 11.48%

주요도로 3,713 45.21% 기타도로 128 1.56%

이면도로 1,757 21.39%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 5192 63.22%

중상 2842 34.60%

사망 179 2.18%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 5,192 63.22%

6 2,842 34.60%

12 179 2.18%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 25 0.30% 신호위반 674 8.21%

교차로운행방법위반 630 7.67% 안전거리미확보 852 10.37%

기타 136 1.66% 안전운전불이행 4,153 50.57%

미분류 10 0.12% 중앙선침범 435 5.30%

보행자보호의무위반 553 6.73% 직진우회전진행방해 686 8.35%

불법유턴 19 0.23% 차로위반 40 0.49%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 전방 주시 태만으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 7 41.18% 중앙선 침범 1 5.88%

불법 주차 4 23.53% 운전 미숙 2 11.76%

졸음 운전 1 5.88% 급정차 1 5.88%

휴대폰 사용 1 5.88%

합계 17 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

     - 단일로에서 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 2,761 33.62%

단일로 5,452 66.38%

합계 8,213 100.00%

(단위:건)

3. 주민참여형 DB 상위 10위 Link(도로구분 없음)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID 위험건수(건) 도로명 주소 비고

1 4060077200 29 중앙로 서귀포시 서귀동  301-1 교차로

2 4050023600 25 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122 교차로

3 4050023500 16 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39 단일로

3 4060142400 16 서문로 서귀포시 서귀동  301-10 교차로

5 4060142600 15 중앙로 서귀포시 서귀동  287-15 교차로

5 4080029407 15 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5 단일로

7 4060001700 12 일반국도12호선 서귀포시 서홍동  441-17 교차로

8 4050025800 10 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-3 단일로

8 4050154500 10 시청로 제주시 이도이동  1176-1 단일로

10 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109 교차로

10 4050150300 9 공항로 제주시 용담이동  2002 단일로

10 4060139300 9 남성1로 서귀포시 서홍동  703-4 단일로

10 4070073100 9 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3 단일로

❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 2 1.09% 07월 19 10.33%

02월 5 2.72% 08월 19 10.33%

03월 7 3.80% 09월 33 17.93%

04월 6 3.26% 10월 69 37.50%

05월 14 7.61% 11월 0 0.00%

06월 10 5.43% 12월 0 0.00%

합계 184 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 금요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 24 13.04% 금요일 36 19.57%

화요일 22 11.96% 토요일 31 16.85%

수요일 28 15.22% 일요일 15 8.15%

목요일 28 15.22%

합계 184 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 17시(오후 5시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 21 11.41%

01시 3 1.63% 13시 9 4.89%

02시 1 0.54% 14시 13 7.07%

03시 1 0.54% 15시 12 6.52%

04시 0 0.00% 16시 18 9.78%

05시 3 1.63% 17시 23 12.50%

06시 0 0.00% 18시 13 7.07%

07시 4 2.17% 19시 6 3.26%

08시 5 2.72% 20시 8 4.35%

09시 7 3.80% 21시 8 4.35%

10시 10 5.43% 22시 1 0.54%

11시 18 9.78% 23시 0 0.00%

합계 184 100.00%

(단위:건)

❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 105 57.07%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 79 42.93%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 184 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 98 53.26% 눈 2 1.09%

흐림 37 20.11% 안개 11 5.98%

비 35 19.02% 기타 1 0.54%

합계 184 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 흐린 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 37 43.02% 안개 11 12.79%

비 35 40.70% 기타 1 1.16%

눈 2 2.33%

합계 86 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 90 48.91% 적설 2 1.09%

습기 62 33.70% 기타 27 14.67%

결빙 3 1.63%

합계 184 100.00%

(단위:건)

◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 62 65.96% 적설 2 2.13%

결빙 3 3.19% 기타 27 28.72%

합계 94 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 128 69.57% 오토바이 6 3.26%

버스 12 6.52% 자전거 4 2.17%

화물차 2 1.09% 보행자 29 15.76%

대형화물차 0 0.00% 기타 3 1.63%

합계 184 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 20 10.87% 불법 주정차 5 2.72%

기타 도로 환경적 요인 18 9.78% 신호체계에 의한 
교통혼잡 54 29.35%

노면 미끄러움 19 10.33% 야간 시계불량 3 1.63%

도로구조에 의한 
교통혼잡 49 26.63% 유동인구 과다 2 1.09%

도로구조에 의한 
시계불량 11 5.98% 이상 기후로 인한 

시계불량 3 1.63%

합계 184 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 29 15.76% 꼬리물기 10 5.43%

고의적 운전형태 2 1.09% 무단횡단 5 2.72%

과속 32 17.39% 서두름 31 16.85%

기타 인적 요인 51 27.72% 신호위반 24 13.04%

합계 184 100.00%

(단위:건)
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◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 1 1.96% 중앙선 침범 1 1.96%

불법 주차 1 1.96% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 48 94.12%

합계 51 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 전방 주시 태만, 불법 주차, 중앙선 침범으로 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 1 33.33% 중앙선 침범 1 33.33%

불법 주차 1 33.33% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00%

합계 3 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

     - 단일로에서 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 71 38.59%

단일로 113 61.41%

합계 184 100.00%

(단위:건)
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4. 주민참여형 DB 상위 10위 Link 분석(교차로만)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4060077200 29 중앙로 서귀포시 서귀동  301-1

2 4050023600 10 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122

3 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109

3 4060142400 9 서문로 서귀포시 서귀동  301-10

5 4050012800 8 일반국도16호선 제주시 노형동  972-3

5 4050014101 8 일반국도16호선 제주시 연동  301-16

7 4050027601 6 일반국도12호선 제주시 일도이동  449

8 4050023500 5 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-28

8 4050129300 5 연삼로 제주시 오라일동 1060-5

8 4060072400 5 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17

8 4060072500 5 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17

❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 1 1.01% 07월 4 4.04%

02월 2 2.02% 08월 10 10.10%

03월 4 4.04% 09월 20 20.20%

04월 3 3.03% 10월 42 42.42%

05월 12 12.12% 11월 0 0.00%

06월 1 1.01% 12월 0 0.00%

합계 99 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 금요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 11 11.11% 금요일 24 24.24%

화요일 10 10.10% 토요일 12 12.12%

수요일 16 16.16% 일요일 10 10.10%

목요일 16 16.16%

합계 99 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 10시(오전 10시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 9 9.09%

01시 0 0.00% 13시 7 7.07%

02시 0 0.00% 14시 7 7.07%

03시 1 1.01% 15시 5 5.05%

04시 4 4.04% 16시 11 11.11%

05시 0 0.00% 17시 10 10.10%

06시 1 1.01% 18시 9 9.09%

07시 4 4.04% 19시 4 4.04%

08시 3 3.03% 20시 2 2.02%

09시 2 2.02% 21시 3 3.03%

10시 13 13.13% 22시 3 3.03%

11시 15 11.81% 23시 0 0.00%

합계 99 100.00%

(단위:건)

❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 60 60.61%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 39 39.39%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 99 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 55 55.56% 눈 1 1.01%

흐림 21 21.21% 안개 4 4.04%

비 18 18.18% 기타 0 0.00%

합계 99 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 흐린 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 21 47.73% 안개 4 9.09%

비 18 40.91% 기타 0 0.00%

눈 1 2.27%

합계 44 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 50 50.51% 적설 1 1.01%

습기 32 32.32% 기타 15 15.15%

결빙 1 1.01%

합계 99 100.00%

(단위:건)

◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 32 65.31% 적설 1 2.04%

결빙 1 2.04% 기타 15 30.61%

합계 49 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 61 61.62% 오토바이 7 7.07%

버스 3 3.03% 자전거 3 3.03%

화물차 2 2.02% 보행자 22 22.22%

대형화물차 0 0.00% 기타 1 1.01%

합계 99 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 9 9.09% 불법 주정차 2 2.02%

기타 도로 환경적 요인 9 9.09% 신호체계에 의한 
교통혼잡 39 39.39%

노면 미끄러움 3 3.03% 야간 시계불량 0 0.00%

도로구조에 의한 
교통혼잡 30 30.30% 유동인구 과다 1 1.01%

도로구조에 의한 
시계불량 4 4.04% 이상 기후로 인한 

시계불량 2 2.02%

합계 99 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 갑자기 끼어듦으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 21 21.21% 꼬리물기 9 9.09%

고의적 운전형태 1 1.01% 무단횡단 8 8.08%

과속 8 8.08% 서두름 13 13.13%

기타 인적 요인 20 20.20% 신호위반 19 19.19%

합계 99 100.00%

(단위:건)



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안124

◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 1 50.00% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 0 0.00% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 1 50.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 18 90.00%

합계 20 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 전방 주시 태만, 졸음 운전으로 인해 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 1 50.00% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 0 0.00% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 1 50.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00%

합계 2 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 99 100.00%

단일로 0 0.00%

합계 99 100.00%

(단위:건)
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5. 주민참여형 DB 상위 10위 Link 분석(단일로만)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050023600 15 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122

1 4080029407 15 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5

3 4050023500 11 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39

3 4060142600 11 중앙로 서귀포시 서귀동 336

5 4050025800 10 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-3

6 4050150300 9 공항로 제주시 용담이동  2002

6 4050154500 9 시청로 제주시 이도이동  1176-1

6 4060139300 9 남성1로 서귀포시 서홍동  703-4

6 4070073100 9 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3

10 4060001700 8 일반국도12호선 서귀포시 서귀동  301-9

10 4060010700 8 일반국도11호선 서귀포시 토평동  2328

❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 1 0.88% 07월 14 12.28%

02월 3 2.63% 08월 10 8.77%

03월 5 4.39% 09월 22 19.30%

04월 4 3.51% 10월 38 33.33%

05월 8 7.02% 11월 1 0.88%

06월 8 7.02% 12월 0 0.00%

합계 114 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 목요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 15 13.16% 금요일 16 14.04%

화요일 17 14.91% 토요일 18 15.79%

수요일 15 13.16% 일요일 12 10.53%

목요일 21 18.42%

합계 114 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 17시(오후 5시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 11 9.65%

01시 2 1.75% 13시 5 4.39%

02시 1 0.88% 14시 8 7.02%

03시 1 0.88% 15시 10 8.77%

04시 0 0.00% 16시 11 9.65%

05시 2 1.75% 17시 16 14.04%

06시 0 0.00% 18시 8 7.02%

07시 3 2.63% 19시 2 1.75%

08시 2 1.75% 20시 6 5.26%

09시 4 3.51% 21시 5 4.39%

10시 8 7.02% 22시 0 0.00%

11시 9 7.89% 23시 0 0.00%

합계 114 100.00%

(단위:건)

❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격, 나의 경험(스스로 느낀 위험) 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 57 50.00%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 57 50.00%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 114 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 57 50.00% 눈 1 0.88%

흐림 26 22.81% 안개 9 7.89%

비 20 17.54% 기타 1 0.88%

합계 114 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 흐린 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 26 45.61% 안개 9 15.79%

비 20 35.09% 기타 1 1.75%

눈 1 1.75%

합계 57 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 52 45.61% 적설 2 1.75%

습기 44 38.60% 기타 14 12.28%

결빙 2 1.75%

합계 114 100.00%

(단위:건)

◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 44 70.97% 적설 2 3.23%

결빙 2 3.23% 기타 14 22.58%

합계 62 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 85 74.56% 오토바이 1 0.88%

버스 9 7.89% 자전거 1 0.88%

화물차 1 0.88% 보행자 14 12.28%

대형화물차 0 0.00% 기타 3 2.63%

합계 114 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 도로구조에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 14 12.28% 불법 주정차 4 3.51%

기타 도로 환경적 요인 14 12.28% 신호체계에 의한 
교통혼잡 19 16.67%

노면 미끄러움 16 14.04% 야간 시계불량 3 2.63%

도로구조에 의한 
교통혼잡 29 25.44% 유동인구 과다 1 0.88%

도로구조에 의한 
시계불량 9 7.89% 이상 기후로 인한 

시계불량 5 4.39%

합계 114 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 14 12.28% 꼬리물기 4 3.51%

고의적 운전형태 3 2.63% 무단횡단 2 1.75%

과속 27 23.68% 서두름 19 16.67%

기타 인적 요인 37 32.46% 신호위반 8 7.02%

합계 114 100.00%

(단위:건)
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◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 0 0.00% 중앙선 침범 1 2.70%

불법 주차 1 2.70% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 35 94.59%

합계 37 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 불법 주차, 중앙선 침범으로 인해 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 0 0.00% 중앙선 침범 1 50.00%

불법 주차 1 50.00% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00%

합계 2 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 0 0.00%

단일로 114 100.00%

합계 114 100.00%

(단위:건)
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6. 교통사고 DB 상위 10위 Link 분석(도로구분 없음)

❑ TOP 10 Link list

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050012800 66 일반국도16호선 제주시 노형동 노형오거리 남측 교차로

2 4050150300 65 공항로 제주시 용담이동 제주공항 남측 단일로

3 4050014101 49 일반국도16호선 제주시 연동 신제주로터리 내 교차로

4 4050014900 46 일반국도16호선 제주시 연동 남녕고등학교 앞 단일로

5 4070009701 44 일반국도11호선 제주시 조천읍 성판악주차장 단일로

6 4050184000 43 동화로 제주시 화북동 화북주공4단지 앞 3거리 단일로

7 4050099200 42 문송3로 제주시 연동 우리마트 앞 교차로

8 4060142500 41 중앙로 서귀포시 중앙동 중앙통닭 앞 단일로

9 4050163900 35 고마로 제주시 일도이동 고마로 17길 11-2호 단일로

10 4050025601 34 일반국도12호선 제주시 오라동 오라오거리 교차로 교차로

10 4050192000 34 관덕로 제주시 일도일동 동문로타리 동양극장 교차로

❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 08월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 36 7.21% 07월 46 9.22%

02월 36 7.21% 08월 65 13.03%

03월 29 5.81% 09월 36 7.21%

04월 34 6.81% 10월 56 11.22%

05월 40 8.02% 11월 53 10.62%

06월 28 5.61% 12월 40 8.02%

합계 499 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 수요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 69 13.83% 금요일 59 11.82%

화요일 75 15.03% 토요일 79 15.83%

수요일 84 16.83% 일요일 70 14.03%

목요일 63 12.63%

합계 499 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 19시(오후 7시)에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 16 3.21% 12시 21 4.21%

01시 5 1.00% 13시 30 6.01%

02시 9 1.80% 14시 34 6.81%

03시 7 1.40% 15시 35 7.01%

04시 7 1.40% 16시 29 5.81%

05시 4 0.80% 17시 26 5.21%

06시 7 1.40% 18시 36 7.21%

07시 10 2.00% 19시 39 7.82%

08시 27 5.41% 20시 34 6.81%

09시 24 4.81% 21시 24 4.81%

10시 18 3.61% 22시 14 2.81%

11시 30 6.01% 23시 13 2.61%

합계 499 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 374 74.95% 눈 8 1.60%

흐림 33 6.61% 안개 0 0.00%

비 81 16.23% 기타 3 0.60%

합계 499 100.00%

(단위:건)
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◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 33 26.40% 안개 0 0.00%

비 81 64.80% 기타 3 2.40%

눈 8 6.40%

합계 125 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 29 5.81%

차대차 357 71.54%

차대사람 113 22.65%

합계 499 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 주요도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 137 27.45% 단지내도로 59 11.82%

주요도로 255 51.10% 기타도로 0 0.00%

이면도로 48 9.62%

합계 499 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 336 67.33%

중상 158 31.66%

사망 5 1.00%

합계 499 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 336 67.33%

6 158 31.66%

12 5 1.00%

합계 499 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 1 0.20% 신호위반 45 9.02%

교차로운행방법위반 30 6.01% 안전거리미확보 64 12.83%

기타 6 1.20% 안전운전불이행 235 47.09%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 51 10.22%

보행자보호의무위반 42 8.42% 직진우회전진행방해 22 4.41%

불법유턴 2 0.40% 차로위반 1 0.20%

합계 499 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

     - 단일로에서 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 214 42.89%

단일로 285 57.11%

합계 499 100.00%

(단위:건)
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7. 교통사고 DB 상위 10위 Link 분석(교차로만)

❑ TOP 10 Link list

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050012800 60 일반국도16호선 제주시 노형동 노형오거리 남측

2 4050014101 46 일반국도16호선 제주시 연동 신제주로터리 내

3 4050099200 42 문송3로 제주시 연등 연동 우리마트 앞

4 4050011400 27 일반국도16호선 제주시 노형동 노형초등학교 앞 3거리

5 4050019000 26 일반국도16호선 제주시 연동 신광사거리 교차로

6 4050025601 25 일반국도12호선 제주시 오라동 오라오거리 교차로

7 4060002301 24 일반국도12호선 서귀포 중앙동 일호광장 횡단보도

8 4050067900 23 송천2로 제주시 노형동 롯데마트 앞 사거리

9 4050141300 22 오복로 제주시 일도이동 고산동산 사거리

10 4050154100 21 서사로 제주시 삼도일동 서사라 사거리

❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 24 7.59% 07월 23 7.28%

02월 21 6.65% 08월 33 10.44%

03월 29 9.18% 09월 27 8.54%

04월 23 7.28% 10월 35 11.08%

05월 32 10.13% 11월 25 7.91%

06월 17 5.38% 12월 27 8.54%

합계 316 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 월요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 49 15.51% 금요일 43 13.61%

화요일 47 14.87% 토요일 45 14.24%

수요일 41 12.97% 일요일 44 13.92%

목요일 47 14.87%

합계 316 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 18시(오후 6시)에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 12 3.80% 12시 12 3.80%

01시 9 2.85% 13시 18 5.70%

02시 11 3.48% 14시 18 5.70%

03시 5 1.58% 15시 16 5.06%

04시 3 0.95% 16시 17 5.38%

05시 6 1.90% 17시 17 5.38%

06시 5 1.58% 18시 27 8.54%

07시 10 3.16% 19시 20 6.33%

08시 15 4.75% 20시 16 5.06%

09시 18 5.70% 21시 18 5.70%

10시 10 3.16% 22시 16 5.06%

11시 13 4.11% 23시 4 1.27%

합계 316 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 247 78.16% 눈 1 0.32%

흐림 25 7.91% 안개 0 0.00%

비 40 12.66% 기타 3 0.95%

합계 316 100.00%

(단위:건)
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◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 25 36.23% 안개 0 0.00%

비 40 57.97% 기타 3 4.35%

눈 1 1.45%

합계 69 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 13 4.11%

차대차 248 78.48%

차대사람 55 17.41%

합계 316 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 주요도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 152 48.10% 단지내도로 0 0.00%

주요도로 159 50.32% 기타도로 0 0.00%

이면도로 5 1.58%

합계 316 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 230 72.78%

중상 82 25.95%

사망 4 1.27%

합계 316 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 230 72.78%

6 82 25.95%

12 4 1.27%

합계 316 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 2 0.63% 신호위반 64 20.25%

교차로운행방법위반 29 9.18% 안전거리미확보 35 11.08%

기타 3 0.95% 안전운전불이행 119 37.66%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 10 3.16%

보행자보호의무위반 27 8.54% 직진우회전진행방해 24 7.59%

불법유턴 0 0.00% 차로위반 3 0.95%

합계 316 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

     - 교차로에서 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 316 100.00%

단일로 0 0.00%

합계 316 100.00%

(단위:건)
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8. 교통사고 DB 상위 10위 Link 분석(단일로만)

❑ TOP 10 Link list

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050150300 65 공항로 제주시 용담이동 제주공항 남측

2 4050014900 45 일반국도16호선 제주시 연동 남녕고등학교 앞

3 4070009701 44 일반국도11호선 제주시 조천읍 성판악주차장 남측

4 4050184000 43 동화로 제주시 화북동 화북주공4단지 앞 3거리

5 4060142500 41 중앙로 서귀포시 중앙동 중앙통닭 앞 횡단보드

6 4050041200 33 오남로 제주시 오라동 한라도서관 입구 사거리

7 4050038200 32 제주대학로 제주시 아라동 제주대학교사거리

7 4050129200 32 신설로 제주시 아라동 탐라중학교 맞은편

9 4050088800 31 연동로 제주시 연동 그랜드호텔 앞

10 4070080000 30 해맞이해안 제주시 우도면 천진항에서 하우목동항 방면

❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 08월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 31 7.83% 07월 40 10.10%

02월 21 5.30% 08월 50 12.63%

03월 15 3.79% 09월 33 8.33%

04월 30 7.58% 10월 38 9.60%

05월 28 7.07% 11월 44 11.11%

06월 27 6.82% 12월 39 9.85%

합계 396 100.00%

(단위:건)



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

부록2  주민참여형 DB·교통사고 DB 기초분석 139

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 수요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 60 15.15% 금요일 58 14.65%

화요일 56 14.14% 토요일 59 14.90%

수요일 63 15.91% 일요일 52 13.13%

목요일 48 12.12%

합계 396 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 15시(오후 3시)에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 14 3.54% 12시 18 4.55%

01시 4 1.01% 13시 24 6.06%

02시 6 1.52% 14시 29 7.32%

03시 4 1.01% 15시 32 8.08%

04시 3 0.76% 16시 19 4.80%

05시 5 1.26% 17시 18 4.55%

06시 5 1.26% 18시 27 6.82%

07시 7 1.77% 19시 26 6.57%

08시 24 6.06% 20시 25 6.31%

09시 20 5.05% 21시 15 3.79%

10시 16 4.04% 22시 12 3.03%

11시 29 7.32% 23시 14 3.54%

합계 396 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 296 74.75% 눈 9 2.27%

흐림 25 6.31% 안개 0 0.00%

비 63 15.91% 기타 3 0.76%

합계 396 100.00%

(단위:건)
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◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 25 25.00% 안개 0 0.00%

비 63 63.00% 기타 3 3.00%

눈 9 9.00%

합계 100 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 39 9.85%

차대차 291 73.48%

차대사람 66 16.67%

합계 396 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 주요도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 74 18.69% 단지내도로 113 28.54%

주요도로 144 36.36% 기타도로 26 6.57%

이면도로 39 9.85%

합계 396 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 248 62.63%

중상 142 35.86%

사망 6 1.52%

합계 396 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 248 62.63%

6 142 35.86%

12 6 1.52%

합계 396 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 1 0.25% 신호위반 32 8.08%

교차로운행방법위반 42 10.61% 안전거리미확보 48 12.12%

기타 4 1.01% 안전운전불이행 191 48.23%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 46 11.62%

보행자보호의무위반 19 4.80% 직진우회전진행방해 11 2.78%

불법유턴 1 0.25% 차로위반 1 0.25%

합계 396 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 0 0.00%

단일로 396 100.00%

합계 396 100.00%

(단위:건)
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9. 주민참여형 DB·교통사고 DB 중첩 상위 10위 Link 분석(구분없음)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB·교통사고 DB 중첩 data

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4080029407 14 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5 단일로

2 4060142600 13 중앙로 서귀포시 서귀동  287-15 교차로

3 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109 교차로

4 4050012800 8 일반국도16호선 제주시 노형동  972-3 교차로

4 4050014101 8 일반국도16호선 제주시 연동  301-16 교차로

6 4050023600 7 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39 단일로

6 4060001700 7 일반국도12호선 서귀포시 서귀동  301-9 단일로

8 4050027601 6 일반국도12호선 제주시 일도이동  449 교차로

8 4060142500 6 중앙로 서귀포시 서귀동  288-33 단일로

10 4050023500 5 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39 단일로

10 4050127900 5 도남로 제주시 도남동  909 교차로

10 4050129300 5 연삼로 제주시 오라일동 1060-5 교차로

❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 2 2.15% 07월 7 7.53%

02월 4 4.30% 08월 6 6.45%

03월 3 3.23% 09월 25 26.88%

04월 3 3.23% 10월 29 31.18%

05월 9 9.68% 11월 0 0.00%

06월 5 5.38% 12월 0 0.00%

합계 93 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 수요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 11 11.83% 금요일 10 10.75%

화요일 16 17.20% 토요일 12 12.90%

수요일 12 12.90% 일요일 15 16.13%

목요일 17 18.28%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 16시(오후 4시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 5 5.38%

01시 0 0.00% 13시 6 6.45%

02시 0 0.00% 14시 6 6.45%

03시 0 0.00% 15시 8 8.60%

04시 1 1.08% 16시 10 10.75%

05시 2 2.15% 17시 9 9.68%

06시 0 0.00% 18시 9 9.68%

07시 2 2.15% 19시 2 2.15%

08시 2 2.15% 20시 4 4.30%

09시 5 5.38% 21시 6 6.45%

10시 6 6.45% 22시 3 3.23%

11시 7 7.53% 23시 0 0.00%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 56 60.22%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 37 39.78%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 93 100.00%

(단위:건)



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안144

❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 49 52.69% 눈 2 2.15%

흐림 19 20.43% 안개 6 6.45%

비 16 17.20% 기타 1 1.08%

합계 93 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 흐린 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 19 43.18% 안개 6 13.64%

비 16 36.36% 기타 1 2.27%

눈 2 4.55%

합계 44 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 44 47.31% 적설 2 2.15%

습기 36 38.71% 기타 9 9.68%

결빙 2 2.15%

합계 93 100.00%

(단위:건)

◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 36 73.47% 적설 2 4.08%

결빙 2 4.08% 기타 9 18.37%

합계 49 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 61 65.59% 오토바이 5 5.38%

버스 4 4.30% 자전거 4 4.30%

화물차 1 1.08% 보행자 18 19.35%

대형화물차 0 0.00% 기타 0 0.00%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 10 10.75% 불법 주정차 2 2.15%

기타 도로 환경적 요인 10 10.75% 신호체계에 의한 
교통혼잡 29 31.18%

노면 미끄러움 10 10.75% 야간 시계불량 2 2.15%

도로구조에 의한 
교통혼잡 22 23.66% 유동인구 과다 0 0.00%

도로구조에 의한 
시계불량 4 4.30% 이상 기후로 인한 

시계불량 4 4.30%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 9 9.68% 꼬리물기 10 10.75%

고의적 운전형태 1 1.08% 무단횡단 6 6.45%

과속 19 20.43% 서두름 12 12.90%

기타 인적 요인 26 27.96% 신호위반 10 10.75%

합계 93 100.00%

(단위:건)
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◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 1 3.85% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 1 3.85% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 1 3.85% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 23 88.46%

합계 26 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 전방 주시 태만, 불법 주차, 졸음 운전으로 인해 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 1 33.33% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 1 33.33% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 1 33.33% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00%

합계 3 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

     - 단일로에서 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 43 46.24%

단일로 50 53.76%

합계 93 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 03월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 12 12.90% 07월 0 0.00%

02월 3 3.23% 08월 1 1.08%

03월 36 38.71% 09월 6 6.45%

04월 9 9.68% 10월 0 0.00%

05월 1 1.08% 11월 0 0.00%

06월 5 5.38% 12월 20 21.51%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 일요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 10 10.75% 금요일 5 5.38%

화요일 21 22.58% 토요일 11 11.83%

수요일 14 15.05% 일요일 22 23.66%

목요일 10 10.75%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 13시(오후 1시), 21시(오후 9시)에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 0 0.00%

01시 0 0.00% 13시 14 15.05%

02시 1 1.08% 14시 6 6.45%

03시 0 0.00% 15시 7 7.53%

04시 0 0.00% 16시 1 1.08%

05시 0 0.00% 17시 1 1.08%

06시 0 0.00% 18시 1 1.08%

07시 1 1.08% 19시 5 5.38%

08시 18 19.35% 20시 8 8.60%

09시 8 8.60% 21시 14 15.05%

10시 0 0.00% 22시 0 0.00%

11시 0 0.00% 23시 8 8.60%

합계 93 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 62 66.67% 눈 0 0.00%

흐림 4 4.30% 안개 0 0.00%

비 27 29.03% 기타 0 0.00%

합계 93 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 4 12.90% 안개 0 0.00%

비 27 87.10% 기타 0 0.00%

눈 0 0.00%

합계 31 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 14 15.05%

차대차 42 45.16%

차대사람 37 39.78%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 주요도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 42 45.16% 단지내도로 1 1.08%

주요도로 45 48.39% 기타도로 0 0.00%

이면도로 5 5.38%

합계 93 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 82 88.17%

중상 11 11.83%

사망 0 0.00%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 82 88.17%

6 11 11.83%

12 0 0.00%

합계 93 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 0 0.00% 신호위반 5 5.38%

교차로운행방법위반 0 0.00% 안전거리미확보 3 3.23%

기타 10 10.75% 안전운전불이행 58 62.37%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 4 4.30%

보행자보호의무위반 13 13.98% 직진우회전진행방해 0 0.00%

불법유턴 0 0.00% 차로위반 0 0.00%

합계 93 100.00%

(단위:건)
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10. 주민참여 DB·교통사고 DB 중첩 상위 10위 Link 분석(교차로만)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB·교통사고 DB 중첩 data

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109

2 4050012800 8 일반국도16호선 제주시 노형동  972-3

2 4050014101 8 일반국도16호선 제주시 연동  301-16

4 4050027601 6 일반국도12호선 제주시 일도이동  449

5 4050129300 5 연삼로 제주시 오라일동 1060-5

6 4050006809 4 일반국도16호선 제주시 아라일동  6103

6 4050007400 4 일반국도11호선 제주시 아라일동  6082-18

6 4050127900 4 도남로 제주시 도남동  909

6 4060072400 4 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17

6 4060072500 4 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17

❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 2 3.57% 07월 3 5.36%

02월 1 1.79% 08월 5 8.93%

03월 2 3.57% 09월 14 25.00%

04월 1 1.79% 10월 18 32.14%

05월 7 12.50% 11월 0 0.00%

06월 3 5.36% 12월 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 목요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 8 14.29% 금요일 10 17.86%

화요일 9 16.07% 토요일 3 5.36%

수요일 7 12.50% 일요일 7 12.50%

목요일 12 21.43%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 17시(오후 5시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 2 3.57%

01시 0 0.00% 13시 3 5.36%

02시 0 0.00% 14시 5 8.93%

03시 0 0.00% 15시 5 8.93%

04시 2 3.57% 16시 5 8.93%

05시 2 3.57% 17시 6 10.71%

06시 0 0.00% 18시 5 8.93%

07시 1 1.79% 19시 1 1.79%

08시 2 3.57% 20시 4 7.14%

09시 0 0.00% 21시 1 1.79%

10시 1 1.79% 22시 4 7.14%

11시 7 12.50% 23시 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 33 58.93%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 23 41.07%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 30 53.57% 눈 2 3.57%

흐림 10 17.86% 안개 1 1.79%

비 13 23.21% 기타 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 10 38.46% 안개 1 3.85%

비 13 50.00% 기타 0 0.00%

눈 2 7.69%

합계 26 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 26 46.43% 적설 1 1.79%

습기 19 33.93% 기타 8 14.29%

결빙 2 3.57%

합계 56 100.00%

(단위:건)

◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 19 63.33% 적설 1 3.33%

결빙 2 6.67% 기타 8 26.67%

합계 30 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 31 55.36% 오토바이 4 7.14%

버스 3 5.36% 자전거 2 3.57%

화물차 3 5.36% 보행자 13 23.21%

대형화물차 0 0.00% 기타 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 7 12.50% 불법 주정차 1 1.79%

기타 도로 환경적 요인 5 8.93% 신호체계에 의한 
교통혼잡 19 33.93%

노면 미끄러움 5 8.93% 야간 시계불량 0 0.00%

도로구조에 의한 
교통혼잡 15 26.79% 유동인구 과다 0 0.00%

도로구조에 의한 
시계불량 2 3.57% 이상 기후로 인한 

시계불량 2 3.57%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 9 16.07% 꼬리물기 7 12.50%

고의적 운전형태 1 1.79% 무단횡단 6 10.71%

과속 6 10.71% 서두름 6 10.71%

기타 인적 요인 15 26.79% 신호위반 6 10.71%

합계 56 100.00%

(단위:건)
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◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 1 6.67% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 1 6.67% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 1 6.67% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 12 80.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 전방 주시 태만, 불법 주차, 졸음 운전으로 인해 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 1 33.33% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 1 33.33% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 1 33.33% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00%

합계 3 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 56 100.00%

단일로 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 03월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 4 7.14% 07월 0 0.00%

02월 0 0.00% 08월 0 0.00%

03월 24 42.86% 09월 7 12.50%

04월 9 16.07% 10월 0 0.00%

05월 8 14.29% 11월 0 0.00%

06월 4 7.14% 12월 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 일요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 6 10.71% 금요일 5 8.93%

화요일 9 16.07% 토요일 8 14.29%

수요일 4 7.14% 일요일 24 42.86%

목요일 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 오전 9시, 오후 1시, 오후 10시, 오후 11시에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 3 5.36% 12시 0 0.00%

01시 0 0.00% 13시 8 14.29%

02시 0 0.00% 14시 5 8.93%

03시 0 0.00% 15시 0 0.00%

04시 0 0.00% 16시 0 0.00%

05시 0 0.00% 17시 0 0.00%

06시 0 0.00% 18시 0 0.00%

07시 0 0.00% 19시 4 7.14%

08시 4 7.14% 20시 6 10.71%

09시 8 14.29% 21시 1 1.79%

10시 0 0.00% 22시 8 14.29%

11시 1 1.79% 23시 8 14.29%

합계 56 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 44 78.57% 눈 0 0.00%

흐림 4 7.14% 안개 0 0.00%

비 8 14.29% 기타 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 4 33.33% 안개 0 0.00%

비 8 66.67% 기타 0 0.00%

눈 0 0.00%

합계 12 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 0 0.00%

차대차 34 60.71%

차대사람 22 39.29%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 주요도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 24 42.86% 단지내도로 1 1.79%

주요도로 31 55.36% 기타도로 0 0.00%

이면도로 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 47 83.93%

중상 9 16.07%

사망 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 47 83.93%

6 9 16.07%

12 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 0 0.00% 신호위반 5 8.93%

교차로운행방법위반 0 0.00% 안전거리미확보 0 0.00%

기타 0 0.00% 안전운전불이행 37 66.07%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 8 14.29%

보행자보호의무위반 6 10.71% 직진우회전진행방해 0 0.00%

불법유턴 0 0.00% 차로위반 0 0.00%

합계 56 100.00%

(단위:건)
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11. 주민참여 DB·교통사고 DB 중첩 상위 10위 Link 분석(단일로만)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB·교통사고 DB 중첩 data

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4080029407 14 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5

2 4060142600 11 중앙로 서귀포시 서귀동 336

3 4050023600 7 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39

3 4060001700 7 일반국도12호선 서귀포시 서귀동  301-9

5 4050023500 5 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39

5 4060142500 5 중앙로 서귀포시 서귀동  288-33

7 4050025800 3 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-10

7 4050166100 3 신산로 제주시 일도이동 339-4

7 4060001800 3 일반국도12호선 서귀포시 서홍동  441-55

7 4060141800 3 중앙로 서귀포시 서홍동  308

7 4070073100 3 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3

❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 1 1.56% 07월 8 12.50%

02월 2 3.13% 08월 5 7.81%

03월 2 3.13% 09월 15 23.44%

04월 2 3.13% 10월 19 29.69%

05월 4 6.25% 11월 1 1.56%

06월 5 7.81% 12월 0 0.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 수요일, 목요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 4 6.25% 금요일 8 12.50%

화요일 10 15.63% 토요일 10 15.63%

수요일 12 18.75% 일요일 8 12.50%

목요일 12 18.75%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 10시(오전 10시), 12시(오전 12시), 15시(오후 3시), 16시(오후 4시)에 가장 많은 

위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 7 10.94%

01시 1 1.56% 13시 5 7.81%

02시 0 0.00% 14시 2 3.13%

03시 0 0.00% 15시 7 10.94%

04시 0 0.00% 16시 7 10.94%

05시 0 0.00% 17시 5 7.81%

06시 2 3.13% 18시 4 6.25%

07시 2 3.13% 19시 0 0.00%

08시 0 0.00% 20시 2 3.13%

09시 5 7.81% 21시 5 7.81%

10시 7 10.94% 22시 0 0.00%

11시 3 4.69% 23시 0 0.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 38 59.38%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 26 40.63%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 32 50.00% 눈 1 1.56%

흐림 15 23.44% 안개 7 10.94%

비 8 12.50% 기타 1 1.56%

합계 64 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 흐린 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 15 46.88% 안개 7 21.88%

비 8 25.00% 기타 1 3.13%

눈 1 3.13%

합계 32 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 33 51.56% 적설 1 1.56%

습기 25 39.06% 기타 4 6.25%

결빙 1 1.56%

합계 64 100.00%

(단위:건)

◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 25 80.65% 적설 1 3.23%

결빙 1 3.23% 기타 4 12.90%

합계 31 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 44 68.75% 오토바이 3 4.69%

버스 2 3.13% 자전거 3 4.69%

화물차 0 0.00% 보행자 12 18.75%

대형화물차 0 0.00% 기타 0 0.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 7 10.94% 불법 주정차 2 3.13%

기타 도로 환경적 요인 9 14.06% 신호체계에 의한 
교통혼잡 17 26.56%

노면 미끄러움 9 14.06% 야간 시계불량 2 3.13%

도로구조에 의한 
교통혼잡 13 20.31% 유동인구 과다 1 1.56%

도로구조에 의한 
시계불량 2 3.13% 이상 기후로 인한 

시계불량 2 3.13%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 6 9.38% 꼬리물기 3 4.69%

고의적 운전형태 1 1.56% 무단횡단 0 0.00%

과속 17 26.56% 서두름 11 17.19%

기타 인적 요인 18 28.13% 신호위반 8 12.50%

합계 64 100.00%

(단위:건)



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안162

◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 0 0.00% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 1 5.56% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 17 94.44%

합계 18 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 불법 주차로 인해 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 0 0.00% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 1 100.00% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00%

합계 1 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 0 0.00%

단일로 64 100.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 12월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 14 21.88% 07월 1 1.56%

02월 1 1.56% 08월 3 4.69%

03월 16 25.00% 09월 2 3.13%

04월 0 0.00% 10월 2 3.13%

05월 3 4.69% 11월 0 0.00%

06월 1 1.56% 12월 21 32.81%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 수요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 2 3.13% 금요일 2 3.13%

화요일 14 21.88% 토요일 6 9.38%

수요일 18 28.13% 일요일 9 14.06%

목요일 13 20.31%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 8시(오전 8시), 21시(오후 9시)에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 1 1.56% 12시 0 0.00%

01시 0 0.00% 13시 12 18.75%

02시 1 1.56% 14시 3 4.69%

03시 0 0.00% 15시 8 12.50%

04시 0 0.00% 16시 0 0.00%

05시 0 0.00% 17시 1 1.56%

06시 0 0.00% 18시 5 7.81%

07시 0 0.00% 19시 1 1.56%

08시 14 21.88% 20시 1 1.56%

09시 1 1.56% 21시 14 21.88%

10시 2 3.13% 22시 0 0.00%

11시 0 0.00% 23시 0 0.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M
S
_0
00
1

보험 교통사고 정보공유 시스템 개발 및 활용방안164

❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 32 50.00% 눈 0 0.00%

흐림 2 3.13% 안개 0 0.00%

비 28 43.75% 기타 2 3.13%

합계 64 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 2 6.25% 안개 0 0.00%

비 28 87.50% 기타 2 6.25%

눈 0 0.00%

합계 32 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 15 23.44%

차대차 25 39.06%

차대사람 24 37.50%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 도시고속도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 28 43.75% 단지내도로 0 0.00%

주요도로 26 40.63% 기타도로 2 3.13%

이면도로 8 12.50%

합계 64 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 58 90.63%

중상 6 9.38%

사망 0 0.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 58 90.63%

6 6 9.38%

12 0 0.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 0 0.00% 신호위반 0 0.00%

교차로운행방법위반 0 0.00% 안전거리미확보 5 7.81%

기타 10 15.63% 안전운전불이행 35 54.69%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 3 4.69%

보행자보호의무위반 10 15.63% 직진우회전진행방해 1 1.56%

불법유턴 0 0.00% 차로위반 0 0.00%

합계 64 100.00%

(단위:건)
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12. 주민참여 DB 상위 10위내, 교통사고 DB 상위 10위 아닌 Link분석(구분없음)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4060077200 29 중앙로 서귀포시 서귀동  301-1 교차로

2 4050023600 25 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122 교차로

3 4050023500 16 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39 단일로

3 4060142400 16 서문로 서귀포시 서귀동  301-10 교차로

5 4060142600 15 중앙로 서귀포시 서귀동  287-15 교차로

5 4080029407 15 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5 단일로

7 4060001700 12 일반국도12호선 서귀포시 서홍동  441-17 교차로

8 4050025800 10 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-3 단일로

8 4050154500 10 시청로 제주시 이도이동  1176-1 단일로

10 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109 교차로

10 4050150300 9 공항로 제주시 용담이동  2002 단일로

10 4060139300 9 남성1로 서귀포시 서홍동  703-4 단일로

10 4070073100 9 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3 단일로

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050012800 66 일반국도16호선 제주시 노형동 노형오거리 남측 교차로
2 4050150300 65 공항로 제주시 용담이동 제주공항 남측 단일로

3 4050014101 49 일반국도16호선 제주시 연동 신제주로터리 내 교차로

4 4050014900 46 일반국도16호선 제주시 연동 남녕고등학교 앞 단일로
5 4070009701 44 일반국도11호선 제주시 조천읍 성판악주차장 단일로

6 4050184000 43 동화로 제주시 화북동 화북주공4단지 앞 3거리 단일로

7 4050099200 42 문송3로 제주시 연동 우리마트 앞 교차로
8 4060142500 41 중앙로 서귀포시 중앙동 중앙통닭 앞 단일로

9 4050163900 35 고마로 제주시 일도이동 고마로 17길 11-2호 단일로

10 4050025601 34 일반국도12호선 제주시 오라동 오라오거리 교차로 교차로
10 4050192000 34 관덕로 제주시 일도일동 동문로타리 동양극장 교차로

분석 대상 Link

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4060077200 29 중앙로 서귀포시 서귀동  301-1 데이터 없음

2 4050023600 25 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122

3 4050023500 16 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39

3 4060142400 16 서문로 서귀포시 서귀동  301-10

5 4060142600 15 중앙로 서귀포시 서귀동  287-15

5 4080029407 15 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5

7 4060001700 12 일반국도12호선 서귀포시 서홍동  441-17

8 4050025800 10 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-3

8 4050154500 10 시청로 제주시 이도이동  1176-1 데이터 없음

10 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109

10 4050150300 9 공항로 제주시 용담이동  2002 중복 제외

10 4060139300 9 남성1로 서귀포시 서홍동  703-4 데이터 없음

10 4070073100 9 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3
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❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 08월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 10 10.31% 07월 6 6.19%

02월 8 8.25% 08월 13 13.40%

03월 7 7.22% 09월 6 6.19%

04월 9 9.28% 10월 5 5.15%

05월 4 4.12% 11월 11 11.34%

06월 10 10.31% 12월 8 8.25%

합계 97 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 토요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 9 9.28% 금요일 17 17.53%

화요일 7 7.22% 토요일 25 25.77%

수요일 11 11.34% 일요일 9 9.28%

목요일 19 19.59%

합계 97 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 13시(오후 1시)에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 4 4.12% 12시 2 2.06%

01시 2 2.06% 13시 9 9.28%

02시 1 1.03% 14시 5 5.15%

03시 1 1.03% 15시 6 6.19%

04시 3 3.09% 16시 7 7.22%

05시 2 2.06% 17시 6 6.19%

06시 1 1.03% 18시 6 6.19%

07시 3 3.09% 19시 4 4.12%

08시 5 5.15% 20시 8 8.25%

09시 4 4.12% 21시 4 4.12%

10시 8 8.25% 22시 1 1.03%

11시 3 3.09% 23시 2 2.06%

합계 97 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 75 77.32% 눈 1 1.03%

흐림 2 2.06% 안개 0 0.00%

비 17 17.53% 기타 2 2.06%

합계 97 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 2 9.09% 안개 0 0.00%

비 17 77.27% 기타 2 9.09%

눈 1 4.55%

합계 22 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 10 10.31%

차대차 49 50.52%

차대사람 38 39.18%

합계 97 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 이면도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 19 19.59% 단지내도로 0 0.00%

주요도로 18 18.56% 기타도로 3 3.09%

이면도로 57 58.76%

합계 97 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 59 60.82%

중상 36 37.11%

사망 2 2.06%

합계 97 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 59 60.82%

6 36 37.11%

12 2 2.06%

합계 97 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 0 0.00% 신호위반 1 1.03%

교차로운행방법위반 2 2.06% 안전거리미확보 11 11.34%

기타 2 2.06% 안전운전불이행 55 56.70%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 8 8.25%

보행자보호의무위반 12 12.37% 직진우회전진행방해 5 5.15%

불법유턴 0 0.00% 차로위반 1 1.03%

합계 97 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 11 11.34%

단일로 86 88.66%

합계 97 100.00%

(단위:건)
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12. 주민참여 DB 상위 10위내, 교통사고 DB 상위 10위 아닌 Link분석(교차로만)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4060077200 29 중앙로 서귀포시 서귀동  301-1

2 4050023600 10 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122
3 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109

3 4060142400 9 서문로 서귀포시 서귀동  301-10

5 4050012800 8 일반국도16호선 제주시 노형동  972-3
5 4050014101 8 일반국도16호선 제주시 연동  301-16

7 4050027601 6 일반국도12호선 제주시 일도이동  449

8 4050023500 5 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-28
8 4050129300 5 연삼로 제주시 오라일동 1060-5

8 4060072400 5 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17

8 4060072500 5 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050012800 60 일반국도16호선 제주시 노형동 노형오거리 남측

2 4050014101 46 일반국도16호선 제주시 연동 신제주로터리 내

3 4050099200 42 문송3로 제주시 연등 연동 우리마트 앞

4 4050011400 27 일반국도16호선 제주시 노형동 노형초등학교 앞 3거리

5 4050019000 26 일반국도16호선 제주시 연동 신광사거리 교차로

6 4050025601 25 일반국도12호선 제주시 오라동 오라오거리 교차로

7 4060002301 24 일반국도12호선 서귀포 중앙동 일호광장 횡단보도

8 4050067900 23 송천2로 제주시 노형동 롯데마트 앞 사거리

9 4050141300 22 오복로 제주시 일도이동 고산동산 사거리

10 4050154100 21 서사로 제주시 삼도일동 서사라 사거리

분석 대상 Link

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4060077200 29 중앙로 서귀포시 서귀동  301-1 데이터 없음

2 4050023600 10 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122

3 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109

3 4060142400 9 서문로 서귀포시 서귀동  301-10 데이터 없음

5 4050012800 8 일반국도16호선 제주시 노형동  972-3 중복 제외

5 4050014101 8 일반국도16호선 제주시 연동  301-16 중복 제외

7 4050027601 6 일반국도12호선 제주시 일도이동  449

8 4050023500 5 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-28

8 4050129300 5 연삼로 제주시 오라일동 1060-5

8 4060072400 5 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17 데이터 없음

8 4060072500 5 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17
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❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 04월, 09월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 1 10.00% 07월 1 10.00%

02월 0 0.00% 08월 0 0.00%

03월 0 0.00% 09월 2 20.00%

04월 2 20.00% 10월 1 10.00%

05월 1 10.00% 11월 1 10.00%

06월 0 0.00% 12월 1 10.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 월요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 3 30.00% 금요일 2 20.00%

화요일 0 0.00% 토요일 2 20.00%

수요일 1 10.00% 일요일 2 20.00%

목요일 0 0.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 특정 시간대가 없는 것으로 나타남

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 0 0.00%

01시 0 0.00% 13시 1 10.00%

02시 0 0.00% 14시 1 10.00%

03시 0 0.00% 15시 0 0.00%

04시 1 10.00% 16시 0 0.00%

05시 0 0.00% 17시 1 10.00%

06시 0 0.00% 18시 1 10.00%

07시 0 0.00% 19시 1 10.00%

08시 0 0.00% 20시 1 10.00%

09시 1 10.00% 21시 1 10.00%

10시 0 0.00% 22시 1 10.00%

11시 0 0.00% 23시 0 0.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 7 70.00% 눈 0 0.00%

흐림 0 0.00% 안개 0 0.00%

비 3 30.00% 기타 0 0.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 0 0.00% 안개 0 0.00%

비 3 100.00% 기타 0 0.00%

눈 0 0.00%

합계 3 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 0 0.00%

차대차 7 70.00%

차대사람 3 30.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 도시고속도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 6 60.00% 단지내도로 0 0.00%

주요도로 4 40.00% 기타도로 0 0.00%

이면도로 0 0.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 6 60.00%

중상 4 40.00%

사망 0 0.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 6 60.00%

6 4 40.00%

12 0 0.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 0 0.00% 신호위반 0 0.00%

교차로운행방법위반 0 0.00% 안전거리미확보 2 20.00%

기타 1 10.00% 안전운전불이행 4 40.00%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 1 10.00%

보행자보호의무위반 1 10.00% 직진우회전진행방해 0 0.00%

불법유턴 0 0.00% 차로위반 1 10.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 10 100.00%

단일로 0 0.00%

합계 10 100.00%

(단위:건)
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13. 주민참여 DB 상위 10위내, 교통사고 DB 상위 10위 아닌 Link분석(단일로만)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050023600 15 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122

1 4080029407 15 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5

3 4050023500 11 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39

3 4060142600 11 중앙로 서귀포시 서귀동 336

5 4050025800 10 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-3

6 4050150300 9 공항로 제주시 용담이동  2002

6 4050154500 9 시청로 제주시 이도이동  1176-1

6 4060139300 9 남성1로 서귀포시 서홍동  703-4

6 4070073100 9 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3

10 4060001700 8 일반국도12호선 서귀포시 서귀동  301-9

10 4060010700 8 일반국도11호선 서귀포시 토평동  2328

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050150300 65 공항로 제주시 용담이동 제주공항 남측

2 4050014900 45 일반국도16호선 제주시 연동 남녕고등학교 앞

3 4070009701 44 일반국도11호선 제주시 조천읍 성판악주차장 남측

4 4050184000 43 동화로 제주시 화북동 화북주공4단지 앞 3거리

5 4060142500 41 중앙로 서귀포시 중앙동 중앙통닭 앞 횡단보드

6 4050041200 33 오남로 제주시 오라동 한라도서관 입구 사거리

7 4050038200 32 제주대학로 제주시 아라동 제주대학교사거리

7 4050129200 32 신설로 제주시 아라동 탐라중학교 맞은편

9 4050088800 31 연동로 제주시 연동 그랜드호텔 앞

10 4070080000 30 해맞이해안 제주시 우도면 천진항에서 하우목동항 방면

분석 대상 Link

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050023600 15 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122 데이터 없음

1 4080029407 15 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5

3 4050023500 11 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39

3 4060142600 11 중앙로 서귀포시 서귀동 336

5 4050025800 10 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-3

6 4050150300 9 공항로 제주시 용담이동  2002 중복 제거

6 4050154500 9 시청로 제주시 이도이동  1176-1 데이터 없음

6 4060139300 9 남성1로 서귀포시 서홍동  703-4 데이터 없음

6 4070073100 9 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3

10 4060001700 8 일반국도12호선 서귀포시 서귀동  301-9

10 4060010700 8 일반국도11호선 서귀포시 토평동  2328
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❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 01월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 9 15.25% 07월 3 5.08%

02월 2 3.39% 08월 8 13.56%

03월 6 10.17% 09월 2 3.39%

04월 5 8.47% 10월 4 6.78%

05월 3 5.08% 11월 8 13.56%

06월 5 8.47% 12월 4 6.78%

합계 59 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 토요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 5 8.47% 금요일 9 15.25%

화요일 4 6.78% 토요일 17 28.81%

수요일 7 11.86% 일요일 7 11.86%

목요일 10 16.95%

합계 59 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 16시(오후 4시), 20시(오후 8시)에 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 4 6.78% 12시 2 3.39%

01시 1 1.69% 13시 4 6.78%

02시 1 1.69% 14시 4 6.78%

03시 0 0.00% 15시 3 5.08%

04시 1 1.69% 16시 6 10.17%

05시 1 1.69% 17시 4 6.78%

06시 1 1.69% 18시 3 5.08%

07시 0 0.00% 19시 3 5.08%

08시 3 5.08% 20시 6 10.17%

09시 3 5.08% 21시 3 5.08%

10시 3 5.08% 22시 1 1.69%

11시 2 3.39% 23시 0 0.00%

합계 59 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 46 77.97% 눈 1 1.69%

흐림 1 1.69% 안개 0 0.00%

비 10 16.95% 기타 1 1.69%

합계 59 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 1 7.69% 안개 0 0.00%

비 10 76.92% 기타 1 7.69%

눈 1 7.69%

합계 13 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 8 13.56%

차대차 30 50.85%

차대사람 21 35.59%

합계 59 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 이면도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 13 22.03% 단지내도로 0 0.00%

주요도로 11 18.64% 기타도로 3 5.08%

이면도로 32 54.24%

합계 59 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 33 55.93%

중상 25 42.37%

사망 1 1.69%

합계 59 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 33 55.93%

6 25 42.37%

12 1 1.69%

합계 59 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 0 0.00% 신호위반 1 1.69%

교차로운행방법위반 0 0.00% 안전거리미확보 6 10.17%

기타 1 1.69% 안전운전불이행 38 64.41%

미분류 0 0.00% 중앙선침범 7 11.86%

보행자보호의무위반 4 6.78% 직진우회전진행방해 2 3.39%

불법유턴 0 0.00% 차로위반 0 0.00%

합계 59 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 0 0.00%

단일로 59 100.00%

합계 59 100.00%

(단위:건)
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14. 교통사고 DB 상위 10위내, 주민참여 DB 상위 10위 아닌 Link분석(구분없음)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4060077200 29 중앙로 서귀포시 서귀동  301-1 교차로

2 4050023600 25 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122 교차로

3 4050023500 16 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39 단일로

3 4060142400 16 서문로 서귀포시 서귀동  301-10 교차로

5 4060142600 15 중앙로 서귀포시 서귀동  287-15 교차로

5 4080029407 15 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5 단일로

7 4060001700 12 일반국도12호선 서귀포시 서홍동  441-17 교차로

8 4050025800 10 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-3 단일로

8 4050154500 10 시청로 제주시 이도이동  1176-1 단일로

10 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109 교차로

10 4050150300 9 공항로 제주시 용담이동  2002 단일로

10 4060139300 9 남성1로 서귀포시 서홍동  703-4 단일로

10 4070073100 9 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3 단일로

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050012800 66 일반국도16호선 제주시 노형동 노형오거리 남측 교차로
2 4050150300 65 공항로 제주시 용담이동 제주공항 남측 단일로

3 4050014101 49 일반국도16호선 제주시 연동 신제주로터리 내 교차로

4 4050014900 46 일반국도16호선 제주시 연동 남녕고등학교 앞 단일로
5 4070009701 44 일반국도11호선 제주시 조천읍 성판악주차장 단일로

6 4050184000 43 동화로 제주시 화북동 화북주공4단지 앞 3거리 단일로

7 4050099200 42 문송3로 제주시 연동 우리마트 앞 교차로
8 4060142500 41 중앙로 서귀포시 중앙동 중앙통닭 앞 단일로

9 4050163900 35 고마로 제주시 일도이동 고마로 17길 11-2호 단일로

10 4050025601 34 일반국도12호선 제주시 오라동 오라오거리 교차로 교차로
10 4050192000 34 관덕로 제주시 일도일동 동문로타리 동양극장 교차로

분석 대상 Link

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050012800 66 일반국도16호선 제주시 노형동 노형오거리 남측

2 4050150300 65 공항로 제주시 용담이동 제주공항 남측 중복 제외

3 4050014101 49 일반국도16호선 제주시 연동 신제주로터리 내

4 4050014900 46 일반국도16호선 제주시 연동 남녕고등학교 앞

5 4070009701 44 일반국도11호선 제주시 조천읍 성판악주차장

6 4050184000 43 동화로 제주시 화북동 화북주공4단지 앞 3거리

7 4050099200 42 문송3로 제주시 연동 우리마트 앞

8 4060142500 41 중앙로 서귀포시 중앙동 중앙통닭 앞

9 4050163900 35 고마로 제주시 일도이동 고마로 17길 11-2호

10 4050025601 34 일반국도12호선 제주시 오라동 오라오거리 교차로

10 4050192000 34 관덕로 제주시 일도일동 동문로타리 동양극장 데이터 없음
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❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 1 2.94% 07월 2 5.88%

02월 1 2.94% 08월 2 5.88%

03월 1 2.94% 09월 7 20.59%

04월 1 2.94% 10월 14 41.18%

05월 5 14.71% 11월 0 0.00%

06월 0 0.00% 12월 0 0.00%

합계 34 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 목요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 3 8.82% 금요일 2 5.88%

화요일 3 8.82% 토요일 5 14.71%

수요일 6 17.65% 일요일 7 20.59%

목요일 8 23.53%

합계 34 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 18시(오후 6시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 0 0.00%

01시 0 0.00% 13시 5 14.71%

02시 1 2.94% 14시 3 8.82%

03시 0 0.00% 15시 3 8.82%

04시 1 2.94% 16시 5 14.71%

05시 1 2.94% 17시 1 2.94%

06시 0 0.00% 18시 6 17.65%

07시 0 0.00% 19시 0 0.00%

08시 0 0.00% 20시 0 0.00%

09시 3 8.82% 21시 1 2.94%

10시 1 2.94% 22시 0 0.00%

11시 3 8.82% 23시 0 0.00%

합계 34 100.00%

(단위:건)
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❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 20 58.82%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 14 41.18%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 34 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 20 58.82% 눈 0 0.00%

흐림 4 11.76% 안개 1 2.94%

비 9 26.47% 기타 0 0.00%

합계 34 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내린 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 4 28.57% 안개 1 7.14%

비 9 64.29% 기타 0 0.00%

눈 0 0.00%

합계 14 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 16 47.06% 적설 1 2.94%

습기 12 35.29% 기타 5 14.71%

결빙 0 0.00%

합계 34 100.00%

(단위:건)
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◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 12 66.67% 적설 1 5.56%

결빙 0 0.00% 기타 5 27.78%

합계 18 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 19 55.88% 오토바이 2 5.88%

버스 2 5.88% 자전거 1 2.94%

화물차 0 0.00% 보행자 10 29.41%

대형화물차 0 0.00% 기타 0 0.00%

합계 34 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 6 17.65% 불법 주정차 1 2.94%

기타 도로 환경적 요인 6 17.65% 신호체계에 의한 
교통혼잡 13 38.24%

노면 미끄러움 0 0.00% 야간 시계불량 1 2.94%

도로구조에 의한 
교통혼잡 5 14.71% 유동인구 과다 0 0.00%

도로구조에 의한 
시계불량 2 5.88% 이상 기후로 인한 

시계불량 0 0.00%

합계 34 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 6 17.65% 꼬리물기 4 11.76%

고의적 운전형태 1 2.94% 무단횡단 3 8.82%

과속 4 11.76% 서두름 2 5.88%

기타 인적 요인 12 35.29% 신호위반 2 5.88%

합계 34 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 0 0.00% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 0 0.00% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 1 8.33% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 11 91.67%

합계 12 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 졸음 운전으로 인해 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 0 0.00% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 0 0.00% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 1 100.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00%

합계 1 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 19 55.88%

단일로 15 44.12%

합계 34 100.00%

(단위:건)
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15. 교통사고 DB 상위 10위내, 주민참여 DB 상위 10위 아닌 Link분석(교차로만)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4060077200 29 중앙로 서귀포시 서귀동  301-1

2 4050023600 10 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122
3 4050026400 9 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-109

3 4060142400 9 서문로 서귀포시 서귀동  301-10

5 4050012800 8 일반국도16호선 제주시 노형동  972-3
5 4050014101 8 일반국도16호선 제주시 연동  301-16

7 4050027601 6 일반국도12호선 제주시 일도이동  449

8 4050023500 5 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-28
8 4050129300 5 연삼로 제주시 오라일동 1060-5

8 4060072400 5 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17

8 4060072500 5 중앙로 서귀포시 서홍동  441-17

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050012800 60 일반국도16호선 제주시 노형동 노형오거리 남측

2 4050014101 46 일반국도16호선 제주시 연동 신제주로터리 내

3 4050099200 42 문송3로 제주시 연등 연동 우리마트 앞

4 4050011400 27 일반국도16호선 제주시 노형동 노형초등학교 앞 3거리

5 4050019000 26 일반국도16호선 제주시 연동 신광사거리 교차로

6 4050025601 25 일반국도12호선 제주시 오라동 오라오거리 교차로

7 4060002301 24 일반국도12호선 서귀포 중앙동 일호광장 횡단보도

8 4050067900 23 송천2로 제주시 노형동 롯데마트 앞 사거리

9 4050141300 22 오복로 제주시 일도이동 고산동산 사거리

10 4050154100 21 서사로 제주시 삼도일동 서사라 사거리

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050012800 60 일반국도16호선 제주시 노형동 노형오거리 남측 중복 제거
2 4050014101 46 일반국도16호선 제주시 연동 신제주로터리 내 중복 제거

3 4050099200 42 문송3로 제주시 연등 연동 우리마트 앞

4 4050011400 27 일반국도16호선 제주시 노형동 노형초등학교 앞 3거리 데이터 없음
5 4050019000 26 일반국도16호선 제주시 연동 신광사거리 교차로 데이터 없음

6 4050025601 25 일반국도12호선 제주시 오라동 오라오거리 교차로 데이터 없음

7 4060002301 24 일반국도12호선 서귀포 중앙동 일호광장 횡단보도

8 4050067900 23 송천2로 제주시 노형동 롯데마트 앞 사거리 데이터 없음

9 4050141300 22 오복로 제주시 일도이동 고산동산 사거리

10 4050154100 21 서사로 제주시 삼도일동 서사라 사거리 데이터 없음
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❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 0 0.00% 07월 1 20.00%

02월 1 20.00% 08월 0 0.00%

03월 0 0.00% 09월 1 20.00%

04월 0 0.00% 10월 2 40.00%

05월 0 0.00% 11월 0 0.00%

06월 0 0.00% 12월 0 0.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 수요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 0 0.00% 금요일 0 0.00%

화요일 1 20.00% 토요일 0 0.00%

수요일 3 60.00% 일요일 0 0.00%

목요일 1 20.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 특정한 시간대가 존재하지 않음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 0 0.00%

01시 0 0.00% 13시 1 20.00%

02시 0 0.00% 14시 0 0.00%

03시 0 0.00% 15시 0 0.00%

04시 0 0.00% 16시 1 20.00%

05시 0 0.00% 17시 1 20.00%

06시 0 0.00% 18시 1 20.00%

07시 0 0.00% 19시 0 0.00%

08시 0 0.00% 20시 0 0.00%

09시 1 20.00% 21시 0 0.00%

10시 0 0.00% 22시 0 0.00%

11시 0 0.00% 23시 0 0.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)
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❑ 등록정보의 종류

     - 나의 경험(스스로 느낀 위험) 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 2 40.00%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 3 60.00%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 2 40.00% 눈 1 20.00%

흐림 1 20.00% 안개 0 0.00%

비 1 20.00% 기타 0 0.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 2 40.00% 적설 1 20.00%

습기 1 20.00% 기타 1 20.00%

결빙 0 0.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 3 60.00% 오토바이 0 0.00%

버스 1 20.00% 자전거 0 0.00%

화물차 0 0.00% 보행자 1 20.00%

대형화물차 0 0.00% 기타 0 0.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 1 20.00% 불법 주정차 0 0.00%

기타 도로 환경적 요인 0 0.00% 신호체계에 의한 
교통혼잡 2 40.00%

노면 미끄러움 0 0.00% 야간 시계불량 0 0.00%

도로구조에 의한 
교통혼잡 1 20.00% 유동인구 과다 0 0.00%

도로구조에 의한 
시계불량 0 0.00% 이상 기후로 인한 

시계불량 1 20.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 서두름으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 0 0.00% 꼬리물기 0 0.00%

고의적 운전형태 1 20.00% 무단횡단 0 0.00%

과속 1 20.00% 서두름 2 40.00%

기타 인적 요인 0 0.00% 신호위반 1 20.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 5 100.00%

단일로 0 0.00%

합계 5 100.00%

(단위:건)
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16. 교통사고 DB 상위 10위내, 주민참여 DB 상위 10위 아닌 Link분석(단일로만)

❑ TOP 10 Link list

주민참여형 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050023600 15 일반국도11호선 제주시 이도이동  1176-122

1 4080029407 15 일반국도11호선 서귀포시 남원읍 한남리 산2-5

3 4050023500 11 일반국도11호선 제주시 이도이동  1768-39

3 4060142600 11 중앙로 서귀포시 서귀동 336

5 4050025800 10 일반국도12호선 제주시 이도이동  1776-3

6 4050150300 9 공항로 제주시 용담이동  2002

6 4050154500 9 시청로 제주시 이도이동  1176-1

6 4060139300 9 남성1로 서귀포시 서홍동  703-4

6 4070073100 9 애월해안로 제주시 애월읍 고내리 1117-3

10 4060001700 8 일반국도12호선 서귀포시 서귀동  301-9

10 4060010700 8 일반국도11호선 서귀포시 토평동  2328

교통사고 DB

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050150300 65 공항로 제주시 용담이동 제주공항 남측

2 4050014900 45 일반국도16호선 제주시 연동 남녕고등학교 앞

3 4070009701 44 일반국도11호선 제주시 조천읍 성판악주차장 남측

4 4050184000 43 동화로 제주시 화북동 화북주공4단지 앞 3거리

5 4060142500 41 중앙로 서귀포시 중앙동 중앙통닭 앞 횡단보드

6 4050041200 33 오남로 제주시 오라동 한라도서관 입구 사거리

7 4050038200 32 제주대학로 제주시 아라동 제주대학교사거리

7 4050129200 32 신설로 제주시 아라동 탐라중학교 맞은편

9 4050088800 31 연동로 제주시 연동 그랜드호텔 앞

10 4070080000 30 해맞이해안 제주시 우도면 천진항에서 하우목동항 방면

분석 대상 Link

순위 LINK ID
위험건수(
건)

도로명 주소 비고

1 4050150300 65 공항로 제주시 용담이동 제주공항 남측 중복 제거
2 4050014900 45 일반국도16호선 제주시 연동 남녕고등학교 앞

3 4070009701 44 일반국도11호선 제주시 조천읍 성판악주차장 남측

4 4050184000 43 동화로 제주시 화북동 화북주공4단지 앞 3거리

5 4060142500 41 중앙로 서귀포시 중앙동 중앙통닭 앞 횡단보드

6 4050041200 33 오남로 제주시 오라동 한라도서관 입구 사거리 데이터 없음

7 4050038200 32 제주대학로 제주시 아라동 제주대학교사거리

7 4050129200 32 신설로 제주시 아라동 탐라중학교 맞은편 데이터 없음

9 4050088800 31 연동로 제주시 연동 그랜드호텔 앞 데이터 없음

10 4070080000 30 해맞이해안 제주시 우도면 천진항에서 하우목동항 방면 데이터 없음
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❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 1 6.67% 07월 1 6.67%

02월 0 0.00% 08월 0 0.00%

03월 1 6.67% 09월 3 20.00%

04월 0 0.00% 10월 8 53.33%

05월 0 0.00% 11월 0 0.00%

06월 1 6.67% 12월 0 0.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 수요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 1 6.67% 금요일 0 0.00%

화요일 2 13.33% 토요일 3 20.00%

수요일 5 33.33% 일요일 1 6.67%

목요일 3 20.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 18시(오후 6시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 0 0.00% 12시 1 6.67%

01시 0 0.00% 13시 1 6.67%

02시 1 6.67% 14시 0 0.00%

03시 0 0.00% 15시 1 6.67%

04시 0 0.00% 16시 2 13.33%

05시 0 0.00% 17시 1 6.67%

06시 0 0.00% 18시 4 26.67%

07시 0 0.00% 19시 0 0.00%

08시 0 0.00% 20시 1 6.67%

09시 2 13.33% 21시 0 0.00%

10시 1 6.67% 22시 0 0.00%

11시 0 0.00% 23시 0 0.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)
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❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 9 60.00%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 6 40.00%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 8 53.33% 눈 0 0.00%

흐림 1 6.67% 안개 1 6.67%

비 5 33.33% 기타 0 0.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내린 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 1 14.29% 안개 1 14.29%

비 5 71.43% 기타 0 0.00%

눈 0 0.00%

합계 7 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 8 53.33% 적설 0 0.00%

습기 5 33.33% 기타 2 13.33%

결빙 0 0.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)
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◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 5 71.43% 적설 0 0.00%

결빙 0 0.00% 기타 2 28.57%

합계 7 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 8 53.33% 오토바이 1 6.67%

버스 1 6.67% 자전거 1 6.67%

화물차 0 0.00% 보행자 4 26.67%

대형화물차 0 0.00% 기타 0 0.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 0 0.00% 불법 주정차 0 0.00%

기타 도로 환경적 요인 3 20.00% 신호체계에 의한 
교통혼잡 8 53.33%

노면 미끄러움 0 0.00% 야간 시계불량 1 6.67%

도로구조에 의한 
교통혼잡 2 13.33% 유동인구 과다 1 6.67%

도로구조에 의한 
시계불량 0 0.00% 이상 기후로 인한 

시계불량 0 0.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 3 20.00% 꼬리물기 0 0.00%

고의적 운전형태 1 6.67% 무단횡단 0 0.00%

과속 5 33.33% 서두름 0 0.00%

기타 인적 요인 6 40.00% 신호위반 0 0.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 0 0.00% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 0 0.00% 운전 미숙 0 0.00%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 6 100.00%

합계 6 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 0 0.00%

단일로 15 100.00%

합계 15 100.00%

(단위:건)
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16. 주민참여형 DB에는 존재하나, 교통사고 DB에는 존재하지 않는 Link 분석(중복제거)

❑ 교통사고 발생 ‘월’

     - 11월에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
01월 421 7.71% 07월 481 8.81%

02월 380 6.96% 08월 436 7.99%

03월 429 7.86% 09월 465 8.52%

04월 459 8.41% 10월 505 9.25%

05월 433 7.93% 11월 509 9.32%

06월 462 8.46% 12월 480 8.79%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘요일’

     - 토요일에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

월요일 807 14.78% 금요일 800 14.65%

화요일 778 14.25% 토요일 820 15.02%

수요일 810 14.84% 일요일 651 11.92%

목요일 794 14.54%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘시간대’

     - 18시(오후 6시)에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 137 2.51% 12시 255 4.67%

01시 108 1.98% 13시 291 5.33%

02시 88 1.61% 14시 316 5.79%

03시 67 1.23% 15시 290 5.31%

04시 54 0.99% 16시 336 6.15%

05시 94 1.72% 17시 357 6.54%

06시 117 2.14% 18시 418 7.66%

07시 193 3.53% 19시 336 6.15%

08시 293 5.37% 20시 283 5.18%

09시 270 4.95% 21시 224 4.10%

10시 259 4.74% 22시 183 3.35%

11시 299 5.48% 23시 192 3.52%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
맑음 4,402 80.62% 눈 71 1.30%

흐림 412 7.55% 안개 11 0.20%

비 524 9.60% 기타 40 0.73%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내리는 날씨에 가장 많은 사고가 발생하였음

사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
흐림 412 38.94% 안개 11 1.04%

비 524 49.53% 기타 40 3.78%

눈 71 6.71%

합계 1,058 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 유형’

     - 차대차 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 유형’
구   분 응답자수

차량단독 456 8.35%

차대차 3,827 70.09%

차대사람 1,177 21.56%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생 ‘도로 등급’

     - 주요도로에서 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생 ‘도로 등급’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

도시고속도로 1,160 21.25% 단지내도로 608 11.14%

주요도로 2,473 45.29% 기타도로 70 1.28%

이면도로 1,149 21.04%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)
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❑ 교통사고 발생시 ‘부상 수준’

     - 경상 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘부상 수준’
구   분 응답자수
경상 3,380 61.90%

중상 1,952 35.75%

사망 128 2.34%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 심각도(EPDO)’

     - EPDO 3 수준의 사고가 가장 많이 발생하였음

사고발생시 ‘사고 심각도’
구   분 응답자수

3 3,380 61.90%

6 1,952 35.75%

12 128 2.34%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)

❑ 교통사고 발생시 ‘사고 원인’

     - 안전운전 불이행이 가장 높은 사고원인으로 분석되었음

사고발생 ‘사고 원인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
과속 21 0.38% 신호위반 413 7.56%

교차로운행방법위반 448 8.21% 안전거리미확보 549 10.05%

기타 95 1.74% 안전운전불이행 2,758 50.51%

미분류 6 0.11% 중앙선침범 291 5.33%

보행자보호의무위반 326 5.97% 직진우회전진행방해 512 9.38%

불법유턴 15 0.27% 차로위반 26 0.48%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 1,995 36.54%

단일로 3,465 63.46%

합계 5,460 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘월’

     - 10월에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘월’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

01월 8 2.48% 07월 22 6.81%

02월 4 1.24% 08월 34 10.53%

03월 12 3.72% 09월 49 15.17%

04월 17 5.26% 10월 131 40.56%

05월 20 6.19% 11월 3 0.93%

06월 23 7.12% 12월 0 0.00%

합계 323 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘요일’

     - 화요일에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘요일’
구  분 응답자수 구  분 응답자수
월요일 34 10.53% 금요일 58 17.96%

화요일 53 16.41% 토요일 44 13.62%

수요일 48 14.86% 일요일 36 11.15%

목요일 50 15.48%

합계 323 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘시간대’

     - 17시(오후 5시)에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘시간대’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

00시 1 0.31% 12시 20 6.19%

01시 3 0.93% 13시 14 4.33%

02시 4 1.24% 14시 32 9.91%

03시 2 0.62% 15시 21 6.50%

04시 2 0.62% 16시 22 6.81%

05시 3 0.93% 17시 36 11.15%

06시 2 0.62% 18시 30 9.29%

07시 12 3.72% 19시 25 7.74%

08시 15 4.64% 20시 15 4.64%

09시 11 3.41% 21시 9 2.79%

10시 12 3.72% 22시 2 0.62%

11시 26 8.05% 23시 4 1.24%

합계 323 100.00%

(단위:건)
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❑ 등록정보의 종류

     - 타인의 위험 상황 목격한 정보가 가장 많은 것으로 나타남

등록정보의 종류
구   분 응답자수

타인의 위험 상황 목격 163 50.46%

나의 경험 (스스로 느낌 위험) 160 49.54%

경찰서/보험사에 제보했던 내용 0 0.00%

합계 323 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘날씨’

     - 맑은 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

맑음 168 52.01% 눈 6 1.86%

흐림 60 18.58% 안개 19 5.88%

비 70 21.67% 기타 0 0.00%

합계 323 100.00%

(단위:건)

◦ ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외한 경우

     - 비가 내린 날씨에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘날씨’ 중 ‘맑음’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수

흐림 60 38.71% 안개 19 12.26%

비 70 45.16% 기타 0 0.00%

눈 6 3.87%

합계 155 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘노면상태’

     - 노면이 건조한 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

건조 135 41.80% 적설 6 1.86%

습기 117 36.22% 기타 58 17.96%

결빙 7 2.17%

합계 323 100.00%

(단위:건)
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◦ 노면상태 중 ‘건조’를 제외한 경우

     - 노면이 습기가 있는 경우에 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘노면상태’ 중 ‘건조’ 제외
구  분 응답자수 구  분 응답자수
습기 117 62.23% 적설 6 3.19%

결빙 7 3.72% 기타 58 30.85%

합계 188 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘교통수단’

     - 승용차로 인한 위험상황·사고가 가장 많이 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘교통수단’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

승용차 220 68.11% 오토바이 16 4.95%

버스 12 3.72% 자전거 7 2.17%

화물차 11 3.41% 보행자 53 16.41%

대형화물차 2 0.62% 기타 2 0.62%

합계 323 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’

     - 신호체계에 의한 교통혼잡으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘환경적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

교통량 과다 21 6.50% 불법 주정차 4 1.24%

기타 도로 환경적 요인 30 9.29% 신호체계에 의한 
교통혼잡 93 28.79%

노면 미끄러움 37 11.46% 야간 시계불량 15 4.64%

도로구조에 의한 
교통혼잡 66 20.43% 유동인구 과다 3 0.93%

도로구조에 의한 
시계불량 42 13.00% 이상 기후로 인한 

시계불량 12 3.72%

합계 323 100.00%

(단위:건)
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❑ 위험상황·사고발생 ‘인적 요인’

     - 기타 인적 요인으로 인해 가장 많은 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

갑자기 끼어듦 43 13.31% 꼬리물기 18 5.57%

고의적 운전형태 8 2.48% 무단횡단 10 3.10%

과속 67 20.74% 서두름 30 9.29%

기타 인적 요인 107 33.13% 신호위반 40 12.38%

합계 323 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 분석

     - 데이터가 없는 경우가 가장 많음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 3 2.80% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 0 0.00% 운전 미숙 1 0.93%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00% 데이터 없음 103 96.26%

합계 107 100.00%

(단위:건)

◦ 기타 인적 요인 중 데이터 없음 제외

     - 전방 주시 태만으로 인해 위험상황·사고가 발생하였음

위험상황·사고발생 ‘인적요인’ 중 ‘기타 인적 요인’
구  분 응답자수 구  분 응답자수

전방 주시 태만 3 75.00% 중앙선 침범 0 0.00%

불법 주차 0 0.00% 운전 미숙 1 25.00%

졸음 운전 0 0.00% 급정차 0 0.00%

휴대폰 사용 0 0.00%

합계 4 100.00%

(단위:건)

❑ 위험상황·사고발생 도로 위치(교차로, 단일로 구분)

등록정보의 종류
구   분 응답자수
교차로 149 46.13%

단일로 174 53.87%

합계 323 100.00%

(단위:건)


